Bifgoraj, Luty 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ALUMINIOWE) WIEZY KRATOWNICOWE]

Wysokosc wiezy: 24m
Lokalizacja: Wolaniny, dz. ew. 85 gmina Bifgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

w zakresie montazu aluminiowej wiezy kratownicowej.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoizliwiajace i majgce na celu

wykonanie Zelbetowego fundamentu pod konstrukcje wiezy, wykonanie aluminiowej wiezy
kratownicowej oraz jej instalacje na fundamencie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych robét:

Produkcja wiezy:

Wykonanie wiezy ze stopu aluminium AW6005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukeji wiezy aluminiowego kratownicowej w przekroju trojkatnej o boku
zmiennym od 2660mm u podstawy do 2000mm u szczytu liczone w osiach.
e Wykonanie wiezy z nastepujacych przekroi rur:
- krawezniki 100x5, 100x3, 80x3,
- skratowanie poziome 40x2
- skratowanie ukosne 50x2, 40x2

Wykonanie fundamentu:

Wykonanie wykopu w miejscu zaznaczonym na projekcie.
Wykonanie warstwy podktadowej z chudego betonu grubogci 10cm.
Wykonanie deskowania.

Wykonanie zbrojenia.

Zalanie fundamentu betonem.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej betonu.

Zasypanie fundamentu gruntem.
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Instalacja wiezy:

e Skrecenie poszczegdlnych elementdéw w segmenty zakoriczone flanszami.

e Montaz pierwszego elementu do srub zamontowanych w fundamencie.
Instalacja elementdow trzonu wiezy pojedynczo jeden na drugim, taczac je ze sobg za pomoca
srub M12x45 klasy 8.8.

1.3. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow.

2. Materiatly.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodnosci.
3. Wytyczne robét.
Przylmontaiu aluminiowej wiezy kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu pod fundament.

Wykop wykona¢ nalezy w miejscu zaznaczonym na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykonaé¢ przy pomocy koparki. Gtebokosé¢ wykopu
wykona¢ zgodnie z projektem. Brzegi wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi. Nalezy
uwaiqtf;ﬁﬁ&inie naruszy¢ struktury gruntu na dnie wykopu.

b} Wykonanie
DeskO\fwa}iié""pfyty fundamentowe] wykona¢ przy uzyciu dostepnych na rynku systemdw
deskowdtt tib drewnianego zgodnie z obowigzujgcymi normami. Materiaty uzyte do deskowania
nie maogy ulegaé odksztatceniu na skutek warunkéw atmosferycznych oraz parcia betonu.

" )" Wykonanie zbrojenia.
Zbrojenie ptyty fundamentowej wykonaé z pretéw stalowych o $rednicy oraz rozmieszczeniu
podanych w projekcie. Cigcie pretéw, zaginanie, ukfadanie oraz wigzanie moze wykonywane by¢é
recznie lub przy uzyciu dostgpnych na rynku narzedzi. Wykonane zbrojenie powinno byé
odebrane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Zalanie fundamentu betonem.

Do betonowania moina wykorzysta¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez wykonawce lub
wykonana w wytwdrni. Przewdz mieszanki wykonywaé przy uiyciu samochodéw
specjalistycznych przystosowanych do przewozu betonu typu ,gruszka”. Mieszanka betonowa
musi by¢ zgodna z wymaganiami normy oraz dokumentacji projektowe;. Przy wylewaniu
mieszanki mozna stosowac dowolne urzadzenia dostepne na rynku.
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e) Instalacja wiezy.

Poszczegdlne elementy wieiy skrecaé ze sobg w segmenty 6-metrowe zakoriczone flanszami
zgodnie z schematem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Do skrecenia uzywaé $rub
M12 klasy 8.8. Sruby zabezpieczy¢ przed odkrecaniem. Poszczegdlne elementy przy pomocy
dzwigu montowac jeden na drugim przy zachowaniu kolejnosci podanej projekcie. Pierwszy
element zamocowac do przygotowanych w fundamencie $rub M20 klasy 5.8. Pozostate elementy

skrecic¢ za pomoca flansz przy uzyciu srub M12 klasy 5.8.

f)  Wypionowanie wiezy.
Wieze wypionowac przy uzyciu $rub korekcyjnych znajdujgcych sie w podstawie. Przy pionowaniu

postuzy¢ sie teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynoszg 1%.

g) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0.

NIP: 527-272-16-09,REGON: 147277182
KRS: 0000524941
00-837 Warszawa, ul. Panska 98/1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACIA ALUMINIOWEGO MASZTU KRATOWNICOWEGO

Wysokos¢ masztu: 30m
Lokalizacja: Stary Bidaczow, dz. ew. 422/1 gmina Bifgoraj

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu aluminiowego masztu kratownicowego.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie aluminiowego masztu kratownicowego oraz jego instalacje na gruncie. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

Produkcja masztu:

e Wykonanie masztu ze stopu aluminium AW6005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukcji masztu aluminiowego kratownicowego tréjkatnego o boku 1000mm
liczonego w osiach.

e Wykonanie masztu z nastepujgcych przekroi rur:

- krawezniki 60x2
- skratowanie poziome 35x1,5
- skratowanie ukosne 35x1,5

Instalacja masztu

e  Wykonanie wykopu w miejscach zaznaczonych na projekcie.

e Montaz kotew gruntowych w wykopach oraz ptyty podstawy na gruncie.

e Zasypanie wykopu.

e Zageszczenia gruntu zasypowego za pomocg zageszczarki mechanicznej.

e Instalacja elementéw trzonu masztu pojedynczo jeden na drugim, {gczac je ze soba za
pomocg srub M10x45 klasy 5.8.

e Montaz systemu odciggow linowych ztozonych z liny fi5, zaciskdw, kausz, oraz szekli do
weczesniej przygotowanych kotew, po 3 odciggi na kazdy element w rozstawie 120 stopni.
Montaz lin na maszcie na wysokosciach zaznaczonych w projekcie.
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1.3. Ogdline wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow.

2. Materiaty.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uiyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodnosci.
3. Wytyczne robét.
Przy montazu aluminiowego masztu kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu.
Wykop wykonac nalezy w miejscach zaznaczonych na projekcie. Wyznaczenie miejsc naleiy zleci¢

uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykonac¢ przy pomocy koparki. Minimalna gtebokosé
wykopu pod kotwy gruntowe wynosi 1,7m. W miejscu posadowienia trzonu masztu wybraé

warstwe humusu do gtebokosci 0,3m.

b) Montaz postawy pod maszt.
Miejsce wykopu pod trzonem masztu zasypac piaskiem z dodatkiem cementu. Technologia

wykonania podsypki opisana zostata w projekcie. Catos¢ nalezy doktadnie zage$cié¢ zageszczarka
mechaniczng. Na tak przygotowanym podioiu nalezy umiesci¢ piyte stalowa o wymiarach
1,0x1,25m. kazdy jej rog nalezy wbic szpilke stabilizujgca o dtugosci 1,5m.

c) Umieszczenie masztu w podstawie.
Do podstawy przykreci¢ ,kotyske”, a nastepnie pierwszy element masztu na $ruby M20 klasy 5.8.

d) Stawianie masztu.
Prowadzi¢ odciagi linowe z liny stalowej fi5 do kazdej z kotew. Za pomoca kausz, szakli oraz

zaciskow zamontowac line. Elementy potaczy¢ ze sobg za pomoca flansz skrecanych na $ruby
M10x45. Nakretki nalezy zabezpieczy¢ przed odkrecaniem.

e) Wypionowanie masztu, napreienie odciggow.
Maszt wypionowaé oraz naciggnac¢ odciagi za pomocg dostepnych na rynku urzadzend. Przy
pionowaniu postuzy¢ sie teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynosza 1%. Liny naprezyé

do poziomu 8% sity zrywajacej odciag.

f) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu naleiy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0.

NIP: 527-272-16-0 GON: 147277
KRS: 0000524941 L
00-837 Warszawa, ul. Pariska 98/1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJIA ALUMINIOWEJ WIEZY KRATOWNICOWE)

Wysokosé wieiy: 24m
Lokalizacja: Ruda Solska, dz. ew. 474, 475 gmina Bitgoraj

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

w zakresie montazu aluminiowej wiezy kratownicowe;j.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie Zelbetowego fundamentu pod konstrukcje wiezy, wykonanie aluminiowej wiezy
kratownicowej oraz jej instalacje na fundamencie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych robot:
Produkcja wiezy:

e Wykonanie wiezy ze stopu aluminium AW6005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukcji wiezy aluminiowego kratownicowej w przekroju tréjkatnej o boku
zmiennym od 2660mm u podstawy do 2000mm u szczytu liczone w osiach.
¢ Wykonanie wiezy z nastepujgcych przekroi rur:
- krawezniki 100x5, 100x3, 80x3,
- skratowanie poziome 40x2
- skratowanie ukosne 50x2, 40x2

Wykonanie fundamentu:

e Wykonanie wykopu w miejscu zaznaczonym na projekcie.
Wykonanie warstwy podktadowej z chudego betonu grubosci 10cm.
Wykonanie deskowania.

Wykonanie zbrojenia.

Zalanie fundamentu betonem.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej betonu.

Zasypanie fundamentu gruntem.
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Instalacja wieiy:

Skrecenie poszczegdinych elementow w segmenty zakoriczone flanszami.

e Montaz pierwszego elementu do srub zamontowanych w fundamencie.

e Instalacja elementéw trzonu wiezy pojedynczo jeden na drugim, faczac je ze sobg za pomoca
srub M12x45 klasy 8.8.

1.3. Ogdine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztéw.

2. Materiaty.

Do wykonania instalacji mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uiyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

3. Wytyczne rob6t.
Przy montazu aluminiowej wiezy kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu pod fundament.

Wykop wykonaé naleiy w miejscu zaznaczonym na projekcie. Wyznaczenie miejsc naleiy zleci¢
uprawnionemu geodecie. Wykop naleiy wykonac przy pomocy koparki. Gtebokoéé wykopu
wykonac zgodnie z projektem. Brzegi wykopu zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi. Nalezy
uwazac aby nie naruszy¢ struktury gruntu na dnie wykopu.

b) Wykonanie deskowania.

Deskowanie piyty fundamentowej wykonaé¢ przy uzyciu dostepnych na rynku systeméw
deskowan lub drewnianego zgodnie z obowigzujacymi normami. Materiaty uiyte do deskowania
nie mogg ulegaé odksztatceniu na skutek warunkéw atmosferycznych oraz parcia betonu.

c) Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie ptyty fundamentowej wykonac z pretéw stalowych o $rednicy oraz rozmieszczeniu
podanych w projekcie. Cigcie pretow, zaginanie, uktadanie oraz wigzanie moze wykonywane by¢
recznie lub przy uzyciu dostepnych na rynku narzedzi. Wykonane zbrojenie powinno byé
odebrane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Zalanie fundamentu betonem.
Do betonowania moina wykorzysta¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez wykonawce lub
wykonang w wytwdrni. Przewdz mieszanki wykonywaé przy uzyciu samochoddw
specjalistycznych przystosowanych do przewozu betonu typu ,gruszka”. Mieszanka betonowa
musi by¢ zgodna z wymaganiami normy oraz dokumentacji projektowej. Przy wylewaniu
mieszanki mozna stosowa¢ dowolne urzadzenia dostepne na rynku.
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e) Instalacja wiezy.

Poszczegolne elementy wiezy skrecac ze soba w segmenty 6-metrowe zakoniczone flanszami
zgodnie z schematem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Do skrecenia uzywaé $rub
M12 klasy 8.8. Sruby zabezpieczyé przed odkrecaniem. Poszczegdlne elementy przy pomocy
diwigu montowac jeden na drugim przy zachowaniu kolejnosci podanej projekcie. Pierwszy
element zamocowac do przygotowanych w fundamencie $rub M20 klasy 5.8. Pozostate elementy

skreci¢ za pomoca flansz przy uzyciu srub M12 klasy 5.8.

f) Wypionowanie wiey.
Wieze wypionowac przy uzyciu srub korekcyjnych znajdujacych sie w podstawie. Przy pionowaniu

postuzy¢ sie teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynosza 1%.

g) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzic¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. 7 0.0.

NIP: 527-272-16-0 ON:
1147
KRS: 0 0524941 IR
00-837 Warszawa, ul. Pariska 98/1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACIA ALUMINIOWEGO MASZTU KRATOWNICOWEGO

Wysokos¢ masztu: 30m

Lokalizacja: Rapy Dylanskie, dz. ew. 831 gmina Bifgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

w zakresie montazu aluminiowego masztu kratownicowego.

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie aluminiowego masztu kratownicowego oraz jego instalacje na gruncie. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Produkcja masztu:

Wykonanie masztu ze stopu aluminium AW6005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukcji masztu aluminiowego kratownicowego trdjkatnego o boku 1000mm

liczonego w osiach.

Wykonanie masztu z nastepujacych przekroi rur:
- krawezniki 60x2

- skratowanie poziome 35x1,5

- skratowanie ukoéne 35x1,5

Instalacja masztu

Wykonanie wykopu w miejscach zaznaczonych na projekcie.

Montaz kotew gruntowych w wykopach oraz ptyty podstawy na gruncie.

Zasypanie wykopu.

Zageszczenia gruntu zasypowego za pomoca zageszczarki mechanicznej.

Instalacja elementdw trzonu masztu pojedynczo jeden na drugim, taczac je ze soba za
pomocy srub M10x45 klasy 5.8.

Montaz systemu odciggdw linowych ztozonych z liny fi5, zaciskéw, kausz, oraz szekli do
wczesniej przygotowanych kotew, po 3 odciggi na kazdy element w rozstawie 120 stopni.
Montaz lin na maszcie na wysokosciach zaznaczonych w projekcie.
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1.3. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodnosci.
3. Wytyczne robot.
Przy montazu aluminiowego masztu kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu.
Wykop wykonac nalezy w miejscach zaznaczonych na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zleci¢

uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykonac przy pomocy koparki. Minimalna gtebokos¢
wykopu pod kotwy gruntowe wynosi 1,7m. W miejscu posadowienia trzonu masztu wybraé
warstwe humusu do gtebokosci 0,4m.

b) Montaz postawy pod maszt.
Miejsce wykopu pod trzonem masztu zasypac piaskiem z dodatkiem cementu. Technologia

wykonania podsypki opisana zostata w projekcie. Catos$¢ nalezy dokfadnie zagescic¢ zageszczarka
mechaniczng. Na tak przygotowanym podtoiu naleiy umiesci¢ plyte stalowg o wymiarach
1,0x1,25m. kazdy jej rog naleiy wbic szpilke stabilizujacg o dtugosci 1,5m.

c) Umieszczenie masztu w podstawie.
Do podstawy przykrecic¢ ,kotyske”, a nastepnie pierwszy element masztu na sruby M20 klasy 5.8.

d) Stawianie masztu.
Prowadzi¢ odciggi linowe z liny stalowej fi5 do kazdej z kotew. Za pomocg kausz, szakli oraz

zaciskow zamontowac line. Elementy potaczy¢ ze sobg za pomocy flansz skrecanych na sruby
M10x45. Nakretki nalezy zabezpieczy¢ przed odkrecaniem.

e) Wypionowanie masztu, naprezenie odciggow.
Maszt wypionowac oraz naciggngC odciggi za pomoca dostepnych na rynku urzgdzen. Przy
pionowaniu postuzyc¢ sie teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynoszg 1%. Liny naprezy¢

do poziomu 8% sity zrywajacej odciag.

f) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0.

NIP: 527-272-16-09 GON: 147277182
KRS: 0040524941
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ALUMINIOWE) WIEZY KRATOWNICOWE)

Wysokos¢ wiezy: 24m
Lokalizacja: Nadrzecze, dz. ew. 190/3, 190/4 gmina Bitgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

w zakresie montazu aluminiowej wiezy kratownicowe;j.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie Zelbetowego fundamentu pod konstrukcje wiezy, wykonanie aluminiowej wiezy
kratownicowej oraz jej instalacje na fundamencie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych robot:
Produkcja wiezy:

e Wykonanie wiezy ze stopu aluminium AW6E005A T6 spawanego w technologii TIG
e Woykonanie konstrukcji wiezy aluminiowego kratownicowej w przekroju tréjkatnej o boku
zmiennym od 2660mm u podstawy do 2000mm u szczytu liczone w osiach.
e Wykonanie wiezy z nastepujacych przekroi rur:
- krawezniki 100x5, 100x3, 80x3,
- skratowanie poziome 40x2
- skratowanie ukosne 50x2, 40x2

Wykonanie fundamentu:

Wykonanie wykopu w miejscu zaznaczonym na projekcie.
Wykonanie warstwy podktadowej z chudego betonu grubosci 10cm.
Wykonanie deskowania.

Wykonanie zbrojenia.

Zalanie fundamentu betonem.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej betonu.

e Zasypanie fundamentu gruntem.
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Instalacja wiezy:

e Skrecenie poszczegdinych elementéw w segmenty zakoriczone flanszami.

e Montaz pierwszego elementu do $rub zamontowanych w fundamencie.

e Instalacja elementow trzonu wiezy pojedynczo jeden na drugim, faczac je ze soba za pomoca
$rub M12x45 klasy 8.8.

1.3. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

3. Whytyczne robét.
Przy montazu aluminiowej wiezy kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu pod fundament.

Wykop wykonaé nalezy w miejscu zaznaczonym na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zlecié¢
uprawnionemu geodecie. Wykop naleizy wykonaé przy pomocy koparki. Gtebokosé wykopu
wykona¢ zgodnie z projektem. Brzegi wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi. Nalezy
uwazac¢ aby nie naruszy¢ struktury gruntu na dnie wykopu.

b) Wykonanie deskowania.

Deskowanie ptyty fundamentowej wykonaé¢ przy uiyciu dostepnych na rynku systemow
deskowan lub drewnianego zgodnie z obowigzujacymi normami. Materiaty uzyte do deskowania
nie mogg ulegac odksztatceniu na skutek warunkdéw atmosferycznych oraz parcia betonu.

c) Woykonanie zbrojenia.

Zbrojenie piyty fundamentowej wykonaé z pretéw stalowych o srednicy oraz rozmieszczeniu
podanych w projekcie. Ciecie pretéw, zaginanie, uktadanie oraz wigzanie moze wykonywane by¢
recznie lub przy uzyciu dostepnych na rynku narzedzi. Wykonane zbrojenie powinno by¢
odebrane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Zalanie fundamentu betonem.

Do betonowania moina wykorzysta¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez wykonawce lub
wykonang w wytworni. Przewdz mieszanki  wykonywadé przy uiyciu  samochodéw
specjalistycznych przystosowanych do przewozu betonu typu ,gruszka”. Mieszanka betonowa
musi by¢ zgodna z wymaganiami normy oraz dokumentacji projektowej. Przy wylewaniu
mieszanki mozna stosowac¢ dowolne urzgdzenia dostepne na rynku.
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e) Instalacja wiezy.

Poszczegdlne elementy wieiy skreca¢ ze sobg w segmenty 6-metrowe zakohiczone flanszami
zgodnie z schematem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Do skrecenia uzywaé érub
M12 klasy 8.8. Sruby zabezpieczyé przed odkrecaniem. Poszczegdlne elementy przy pomocy
dzwigu montowaé jeden na drugim przy zachowaniu kolejnosci podanej projekcie. Pierwszy
element zamocowac do przygotowanych w fundamencie srub M20 klasy 5.8. Pozostate elementy

skreci¢ za pomoca flansz przy uzyciu srub M12 klasy 5.8.

f) Wypionowanie wieiy.
Wieze wypionowac przy uzyciu srub korekcyjnych znajdujacych sie w podstawie. Przy pionowaniu

postuzyc sie teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynoszg 1%.

g) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0.

; 27-272-16-09&0& 147277182
N 2 KRS: 00 941

00-837 Warszawa, ul. Panska 98/1

retis@retis.pl / www.retis.pl

RETIS / Barycka 37E / 86-005 Biale Biota
tel.: + 48 (52) 5512888 [ fax.: +48 (52) 5512800

NIP 554-223-47-48 / REGON 093072702



Bitgoraj, Luty 2015

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ALUMINIOWEJ WIEZY KRATOWNICOWEJ

Wysokos¢ wiezy: 30m
Lokalizacja: Majdan Gromadzki, dz. ew. 135/2 gmina Bitgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie montazu aluminiowej wiezy kratownicowe;j.

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie Zelbetowego fundamentu pod konstrukcje wiezy, wykonanie aluminiowej wiezy
kratownicowej oraz jej instalacje na fundamencie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych roboét:
Produkcja wiezy:

e Wykonanie wiezy ze stopu aluminium AW6005A T6 spawanego w technologii TIG
e Wykonanie konstrukcji wiezy aluminiowego kratownicowej w przekroju tréjkatnej o boku
zmiennym od 3000mm u podstawy do 2000mm u szczytu liczone w osiach.

e Wykonanie wiezy z nastepujgcych przekroi rur:
- krawezniki 100x5, 100x3, 80x3,

- skratowanie poziome 40x2
- skratowanie ukosne 50x2, 40x2

Wykonanie fundamentu:

Wykonanie wykopu w miejscu zaznaczonym na projekcie.

L]

e  Woykonanie warstwy podkiadowej z chudego betonu grubosci 10cm.
e Wykonanie deskowania.

e Wykonanie zbrojenia.

e Zalanie fundamentu betonem.

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej betonu.

e Zasypanie fundamentu gruntem.

retis@retis.pl / www.retis.pl

RETIS / Barycka 37E / 86-005 Biale Btota
tel.: + 48 (52) 5512888 / fax.: +48 (52) 5512800

NIP 554-223-47-48 / REGON 093072702




Bitgoraj, Luty 2015

Instalacja wiezy:

o Skrecenie poszczegdlnych elementow w segmenty zakoriczone flanszami.

e Montaz pierwszego elementu do $rub zamontowanych w fundamencie.

e Instalacja elementdw trzonu wiezy pojedynczo jeden na drugim, faczac je ze sobg za pomoca
srub M12x45 klasy 8.8.

1.3. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztéw.

2. Materiaty.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodnosci.
3. Wytyczne robét.
Przy montazu aluminiowej wiezy kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu pod fundament.

Wykop wykona¢ nalezy w miejscu zaznaczonym na projekcie. Wyznaczenie miejsc naleiy zleci¢
uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykonac przy pomocy koparki. Gtebokosé wykopu
wykonac zgodnie z projektem. Brzegi wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi. Nalezy
uwazac aby nie naruszy¢ struktury gruntu na dnie wykopu.

b) Woykonanie deskowania.

Deskowanie ptyty fundamentowej wykona¢ przy uiyciu dostgpnych na rynku systemoéw
deskowan lub drewnianego zgodnie z obowiazujgcymi normami. Materiaty uzyte do deskowania
nie moga ulegac odksztatceniu na skutek warunkéw atmosferycznych oraz parcia betonu.

c) Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie ptyty fundamentowej wykonac z pretow stalowych o $rednicy oraz rozmieszczeniu
podanych w projekcie. Ciecie pretow, zaginanie, uktadanie oraz wigzanie moze wykonywane by¢
recznie lub przy uiyciu dostepnych na rynku narzedzi. Wykonane zbrojenie powinno byé
odebrane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Zalanie fundamentu betonem.

Do betonowania mozna wykorzysta¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez wykonawce lub
wykonang w wytwodrni. Przewdz mieszanki wykonywaé przy uiyciu samochodéw
specjalistycznych przystosowanych do przewozu betonu typu ,gruszka”. Mieszanka betonowa
musi by¢ zgodna z wymaganiami normy oraz dokumentacji projektowej. Przy wylewaniu
mieszanki mozna stosowa¢ dowolne urzadzenia dostepne na rynku.
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e} Instalacja wiezy.

Poszczegdlne elementy wieiy skrecac ze sobg w segmenty 6-metrowe zakonczone flanszami
zgodnie z schematem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Do skrecenia uzywaé $rub
M12 klasy 8.8. Sruby zabezpieczy¢ przed odkrecaniem. Poszczegdlne elementy przy pomocy
diwigu montowac jeden na drugim przy zachowaniu kolejnosci podanej projekcie. Pierwszy
element zamocowac do przygotowanych w fundamencie srub M20 klasy 5.8. Pozostate elementy

skreci¢ za pomoca flansz przy uzyciu $rub M12 klasy 5.8.

f)  Woypionowanie wiezy.
Wieze wypionowac przy uzyciu srub korekcyjnych znajdujacych sie w podstawie. Przy pionowaniu

postuzyé sie teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynosza 1%.

g) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0.

NIP: 527-272-16-Qf REGON: 147277182
KRS: 0086524941
00-837 Warczawa, ul. Pariska 98/1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ALUMINIOWEJ WIEZY KRATOWNICOWE]

Wysokos¢ wiezy: 30m
Lokalizacja: Korytkow Duzy, dz. ew. 28/7, 27/10 gmina Bilgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu aluminiowej wiezy kratownicowej.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umotzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie Zelbetowego fundamentu pod konstrukcje wiezy, wykonanie aluminiowej wiezy
kratownicowej oraz jej instalacje na fundamencie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych robot:
Produkcja wiezy:

e Wykonanie wiezy ze stopu aluminium AW6005A T6 spawanego w technologii TIG
e Wykonanie konstrukcji wiezy aluminiowego kratownicowej w przekroju tréjkatnej o boku
zmiennym od 3000mm u podstawy do 2000mm u szczytu liczone w osiach.
e Wykonanie wiezy z nastepujacych przekroi rur:
- krawezniki 100x5, 100x3, 80x3,
- skratowanie poziome 40x2
- skratowanie ukosne 50x2, 40x2

Wykonanie fundamentu:

Wykonanie wykopu w miejscu zaznaczonym na projekcie.
Wykonanie warstwy podkiadowej z chudego betonu grubosci 10cm.
Wykonanie deskowania.

Wykonanie zbrojenia.

Zalanie fundamentu betonem.

Wykaonanie izolacji przeciwwilgociowej betonu.

Zasypanie fundamentu gruntem.
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Instalacja wiezy:

Skrecenie poszczegdlnych elementdw w segmenty zakoriczone flanszami.

e Montaz pierwszego elementu do srub zamontowanych w fundamencie.

e Instalacja elementdéw trzonu wiezy pojedynczo jeden na drugim, taczac je ze sobg za pomoca
srub M12x45 klasy 8.8.

1.3. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uiyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodnosci.
3. Wytyczne robot.
Przy montaZu aluminiowej wiezy kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a}) Wykonanie wykopu pod fundament.

Wykop wykonac nalezy w miejscu zaznaczonym na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie. Wykop naleiy wykona¢ przy pomocy koparki. Gtebokoéé wykopu
wykona¢ zgodnie z projektem. Brzegi wykopu zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi. Nalezy
uwazac aby nie naruszy¢ struktury gruntu na dnie wykopu.

b) Wykonanie deskowania.

Deskowanie ptyty fundamentowej wykonaé przy uzyciu dostepnych na rynku systeméw
deskowan lub drewnianego zgodnie z obowigzujgcymi normami. Materialy uzyte do deskowania
nie moga ulega¢ odksztafceniu na skutek warunkéw atmosferycznych oraz parcia betonu.

c) Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie ptyty fundamentowej wykonac z pretéw stalowych o srednicy oraz rozmieszczeniu
podanych w projekcie. Cigcie pretow, zaginanie, uktadanie oraz wigzanie moze wykonywane by¢
recznie lub przy uiyciu dostepnych na rynku narzedzi. Wykonane zbrojenie powinno byé
odebrane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Zalanie fundamentu betonem.

Do betonowania moina wykorzysta¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez wykonawce lub
wykonang w wytwérni. Przewdz mieszanki wykonywaé przy uiyciu  samochoddéw
specjalistycznych przystosowanych do przewozu betonu typu ,gruszka”. Mieszanka betonowa
musi by¢ zgodna z wymaganiami normy oraz dokumentacji projektowej. Przy wylewaniu
mieszanki mozna stosowaé dowolne urzadzenia dostepne na rynku.
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e) Instalacja wiezy.

Poszczegdlne elementy wiezy skrecacC ze sobg w segmenty 6-metrowe zakorczone flanszami
zgodnie z schematem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Do skrecenia uzywac $rub
M12 klasy 8.8. Sruby zabezpieczyé przed odkrecaniem. Poszczegblne elementy przy pomocy
dzwigu montowaé jeden na drugim przy zachowaniu kolejnosci podanej projekcie. Pierwszy
element zamocowa¢é do przygotowanych w fundamencie srub M20 klasy 5.8. Pozostate elementy

skreci¢ za pomoca flansz przy uzyciu srub M12 klasy 5.8.
f) Wypionowanie wiezy.
Wieze wypionowac przy uzyciu srub korekcyjnych znajdujacych sie w podstawie. Przy pionowaniu

postuzyc sie teodolitem. Maksymalne odchyiki od piony wynosza 1%.

g) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PRO.‘{EKT SP. Z 0.0.

NIP: 52?-2?2—16-09, GON: 147277182
KRS: 0 4941
00-837 Warszawd, u Pariska 98/1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ALUMINIOWES WIEZY KRATOWNICOWE)

Wysokos¢ wiezy: 24m

Lokalizacja: Kajetandwka, dz. ew. 716/3 gmina Bitgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu aluminiowej wiezy kratownicowe;j.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie zelbetowego fundamentu pod konstrukcje wiezy, wykonanie aluminiowej wiezy
kratownicowej oraz jej instalacje na fundamencie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych robét:

Produkcja wiezy:

Wykonanie wiezy ze stopu aluminium AWG6005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukcji wiezy aluminiowego kratownicowej w przekroju tréjkatnej o boku

zmiennym od 2660mm u podstawy do 2000mm u szczytu liczone w osiach.

Wykonanie wiezy z nastepujacych przekroi rur:
- krawezniki 100x5, 100x3, 80x3,

- skratowanie poziome 40x2
- skratowanie ukosne 50x2, 40x2

Wykonanie fundamentu:

Wykonanie wykopu w miejscu zaznaczonym na projekcie.

Wykonanie warstwy podktadowej z chudego betonu grubosci 10cm.

Wykonanie deskowania.

Wykonanie zbrojenia.

Zalanie fundamentu betonem.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej betonu.
Zasypanie fundamentu gruntem.
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Instalacja wiezy:

e Skrecenie poszczegdlnych elementdw w segmenty zakonczone flanszami.
Montaz pierwszego elementu do srub zamontowanych w fundamencie.

e [nstalacja elementdw trzonu wiezy pojedynczo jeden na drugim, tgczgc je ze sobg za pomoca
srub M12x45 klasy 8.8.

1.3. Ogdlne wymagania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodnosci.
3. Wytyczne robot.
Przy montazu aluminiowej wiezy kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu pod fundament.

Wykop wykonaé¢ nalezy w miejscu zaznaczonym na projekcie. Wyznaczenie miejsc naleiy zlecié
uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykona¢ przy pomocy koparki. Gtebokoi¢ wykopu
wykona¢ zgodnie z projektem. Brzegi wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi. Nalezy
uwazac aby nie naruszy¢ struktury gruntu na dnie wykopu.

b) Wykonanie deskowania.

Deskowanie piyty fundamentowej wykona¢ przy uzyciu dostepnych na rynku systemoéw
deskowan lub drewnianego zgodnie z obowigzujacymi normami. Materiaty uzyte do deskowania
nie mogg ulega¢ odksztatceniu na skutek warunkow atmosferycznych oraz parcia betonu.

c) Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie plyty fundamentowej wykonaé z pretéw stalowych o srednicy oraz rozmieszczeniu
podanych w projekcie. Ciecie pretdw, zaginanie, ukfadanie oraz wigzanie moze wykonywane by¢
recznie lub przy uzyciu dostepnych na rynku narzedzi. Wykonane zbrojenie powinno by¢
odebrane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Zalanie fundamentu betonem.

Do betonowania mozna wykorzysta¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez wykonawce lub
wykonang w wytwoérni. Przewdz mieszanki wykonywaé przy uzyciu  samochoddéw
specjalistycznych przystosowanych do przewozu betonu typu ,gruszka”. Mieszanka betonowa
musi by¢ zgodna z wymaganiami normy oraz dokumentacji projektowej. Przy wylewaniu
mieszanki mozna stosowa¢ dowolne urzadzenia dostepne na rynku.
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e) Instalacja wieiy.

Poszczegdlne elementy wiezy skrecaé ze sobg w segmenty 6-metrowe zakonczone flanszami
zgodnie z schematem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Do skrecenia uzywac srub
M12 klasy 8.8. Sruby zabezpieczy¢ przed odkrecaniem. Poszczegdlne elementy przy pomocy
dZzwigu montowad jeden na drugim przy zachowaniu kolejnosci podanej projekcie. Pierwszy
element zamocowac do przygotowanych w fundamencie srub M20 klasy 5.8. Pozostate elementy

skreci¢ za pomocag flansz przy uzyciu srub M12 klasy 5.8.

f) Wypionowanie wiezy.
Wieze wypionowac przy uzyciu srub korekcyjnych znajdujacych sie w podstawie. Przy pionowaniu

postuzy¢ sie teodolitem. Maksymalne odchyiki od piony wynoszg 1%.

g) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0.

NIP: 527-272-16-09 KHGON: 147277182
KRS: 00805024941
00-837 Warszawa, ul. Panska 98/1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ALUMINIOWE) WIEZY KRATOWNICOWEI

Wysokos¢ wiezy: 30m
Lokalizacja: Hedwizyn, dz. ew. 559/1 gmina Bitgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu aluminiowej wiezy kratownicowe;j.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie Zelbetowego fundamentu pod konstrukcje wiezy, wykonanie aluminiowej wiezy
kratownicowej oraz jej instalacje na fundamencie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych robdt:
Produkcja wiezy:

e Wykonanie wiezy ze stopu aluminium AW6005A T6 spawanego w technologii TIG
e Woykonanie konstrukcji wiezy aluminiowego kratownicowej w przekroju trdjkatnej o boku
zmiennym od 3000mm u podstawy do 2000mm u szczytu liczone w osiach.
o  Wykonanie wiezy z nastepujacych przekroi rur:
- krawezniki 100x5, 100x3, 80x3,
- skratowanie poziome 40x2
- skratowanie ukosne 50x2, 40x2

Wykonanie fundamentu:

e Wykonanie wykopu w miejscu zaznaczonym na projekcie.

e Wykonanie warstwy podkfadowej z chudego betonu grubosci 10cm.
e Wykonanie deskowania.

Wykonanie zbrojenia.

Zalanie fundamentu betonem.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej betonu.

Zasypanie fundamentu gruntem.
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Instalacja wiezy:

e Skrecenie poszczegodlnych elementdow w segmenty zakonczone flanszami.

e MontazZ pierwszego elementu do srub zamontowanych w fundamencie.

e Instalacja elementow trzonu wieiy pojedynczo jeden na drugim, taczac je ze sobg za pomoca
srub M12x45 klasy 8.8.

1.3. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uiyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodnosci.
3. Wytyczne rob6t.
Przy montazu aluminiowej wiezy kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu pod fundament.

Wykop wykona¢ nalezy w miejscu zaznaczonym na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykonac przy pomocy koparki. Gtebokoéé wykopu
wykona¢ zgodnie z projektem. Brzegi wykopu zabezpieczy¢ przed osunigciem sie ziemi. Nalezy
uwazac aby nie naruszy¢ struktury gruntu na dnie wykopu.

b) Wykonanie deskowania.

Deskowanie piyty fundamentowej wykona¢ przy uzyciu dostepnych na rynku systeméw
deskowan lub drewnianego zgodnie z obowigzujgcymi normami. Materiaty uzyte do deskowania
nie moga ulega¢ odksztatceniu na skutek warunkow atmosferycznych oraz parcia betonu.

c) Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie ptyty fundamentowej wykonac z pretow stalowych o $rednicy oraz rozmieszczeniu
podanych w projekcie. Ciecie pretdw, zaginanie, uktadanie oraz wigzanie moze wykonywane by¢
recznie lub przy uiyciu dostepnych na rynku narzedzi. Wykonane zbrojenie powinno byé
odebrane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Zalanie fundamentu betonem.
Do betonowania moina wykorzysta¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez wykonawce lub
wykonang w wytwdrni. Przewdz mieszanki wykonywadé przy uzyciu samochoddéw
specjalistycznych przystosowanych do przewozu betonu typu ,gruszka”. Mieszanka betonowa
musi by¢ zgodna z wymaganiami normy oraz dokumentacji projektowej. Przy wylewaniu
mieszanki mozna stosowa¢ dowolne urzadzenia dostepne na rynku.
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e) Instalacja wiezy.

Poszczegdlne elementy wiezy skrecaé ze sobg w segmenty 6-metrowe zakoriczone flanszami
zgodnie z schematem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Do skrecenia uzywaé $rub
M12 klasy 8.8. Sruby zabezpieczyé przed odkrecaniem. Poszczegdlne elementy przy pomocy
dZwigu montowac¢ jeden na drugim przy zachowaniu kolejnosci podanej projekcie. Pierwszy
element zamocowac do przygotowanych w fundamencie srub M20 klasy 5.8. Pozostate elementy

skreci¢ za pomoca flansz przy uzyciu $rub M12 klasy 5.8.

f) Wypionowanie wiezy.
Wieze wypionowac przy uzyciu srub korekcyjnych znajdujacych sie w podstawie. Przy pionowaniu

postuiyc sie teodolitem. Maksymaine odchyiki od piony wynosza 1%.

g) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nale?y ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0.
NIP: 527-272-16-(%&01\1: 147277182
«PS: ONODS524941
00-837 Warszaws, ul, Panska 98/1

retis@retis.pl / www.retis.pl

RETIS / Barycka 37E / 86-005 Biale Btota
tel.: + 48 (52) 5512888 / fax.: +48 (52) 5512800

NIP 554-223-47-48 / REGON 093072702




Bitgoraj, Luty 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJIA ALUMINIOWEGO MASZTU KRATOWNICOWEGO

Wysokosé masztu: 30m

Lokalizacja: Dyle, dz. ew. 760/2 gmina Bifgoraj

1

Wstep

1.1.Przedmiot Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu aluminiowego masztu kratownicowego.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie aluminiowego masztu kratownicowego oraz jego instalacje na gruncie, Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

Produkcja masztu:

Wykonanie masztu ze stopu aluminium AWGE005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukcji masztu aluminiowego kratownicowego trojkatnego o boku 1000mm
liczonego w osiach.

Wykonanie masztu z nastepujacych przekroi rur:

- krawezniki 60x2

- skratowanie poziome 35x1,5

- skratowanie ukosne 35x1,5

Instalacja masztu

e ¢ @ o o

Wykonanie wykopu w miejscach zaznaczonych na projekcie.

Montaz kotew gruntowych w wykopach oraz ptyty podstawy na gruncie.

Zasypanie wykopu.

Zageszczenia gruntu zasypowego za pomocg zageszczarki mechanicznej.

Instalacja elementéw trzonu masztu pojedynczo jeden na drugim, taczac je ze soba za
pomoca $rub M10x45 klasy 5.8.

Montaz systemu odciggéw linowych ztozonych z liny fi5, zaciskéw, kausz, oraz szekli do
wczesniej przygotowanych kotew, po 3 odciagi na kazdy element w rozstawie 120 stopni.
Montaz lin na maszcie na wysokosciach zaznaczonych w projekcie.
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1.3. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztéw.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

3. Wytyczne robot.
Przy montazu aluminiowego masztu kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a} Wykonanie wykopu.
Wykop wykonac nalezy w miejscach zaznaczonych na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zlecié

uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykona¢ przy pomocy koparki. Minimalna gtebokoéé
wykopu pod kotwy gruntowe wynosi 1,7m. W miejscu posadowienia trzonu masztu wybraé

warstwe humusu do gtebokosci 0,5m.

b) Montaz postawy pod maszt.
Miejsce wykopu pod trzonem masztu zasypaé piaskiem z dodatkiem cementu. Technologia

wykonania podsypki opisana zostata w projekcie. Cato$é naleiy doktadnie zagesci¢ zageszczarka
mechaniczng. Na tak przygotowanym podfozu nalezy umieécié piyte stalowg o wymiarach
1,0x1,25m. kazdy jej rog nalezy wbi¢ szpilke stabilizujgca o dtugosei 1,5m.

c) Umieszczenie masztu w podstawie.
Do podstawy przykreci¢ , kotyske”, a nastepnie pierwszy element masztu na $ruby M20 klasy 5.8.

d) Stawianie masztu.
Prowadzi¢ odciagi linowe z liny stalowej fi5 do kazdej z kotew. Za pomoca kausz, szakli oraz

zaciskéw zamontowac ling. Elementy potgczy¢ ze soba za pomocy flansz skrecanych na sruby
M10x45. Nakretki nalezy zabezpieczy¢ przed odkrecaniem.

e) Wypionowanie masztu, naprezenie odciggdw.

Maszt wypionowac oraz naciggnac odciggi za pomoca dostepnych na rynku urzadzen. Przy
pionowaniu postuzy¢ sie teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynosza 1%. Liny naprezyé

do poziomu 8% sily zrywajgcej odciag.

f) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0.

NIP; 527-272-16-09 GON: 147277182
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACIA ALUMINIOWEGO MASZTU KRATOWNICOWEGO

Wysokos¢ masztu: 95m

Lokalizacja: Dabrowica, dz. ew. 70/4 gmina Bifgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegétowe] Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu aluminiowego masztu kratownicowego.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie aluminiowego masztu kratownicowego oraz jego instalacje na gruncie. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Produkcja masztu:

Wykonanie masztu ze stopu aluminium AWE005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukcji masztu aluminiowego kratownicowego tréjkatnego o boku 1000mm
liczonego w osiach.

Wykonanie masztu z nastepujgcych przekroi rur:

- krawezniki 80x5, 80x3

- skratowanie poziome 35x2

- skratowanie ukosne 35x2

Instalacja masztu

Wykonanie wykopu w miejscach zaznaczonych na projekcie.

Montaz kotew gruntowych w wykopach oraz ptyty podstawy na gruncie.

Zasypanie wykopu.

Zageszczenia gruntu zasypowego za pomocg zageszczarki mechanicznej.

Instalacja elementéw trzonu masztu pojedynczo jeden na drugim, faczac je ze sobg za
pomocg Srub M10x35 klasy 5.8.

Montaz systemu odciggéw linowych ztozonych z liny fi5, zaciskéw, kausz, oraz szekli do
wczesniej przygotowanych kotew, po 3 odciagi na kazdy element w rozstawie 120 stopni.
Montaz lin na maszcie na wysokosciach zaznaczonych w projekcie.
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1.3. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztéw.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktuaine polskie aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

3. Woytyczne robét.
Przy montazu aluminiowego masztu kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Woykonanie wykopu.
Wykop wykonac nalezy w miejscach zaznaczonych na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zlecié

geodecie. Wykop nalezy wykonac przy pomocy koparki. Minimalna gtebokos¢ wykopu pod kotwy
gruntowe wynosi 2,7m. W miejscu posadowienia trzonu masztu wybraé¢ warstwe humusu do

gtebokosci 0,5m.

b) MontaZ postawy pod maszt.
Miejsce wykopu pod trzonem masztu zasypac piaskiem z dodatkiem cementu. Technologia

wykonania podsypki opisana zostata w projekcie. Cato$é nalezy dokfadnie zageéci¢ zageszczarka
mechaniczng. Na tak przygotowanym podiozu nalezy umiescié ptyte stalowg o wymiarach
1,5x1,5m. kazdy jej rog nalezy wbic szpilke stabilizujaca o dtugosci 1,5m.

c¢) Umieszczenie masztu w podstawie.
Do podstawy przykreci¢ ,kotyske”, a nastepnie pierwszy element masztu na $ruby M30 klasy 5.8.

d) Stawianie masztu.
Prowadzi¢ odciggi linowe z liny stalowej fi5 do kazdej z kotew. Za pomoca kausz, szakli oraz

zaciskow zamontowac line. Elementy potgczy¢ ze soba za pomoca flansz skrecanych na sruby
M10x45. Nakretki nalezy zabezpieczy¢ przed odkrecaniem.

e) Wypionowanie masztu, naprezenie odciggdw.
Maszt wypionowa¢ oraz naciggnaé odciagi za pomoca dostepnych na rynku urzadzen. Przy
pionowaniu postuzy¢ sig teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynosza 1%. Liny naprezyé

do poziomu 8% sity zrywajacej odcigg.

f) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-pROY,

EXT SP. Z 0.0.

Qi 147277182
524941
Parnska 98/1

retis @retis.pl / www.retis.pl

RETIS / Barycka 37E / 86-005 Biale Biota
tel.: + 48 {52) 5512888 / fax.: +48 (52) 5512800

NIP 554-223-47-48 / REGON 093072702




Bitgoraj, Luty 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACIA ALUMINIOWEGO MASZTU KRATOWNICOWEGO

Wysokos¢ masztu: 30m

Lokalizacja: Ciosmy, dz. ew. 1336 gmina Bilgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu aluminiowego masztu kratownicowego.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie aluminiowego masztu kratownicowego oraz jego instalacje na gruncie. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Produkcja masztu:

Wykonanie masztu ze stopu aluminium AW6005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukcji masztu aluminiowego kratownicowego tréjkatnego o boku 1000mm
liczonego w osiach.

Wykonanie masztu z nastepujgcych przekroi rur:

- krawezniki 60x2

- skratowanie poziome 35x1,5

- skratowanie ukoéne 35x1,5

Instalacja masztu

Wykonanie wykopu w miejscach zaznaczonych na projekcie.

Montaz kotew gruntowych w wykopach oraz ptyty podstawy na gruncie.

Zasypanie wykopu.

Zaggszczenia gruntu zasypowego za pomocg zageszczarki mechanicznej.

Instalacja elementdéw trzonu masztu pojedynczo jeden na drugim, faczac je ze soba za
pomoca Srub M10x45 klasy 5.8.

Montaz systemu odciggéw linowych zfozonych z liny fi5, zaciskéw, kausz, oraz szekli do
wczesniej przygotowanych kotew, po 3 odciagi na kaidy element w rozstawie 120 stopni.
Montaz lin na maszcie na wysokosciach zaznaczonych w projekcie.

retis@retis.pl / www.retis.pl

RETIS / Barycka 37E / 86-005 Biate Biota
tel.: + 48 {52) 5512888 / fax.: +48 {52) 5512800

NiP 554-223-47-48 / REGON 093072702




Bitgoraj, Luty 2015

1.3. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow,

2. Materiaty.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uiyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

3. Woytyczne robét.
Przy montazu aluminiowego masztu kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a} Wykonanie wykopu.
Wykop wykonac nalezy w miejscach zaznaczonych na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zlecié

uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykona¢ przy pomocy koparki. Minimalna gtebokosc
wykopu pod kotwy gruntowe wynosi 1,7m. W miejscu posadowienia trzonu masztu wybraé
warstwe humusu do gtebokoséci 0,8m.

b) Montai postawy pod maszt.
Miejsce wykopu pod trzonem masztu zasypaé piaskiem z dodatkiem cementu. Technologia

wykonania podsypki opisana zostata w projekcie. Catoé¢ nalezy doktadnie zagescié zageszczarkg
mechaniczna. Na tak przygotowanym podfozu naleiy umieécié piyte stalowg o wymiarach
1,0x1,25m. kazdy jej rog nalezy wbic szpilke stabilizujaca o dtugosci 1,5m.

c) Umieszczenie masztu w podstawie.
Do podstawy przykrecic ,kofyske”, a nastepnie pierwszy element masztu na Sruby M20 klasy 5.8.

d} Stawianie masztu.
Prowadzi¢ odciagi linowe z liny stalowej fi5 do kazdej z kotew. Za pomoca kausz, szakli oraz

zaciskow zamontowac line. Elementy potgczyé ze sobg za pomoca flansz skrecanych na s$ruby
M10x45. Nakretki naleiy zabezpieczyé przed odkrecaniem.

e) Wypionowanie masztu, naprezenie odciggdw.
Maszt wypionowaé oraz naciggnaé odciagi za pomoca dostepnych na rynku urzadzen. Przy

pionowaniu postuzyc sig teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynosza 1%. Liny naprezyé
do poziomu 8% sity zrywajacej odciag.

f) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu naleiy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.

STUDIO E-PROJEKT SP. Z 0.0,
NIP: 527-272-16-09AREGON: 147277182
KPS 000524941
00-837 V.i.c.:2, Ul Pariska 98/1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJIA ALUMINIOWEGO MASZTU KRATOWNICOWEGO

Wysokos¢ masztu: 30m

Lokalizacja: Bukowa, dz. ew, 616, 615/1 gmina Bitgoraj

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie montazu aluminiowego masztu kratownicowego.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie aluminiowego masztu kratownicowego oraz jego instalacje na gruncie. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

Produkcja masztu:

Wykonanie masztu ze stopu aluminium AWG6005A T6 spawanego w technologii TIG
Wykonanie konstrukcji masztu aluminiowego kratownicowego trojkatnego o boku 1000mm
liczonego w osiach.

Wykonanie masztu z nastepujgcych przekroi rur:

- krawezniki 60x2

- skratowanie poziome 35x1,5

- skratowanie uko$ne 35x1,5

Instalacja masztu

e o o e

Wykonanie wykopu w miejscach zaznaczonych na projekcie.

Montaz kotew gruntowych w wykopach oraz ptyty podstawy na gruncie.

Zasypanie wykopu.

Zagegszczenia gruntu zasypowego za pomocg zageszczarki mechanicznej.

Instalacja elementéw trzonu masztu pojedynczo jeden na drugim, faczac je ze sobg za
pomocg $rub M10x45 klasy 5.8.

Montaz systemu odciggéw linowych zfozonych z liny fi5, zaciskéw, kausz, oraz szekli do
wczesniej przygotowanych kotew, po 3 odciggi na kazdy element w rozstawie 120 stopni.
Montaz lin na maszcie na wysckosciach zaznaczonych w projekcie.
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1.3. Og6lne wymagania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacjg rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zaleceniami producenta masztow.

2. Materiaty.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uiyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

3. Wytyczne robét.
Przy montazu aluminiowego masztu kratownicowego wyodrebniamy etapy:

a) Wykonanie wykopu.
Wykop wykonac nalezy w miejscach zaznaczonych na projekcie. Wyznaczenie miejsc nalezy zlecié

uprawnionemu geodecie. Wykop nalezy wykonaé przy pomocy koparki. Minimalna gtebokosc
wykopu pod kotwy gruntowe wynosi 1,7m. W miejscu posadowienia trzonu masztu wybraé
warstwe humusu do glebokosci 0,3m.

b) Montaz postawy pod maszt.
Miejsce wykopu pod trzonem masztu zasypaé piaskiem z dodatkiem cementu. Technologia

wykonania podsypki opisana zostata w projekcie. Cato$¢ nalezy doktadnie zagesci¢ zageszczarka
mechaniczng. Na tak przygotowanym podioiu naleiy umieécié¢ piyte stalowg o wymiarach
1,0x1,25m. kazdy jej rég naleiy wbic szpilke stabilizujaca o dtugosci 1,5m.

¢} Umieszczenie masztu w podstawie.
Do podstawy przykreci¢ , kotyske”, a nastepnie pierwszy element masztu na Sruby M20 klasy 5.8.

d) Stawianie masztu.
Prowadzi¢ odciagi linowe z liny stalowej fi5 do kazdej z kotew. Za pomoca kausz, szakli oraz

zaciskow zamontowac line. Elementy potgczyé ze sobg za pomoca flansz skrecanych na sSruby
M10x45. Nakretki nalezy zabezpieczyé przed odkrecaniem.

e) Wypionowanie masztu, naprezenie odciggéw.
Maszt wypionowac oraz naciggna¢ odciggi za pomoca dostepnych na rynku urzadzen. Przy

pionowaniu postuzyc sig teodolitem. Maksymalne odchytki od piony wynosza 1%. Liny naprezyc
do poziomu 8% sity zrywajacej odciag.

f) Zabezpieczenie terenu.
Trzon masztu nalezy ogrodzi¢ przy pomocy paneli ogrodzeniowych.
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