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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne" odreisido wymagéa technicznych dotyezych
wykonania i odbioru roboét elektrycznych, ktére zmgtwykonane w ramach realizacji zadanRrojekt
budowlany instalacyjny adaptacji sali konferencyjng oraz pomieszczenia biurowego (nr 3)
w Urzedzie Gminy Bitlgoraj na potrzeby utworzenia sali mutimedialnej oraz serwerowni. Instalacja
elektryczna, teletechniczna.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontaktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotycz robot okrélonych w Dokumentac;i
Projektowej stanovacej cz$¢ dokumentdw przetargowych -opis techniczny orammisobejmui:

Instalacje elektryczne w budynku:

— monta rozdzielnic

— oswietlenia podstawowego

— gniazd wtykowych 230/400V

— ochrony od porzen

Instalacje teletechniczne w budynku:
- mont& instalacji SKD

- mont& instalacji alarmowych

- mont& sieci komputerowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektowg, ST i obowazujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniiaspektora nadzoru.
Prace towarzysze:
— wytgczenia techniczne
— wygrodzenie i zabezpieczenie wykopow



2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie stosowane przez wykongwuoateriaty dla ktorych Polskie Normy i Normy Bramve
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakéi, lub atestu, powinny &y zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialy powinny byyposaone w takie dokumenty nayczenie Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty mugzosiadé zawiadczenie o dopuszczeniu do stosowania w budowigct

2.2 Materialy uzyte do realizaciji.
Materiaty wyte do realizacji rob6t oksonych w pkt. 1.3 obejmaj

- Rozdzielnice niskiego nagicia- odpowiadajce standardom ok§lmnym przez PN-IEC 60439; PN-92/E-
81106
Nalezy zwrécié uwag na zgodn&t rozdzielnic z Projektem Budowlanym, parametrarkio§aiowymi
i technicznymi uwzgldnionymi w Przedmiarze Robét.

Napiecie izolacji rozdzielnic powinno Iy dostosowane do najgkiszego napgicia znamionowego
instalacji(400V AC).

Rozdzielnice 1l klasy izolacji o odp. IP do zabugomodutowej.

Rozdzielnice powinny zapewrigpoprawn oraz bezpiecznprag instalacji i uradzex elektrycznych
w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny dylostosowane do przekrojowsiednic przewodow, rurek
oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.

Rozdzielnice naley montowa do podiga w sposob trwaty i pewny, uniegiiviajacy zmiare potazenia
podczas pracy.

Przewody ochronne powinny &pznaczone kombinacparwzottej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiadaoznakowania wykonane w sposdb wyma jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnicy.

Nalezy na rozdzielnicach umiei¢ oznakowanie ostrzegawcze przed persem pgdem elektrycznym,
oraz wyranie oznakowa Gtowny Wyhcznik Rozdzielnicy.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostatcZart gwarancyja urzdzenia, éwiadczenie
0 zgodndci z normy jw., protokoty iswiadectwa bada zgodnie z norm jw. oraz aktualny schemat
elektryczny rozdzielnic zawieszony w kieszeni nawdczkach - jest to jednym z warunkéw zgody na
monta urzzdzenia w obiekcie.

Przed montzem rozdzielnic powinny one zostaaakceptowane przez przedstawicieli Zlecago.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostatczigare gwarancyja urzadzenia, protokoty
i Swiadectwa bada zgodnie z norm jw. oraz aktualny schemat elektryczny rozdzieln@éwieszony
w kieszeni na drzwiczkach.

— Osprzet instalacyjny- odpowiadajce standardom ok§lmnym przez PN-IEC 60364-5-537
Nalezy zwrécé uwag na zgodné& osprztu z Projektem Budowlanym, parametrami jaiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robét. Napie znamionowe izolacji ospgt powinno
by¢ dostosowane do nagia znamionowego instalacji (400VAC, 230VAC).

Osprzt dostarczony przez Wykonawdxdzie zapewniat poprawgnoraz bezpiecznprag instalacji
i urzadzen elektrycznych w obiekcie, powinien dylostosowany do przekrojéwsrednic przewodow,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.

- Przewody elektroenergetyczne-Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolagji tworzywa
sztucznego (polwinit, polietylenyitami miedzianymi (16; 3x2,5; 3,4x1,5) na nggpe 750V, zgodnie z
PN-IEC 60363-1; PN-IEC 60364-3; PN-IEC 60364-4-BN-IEC 60364-5-52; PN-IEC60364-5-523; PN-
IEC60050-826; PN-90/E-5023

- Przewody instalacji alarmowej- w izolacji z tworzywa sztucznego (polwinit) YTD&x0,5. Materiat
przewodacy mied.

- Przewody sieci komputerowej w izolacji z tworzywa sztucznego (polwinit) typdirP kat. 6. Materiat
przewodzcy mied.

- Przewody instalacji gtgnikowej - w izolacji z tworzywa sztucznego (polwinit) SIBC5/SW. Materiat
przewodzcy mied.

- Gniazda logiczne podtynkowe typu RJ45 kat. 6. Nayezwrock uwag na zgodnét z Projektem



Budowlanym, parametrami jak@owymi i technicznymi uwzglddnionymi w Przedmiarze Robdét.
Osprzet instalacji alarmowej- Nalezy zwrocic uwag: na zgodnét z Projektem Budowlanym,
parametrami jakiciowymi i technicznymi uwzgldnionymi w Przedmiarze Robot.

Rury ostonowe odpowiadajce standardom okslwnym przez PN-74/C-89200

Rury ostonowe do uktadania w tynku- rury do ochr&apli posiadajce karbowan warstwe zewretrzng
i wewretrzng

Zalecany materiat- PCV.

Rury osrednicach od16 do®40.

Do rur naley uzywa¢ uchwytow i zhczek odpowiednich do podia i §rednicy rury.

Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze- odpowiadajce standardom okénym przez PN-
70/H-93203

Tasmy stalowe powinny bydostarczane w kgach, bez zatanidub innych uszkodzemechanicznych.
Materiaty stalowe przeznaczone do wykonywania lasja uziemiajcych i odgromowych oraz
konstrukcji wsporczych powinny byabezpieczone przed korgzjrzez ocynkowanie.

Powtoka ochronna powinna bya calej powierzchni materiatu jednolita i bezkaslze.

Prety, tasmy i linki powinny by przed montzem wyprostowane za pompastpnego naggzenia lub
przy zastosowaniu odpowiedniego adzenia prostujcego oraz nie powinny posiadastrych krawdzi.
Oprawy oswietleniowe- zapewniajce odpowiednie @wietlenie z zachowaniem normy PN-EN 12-464-1
Nalezy zwrocé uwag na zgodné& z Projektem Budowlanym, parametrami jédiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robot.

Zrodta $wiatta- zapewniajce odpowiednie @vietlenie z zachowaniem normy PN-EN 12-464-1.
Nalezy zwrocké uwag na zgodné& z Projektem Budowlanym, parametrami jédiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robot.

Czujniki ruchu

Nalezy zwrocié uwag na zgodnéé z Projektem Budowlanym, parametrami jsdéiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robdét.

Szafa krosownicza

Nalezy zwrécié uwag na zgodné&é z Projektem Budowlanym, parametrami jsdéiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robét.

System kontroli dosepu. Nalezy zwrock uwag; na zgodné z Projektem Budowlanym, parametrami
jakosciowymi i technicznymi uwzgdnionymi w Przedmiarze Robot.

System nagténienia:

Nalezy zwréck uwag na zgodn& z Projektem, parametrami jadadowymi itechnicznymi
uwzgkdnionymi w Przedmiarze Robot.

Mikser stereo 6-kanatowy rack

Wejscie mikr. 1mV

Wejscie phono 3mV

Wejscie liniowe 150mV

Wyijscie master 0.775V/6000hm

Wyijscie record 0.775V/6000hm

Stuchawki >8ohm

Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz

THD 0.1%

Stosunek S/N 65dB

Korektor, niskie +10dB/100Hz

Korektor, srednie £10dB/1kHz

Korektor, wysokie £10dB/10kHz

Talkover -15dB

Wzmacniacz stereo rack

Moc RMS

Stereo 40hm2 x 350WRMS

Stereo 8ohm 2 x 270WRMS

Moc max 1000WMAX

Wejscia 0.85V/55kohm

Pasmo przenoszenia 10-20 000Hz

Stosunek S/N 85dB

Thumienie przestuchu > 43dB

THD < 0.05%



Wejscia 1 x gniazdo 6.3mm L/P, 1 x RCA L/P
Wyjscia 2 x SPEAKON 1 x gniazdo 6.3mm L/P, 2 x paranieali srubowych
Zestaw giégnikowy duzej mocy 300Wmax, 175Wrms, 8ohm, 55-19000Hz, SPL 96d&x SPL 119dB
+ uchwytscienny
Gtlosnik sufitowy PA, 100V, 10-20000Hz, 12/6/3Wrms
Zestaw okablowania do pajczenia urzadzen systemu nagténienia

- System paneli biurkowych.
Nalezy zwrock uwag na zgodn& z Projektem, parametrami jadadowymi itechnicznymi
uwzglkdnionymi w Przedmiarze Robot.

- Listwy kablowe- w tworzywa PCV o wymiarze 35x10mm. Dgctenia i zmiany kierunku trasy listew
uzywaé elementow typowych.
Nalezy zwrocé uwag na zgodnét z Projektem Budowlanym, parametrami jédiowymi
i technicznymi uwzgldnionymi w Przedmiarze Robét.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania.

Sprzt uzywany przez wykonawgc powinien uzyské& akceptagi Nadzoru Inwestorskiego. Liczba
i wydajnas¢  sprztu powinna gwarantowa wykonanie robdét zgodnie z zasadami @&kaeymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Nadzortemninie przewidzianym w kontrakcie.
Do wykonania instalacji teletechnicznych Wykonavpzavinien wykaza sie mazliwoscia korzystania co
najmniej ze sprgu do robdt montaowych z zestawem specjalistycznych rdez i elektronarzdzi
z uwzgkdnieniem najnowszych rozgdan technicznych.

3.2 Rodzaj stosowanego spet

Wykonawca winien wykazasie mazliwoscig korzystania ze spetu niezlednego do wykonywania
instalacji elektrycznych nn, instalacji teletectamygch.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania.

Nalezy zwrécik szczegblna uwagna transport rozdzielni oraz aparatéw zsciami ruchomymi,
powinny one by zabezpieczone we wigiwy sposob, lub zdemontowane na czas transportu.
W szczegolnéci nie naley umieszcza w rozdzielnicach wktadek bezpiecznikowych, licznki uradzen
pomiarowych wskazéwkowych, aparatéw o znacznywacze, w stosunku do ktérych zachodziziveosé
zmiany polaenia podczas transportu.
Nalezy takze w sposob pewny zabezpie¢powtoki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed dieosci
uszkodzenia. Po dostarczeniu materiatéw pdzen na teren budowy natg sprawdzt je pod wzgédem
kompletndci i uszkodzé mechanicznych.

4.2 Rodzaj stosowanycKkrodkow transportowych

Wykonawca winien wykazasi¢c mazliwoscia korzystania z nagpujacych srodkéw transportowych:
samochdd dostawczy 3t

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie roboty zostanwvykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Noraz gWarunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanonéaowych"- Czs¢ V- Instalacje elektryczne PN-
90/E-05023
Roboty elektryczne magby¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg¢ aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednpednostk (SEP, OIGE).



Bruzdowanie pod przewody i rury wykaharzadzeniami posiadagymi uktad pochtaniania pytow.
Po robotach dokodanaprawy uszkodzonych tynkow zgodnie z przedmianewit.
Do wykonania robdét teletechnicznych ngle zatrudné wykonawe posiadaicego kadg
z odpowiednim przygotowaniem zawodowym i wymaganymiepisami uprawnieniami wykonawczymi,
znapcych szczegotowe zasady technologii wykonywanigtodetechnicznych.

5.2 Prace demontaowe.

Przed rozpogzxiem robdét uzgodgi z inspektorem nadzoru sposob wykonania robot, @aahia
bezpieczéstwa podczas wykonywania robét i zabezpieczenrsostska pracy po wykonaniu robot.
Roboty wykona narzdziami i maszynami gwarantgymi bezpieczéstwo konstrukcji budynku, jak i os6b
wykonujacych prace demontawe. Przed rozpogziem robot sprawdziczy w demontowanych elementach
nie znajdug sie czynne instalacje. Zdemontowane materialy zyaleynies¢ z budynku i wywieé¢ na
ztomowisko. Gruz z pomieszazevywiez¢ taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej vegivina
wysypisko gruzu.

5.3 Rozdzielnice.

Ogdlne wymagania.
Rozdzielnice g prefabrykatem o parametrach:
napkcie znamionowe izolacji Ui=500V
stopier ochrony 1P40.
Il klasa ochronngci
Rozdzielnice winny speinéa postanowienia normy PN-IEC 60439. W rozdzielnicathlezy
wykon& niezlgdne pogczenia ochronne w sposob pewny i trwaly. Przewodgranne powinny by
oznaczone kombinagcparwzottej i zielnej zgodnie z PN-90/E-05023.

5.4 Prowadzenie instalacji elektrycznych.

Przed zamontowaniem wadzenia nalgy sprawdzt czy warunki srodowiskowe odpowiadaj
wymogom zawartym w instrukcji producenta.
Przed montzem przewoddéw w obiekcie wyko&arasowanie uwzghtniajgc konstrukcg budynku oraz
zapewniajc bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami.
Trasa winna by prosta umgliwiaj aca maliwos¢ konserwacji i rozbudowy.
Trasy winny by prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Zabrania si wykonywania przeldiprzez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
Przegcia przezciany i stropy wykon&w rurach z tworzywa sztucznego.
Dla mocowania opraw zabudogvkotki rozporowe.

5.5 Montaz instalacji i osprzetu.

Przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztuega /polwinit/ i zylami z materiatu
przewodzacego Cu (mied|,5mn?; 2,5mni, 16mni) na napicie 750V zgodnie z PN-IEC 60363-1; PN-IEC
60364-3; PN-HD 60364-4-41; PN-IEC60364-5-52; PN-6BB64-5-523; PN-IEC60050-826; PN-90/E-5023
Instalacje uktadaneghda:

w tynku

w zaleznoéci od charakteru pomieszczeni z ogpem z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony 1P20 lu
IP44 dla instalacji pod tynkiem.

Przewody wprowadzane do puszek winny dveapasy niezfgine do wykonania patzer. Rurki montowa

w bruzdach klamerkami w odgtach max 50 cm. Przed tynkowaniem przewody zévim krazek i wiozy¢

do puszek.

Osprzt instalacyjny nalgy mocowa w sposéb trwaly, zapewnigy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Whytgczniki, przehczniki naley rozmieszcza w sposéb nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia.
Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe. Po
wykonaniu instalacji wykontasprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6.



5.6 Montaz opraw ocswietleniowych.

Oprawy montowé bezpdrednio w suficie podwieszanyré¢ianie za pomagckotkdw rozporowych
i wkretow.
Zastosowaé oprawy: o odpowiednim stopniu IP zgodnie z PragekiBudowlanym. O odpowiedniej mocy
zgodnie z Projektem Budowlanym w celu zapewniendpowiedniego natenia @wietlenia. Po
zamocowaniu opraw wykohdadania ngtenia gwietlenia.

5.7 Instalacje gniazd wtykowych.

Roboty przygotowawcze

Przed instalagj naley upewné, ze warunkisrodowiskowe odpowiadajwymogom zawartym w instrukcji
producenta ugdzenia.

Przed montzem instalacji wykona trasowanie uwzgtniajagc konstrukcg budynku oraz zapewnid
bezkolizyjnag¢ z innymi instalacjami.

Trasa winna b§ prosta umaliwiajaca maliwosé¢ konserwacji i rozbudowy. Trasy winny dyprowadzone
w liniach poziomych i pionowych. PrZeja przezsciany i stropy wykon& w rurkach z tworzywa
sztucznego uszczelnionych po wgnieciu przewodow. Zabraniaesivykonywania przelsi przez elementy
konstrukcyjno- budowlane obiektu.

Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe 16A o IP 20

Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe 16A o IP 2GeysData Key

Nalezy zwrocic uwag na zgodnéé z Projektem Budowlanym, parametrami jéiowymi i technicznymi
uwzgkdnionymi w Przedmiarze Robot.

5.8 Instalacja listew kablowych.

Listwy kablowe montowane przy suficie. Listwy z tapwa PCV 0 wymiarze 35x10mm
Z przegrod separujcy. Elementy monteowe typowe odpowiedniego systemu. Stosbasprzt typowy dla
danego typu listew kablowych.

5.9 System naglnienia.

Nalezy wykona komplety system nagiaienia sali.

1) System nagfmienia mowy:

gtosniki sufitowe — 6 rgdéw po 3 gténiki

2) System nagfmienia efektow (prezentaciji, filmow itp.)

gtosniki efektowe 4 szt.

wzmacniacz stereo

mikser stereo do pagitizenia fonii zezrédet wideo (DVD, notebook itp.)
3) Inne elementy systemu

separator masy do padkania notebooka (eliminuje prziwick)

kable padczeniowe i giénikowy

Wszystkie urgdzenia umigci¢ w szafie RACK.

Nalezy zwr6cé uwag na zgodn& =z Projektem, parametrami jadadowymi i technicznymi
uwzgkdnionymi w Przedmiarze Robot.

5.10 Si€ komputerowa.

Roboty okablowania strukturalnego obejmuj

1. dostarczenie i zamontowanie punktoéw dystrybuatin(szafy krosownicze)

2. dostarczenie i zamontowanie paneli rozdzielczydablowania strukturalnego wraz z panelami
porzdkujacymi

3. dostarczenie i zamontowanie przewodéw okabloavatrukturalnego

4. dostarczenie i zamontowanie modutéw gniazd akebhia strukturalnego

5. rozszycie okablowania strukturalnego w panetazdzielczych oraz modutach gniazd

6. dostarczenie i zamontowanie agdzen aktywnych sieci komputerowej

7. podhczenie do centrali telefonicznej

Elementy sieci zgodnie z PN-EN 50274:2004; IDT EF4:2002; IDT A1:2003 do EN 60931-1; PN-EN
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50173-1:2004; IDT EN 50173-1:2002+AC:2003; PN-ENB&6:2004; IDTEN 50346:2002; TIA/EIA 568;
TIA/EIA 606 z zachowaniem wymogow PN-IEC 60364 djektem

5.11 Ochrona od poraen.

Ochrona winna by zrealizowano w oparciu o0 PN-HD 60364-4-41. Ogcza w catym obiekcie
zastosowano system sieci TN-S.
Ochrore przed dotykiem pgednim winno zapewnésamoczynne wytzenie instalacji przez wygzniki
zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowaniegezytikOw ré&nicowopgdowych z pgdem wyhczenia
30mA.
Czas wyjczenia obwoddw instalacji nie przekracza 0,4s l{dlazasilajacej 5s).
Polkczenia i przyiczenia przewodow ochronnych nale wykonywa jako state; przerwanie lub
rozluznienie tych pajczer nie powinno by mazliwe bez uycia narzdzi, pohczenia state mma wykong
poprzez spawanie, nitowanie lub dociskbowy.
Powierzchnie stykowe pgdzen nalezy oczyscic.
Zaciski ochronne powinny spehdiaast¢pujace warunki:
zacisk ochronny powinien byha state przymocowany do chronionegadeenia
zacisk ochronny powinien byrwale oznaczony oraz 10i¢ sie barwy kontrastujca z barva urzzdzenia PN-
90/E-05023.

5.12 Ochrona przepé¢ciowa.

Jako ochroa instalacji elektrycznych od przegi atmosferycznych zredukowanych oraz przépi
taczeniowych zastosowano ochronniki przeciwprzeipwe:
klasa B oraz klasa C w poszczegdlnych rozdzielhicac

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowihzkéw wykonawcy nalkey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakpw ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykdaa
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtej wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentagj Projektow oraz poleceniami wydanymi przez Nadzér Inwestorski
Wszystkie badania i pomiary zostawykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, @dpdnich
Polskich Norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonaniadbioru Rob6t Budowlano Montawych" -
Czes¢ V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami InspekiNadzoru.

Badania i pomiary magby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadag¢ aktualne uprawnienia wydane
w tym celu przez odpowiednijednostke (Stowarzyszenie Elektrykdw Polskich, @gowy Inspektorat
GE)zgodnie z PN-IEC 60364-6-61; PN/E-04700; 1998
Wiasciwe badania odbiorcze powinnydpoprzedzone:
— szczegO6lowymi ogldzinami zamontowanych wdzen i ukltadow,
— sprawdzenia zgodsoi montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumerdacjinstrukcjami
fabrycznymi,
- sprawdzeniem poprawbti polczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania rapawv
i uktadow,
— usungciem zauwaonych usterek i brakow.

6.1 Badania rozdzielnic.

- zgodnd¢ z projektem technicznym
- sprawdzenie uktadu pomiaru wieka elektrycznych
- kompletna¢ protokotéw odbiorczych i dokumentacji powykonawjcze

6.2 Badania instalacji wretrzowych.

- zgodnd¢ z dokumentagj techniczm, obowbhzujacymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych
materiatéw, aparatow i ugdzen ich poprawne dziatanie),

- pomiar rezystancji izolacji instalacji- nale wykon& dla kadego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,



- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikdéw- nalewykona dla silnikéw, grzejnikow itp.,

— pomiary wyhcznikdéw ré&nicowopgdowych,

— pomiary impedancji gli zwarcia,

— pomiary obwodow ochrony przeciwpaemiowej (uziemiajcej, wyréwnawczej), rezystancja wszystkich
uzioméw powinna by mierzona metagdmostkowy, techniczg lub udarovy

— sprawdzenie zatzania punktow swietlnych, kontrola zrédet swiatta, natzenia Gwietlenia
w poszczegoblnych pomieszczeniach

— sprawdzenie zgodloi podhczer urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.),

- pomiar rezystancji uziemienia.

- pomiar dynamiczny okablowania strukturalnego z@konego ziczami RJ45 zgodnie z PN-EN
50346:2004. Naley dofaczyc certyfikaty jakadci i zgodndci kategorii.

6.3 Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materiaty nie spetlniace wymaga zastan wbudowane lub zastosowane , to ha
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymienigawesciwe , na wkasny koszt.

Wszystkie roboty , ktore wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w ST powinny b ponownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng& wadct za nie majca zasadniczego
wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakreselkas¢ potracen za obniong jakasé.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne wymagania

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkachaloaych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje wywca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i telerobmiaru. Wyniki obmiaru wpisanedy do rejestru
obmiardw.

Jednostki obmiarowe:
- mdla utleonego kabla i przewodu
- szt. dla zamontowanej rozdzielnicy i osgitz

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne wymagania

Odbioru robo6t naltey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioRobét
Budowlano-Montaowych.

8.2 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty leg@dpce nastpnym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadpary udziale Wykonawcy:
— odbidr rob6t zanikaych i ulegagcych zakryciu.
— przegcie odcinka lub agci robat,
- przegcie kaxcowe,
- przegcie ostateczne.
Odbiory czs$ciowe (w ramach Przegia Czsciowego) oraz robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu
naley przeprowadza w celu sprawdzenia zgodstd wykonania z dokumentagjoraz obowizujacymi
normami i przepisami.



9 PODSTAWA PLATNOSCI
ROZDZIELNICE

Nakfady na 1 szt monta rozdzielnicy i zicza obejmyj :
- monta zabezpiecze

— skrecenie szyn zbiorczych w miejscach guden

— podigczenie uziemienia

- sprawdzenie i dokceniesrub

— wykonanie niezbdnych bada i pomiaréw

INSTALACJE WNETRZOWE

Nakfady na 1m instalacji obejmyj

- trasowanie

— wykonanie otworowlepych

— mocowanie uchwytéw do przewoddéw
- ukfadanie przewodow

- instalowanie puszek i ospitzi podtynkowego
— instalowanie listew i ospetu do listew
- instalowanie opraw przykcanych

- monta koncowek na przewodach

- podfczenie przewoddw pod zaciski
- monta uradzen

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Akty prawne

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 normalizacji (Dznr 55 z 1993 r., poz. 251).

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach. (D. nr 55 z 1993 r., poz. 248; Dz. U. nr 43 z
1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. /@; U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z
2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001 r, poz. 636)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity - Dz. U nr 106 z 2000r, poz. 1126; Dk.
nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000e. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energey¢Dz. U. nr 54 z 1997 r., poz. 348; Dz. U. nr 158
21997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 2 1998 r., p&@4;Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 66%- Dz. U. nR ¥6
1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., po);98z. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 10
1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 4B9; U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z
2000r., poz. 1099).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwvalnia 3 kwietnia 200Ir., w sprawie
wprowadzenia obowiku stosowania niektérych Polskich Norm dla budatwa (Dz. U. nr 38 z 200Ir.,
poz. 456).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvdcz dnia 14 grudnia 1994r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U
nr 15z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999rz.p@t834; Dz. U. nr 16 z 2000r, poz. 214).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w,sprawie
warunkéw technicznychaytkowania budynkoéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z99%o0z. 836).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wémia 2000r, w sprawie szczegétowych warunkow
przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznychotbenergi elektryczm, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sie@z standardow jakoiowych obstugi odbiorcow
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2Q0fnieniagce rozporgdzenie w sprawie
wymaga kwalifikacyjnych dla oséb zajmggych sé eksploatagj urzzdzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalag¢jurzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnyginzy ktdrych powotuje gi komisje kwalifikacyjne
oraz wysokéci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacjz(J. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr
15 z 2000r, poz. 187).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdze 1999r. w sprawie bezpiedstwa i higieny
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pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.hz 8999r., poz. 912).

10.2 Normy
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych. Zakres, przedmiot i wymagania PN-HD
60364-1 Instalacje elektryczne niskiego raf@ - Czs¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiegpigda - Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa - Ochrona przed paeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed gmtem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odjczanie izolacyjne igczeniowe.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobogrodkow ochrony w zalaosci od wpltywow zewstrznych. Wybérsrodkéw ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywow zewatrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobor srodkow ochrony w zalmosci od wplywow zewntrznych. Ochrona
przeciwpagarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektamudowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobdr i montawyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dobo6r i momtawyposaenia
elektrycznego. Obgralnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dobo6r i mortawyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odjczania izolacyjnego atzenia.
PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych - Gg¢ 5-55: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego - Inne wypasmie - Sekcja 559: Oprawyswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiegpi¢g@a - Czs¢ 5-54: Dobdr i monta wyposaenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne eprady posczen ochronnych.
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektactldwidanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiegapigtia - Cz$¢ 7-704: Wymagania dotygee
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacja terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotéwvami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzewiehrony przed
porazeniem pgdem elektryczny.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez@lydKod IP)
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach niskiego nepa. Zasady,
wymagania i badania.
PN-E-04700:1998 Uegdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych badéa odbiorczych
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotdé@wvami lub cyframi.
PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/kV
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impu®lektromagnetycznym. Zasady ogéine.
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
PN-EN 12464-Bwiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é |- miejsca pracy we witrzach.
IDT Al: 2003 do EN 60931-1:1996 (gr. cen. C) PN-BOIL73-1:2004 Technika informatyczna- Systemy
okablowania strukturalnego- &£ 1: Wymagania ogoélne i strefy biurowe; IDT EN 5011£2002+AC:2003
(gr. cen. XA)
PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna- Instalaocpkablowania- Badanie zainstalowanego
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okablowania; IDTEN 50346:2002 (gr. cen. P)

TIA/EIA 568 Okablowanie telekomunikacyjne budynk&amercyjnych

TIA/EIA 569 Kanaty telekomunikacyjne w budynkachnkercyjnych

TIA/EIA 606 Administracja infrastruktury telekomuacyjnej budynkéw komercyjnych

10.3 Inne dokumenty
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamo Montaowych" - Cz$¢ V - Instalacje
elektryczne - wyd. COBR Elektromouita
Przepisy Budowy Urdzen Energetycznych
Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatowrzspi urzdzen.
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