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Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

Kod Wspodlnego Stownika Zamowié (CPV):
45000000 Roboty budowlane - wymagania ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyéinia i odbioru robétaswymagania ogdlne dotygee

wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaiiaobot

budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogoélne, wspoéine dla rob6t ebpgh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi wykonaniadbioru rob6t (SST) opracowanymi dlazngch rodzajéw

roba6t.

1.4. Podstawowe okrélenia

llekro¢ w SST jest mowa o:

*  Obiekcie budowlanymnalezy przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

e Budynku- naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony

Z przestrzeni za poma@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyhdac

e  Budowli - naleey przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowejosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,idechniczne,
wolnostopce maszty antenowe, wolnostog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczrigiprniki, wolnostojce instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalniéciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wokbnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne prié&jdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowlertspee, cmentarze, pomniki,
atake czsci budowlane urgdzer technicznych (kottdw, piecow przemystowych, elelni wiatrowych
i innych uradzeh) oraz fundamenty pod maszyny i anizenia, jako odione pod wzgldem technicznym ezci

przedmiotéw skfadagych sk na caté¢ uzytkowa.

*  Budowie- nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a tate odbudow,

rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

* Robotach budowlanychnalery przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie, mouiia

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



Przebudowie- naley przez to rozumiewykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérychsipuje zmiana
parametréw gytkowych lub technicznych istnigiego obiektu budowlanego, z wikiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowysoka¢, dlugas¢, szerokéé badz liczba kondygnacii;
w przypadku drégsdopuszczalne zmiany charakterystycznych parametr@akresie niewymageym zmiany

granic pasa drogowego.

Remoncie- nalery przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéqoywh bieacej konserwacji, przy czym dopuszcza

si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym.

Urzqgdzeniach budowlanychnalezy przez to rozumig urzadzenia techniczne zwiane z obiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ wzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, pazylcza i uradzenia
instalacyjne, w tym shksce oczyszczaniu lub gromadzenfuiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place poghietniki.

Terenie budowy- nalety przez to rozumie przestrzé, w ktdrej prowadzone asroboty budowlane wraz

Z przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchosoi na cele budowlanenalery rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa
wlasngci, uwytkowania wieczystego, =zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowizaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budow - naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalagca ha rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowtaminnych ni budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iaklk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod

montau - takze dziennik montau.

Dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezygjnpomiarami powykonawczymi.

Wiasciwym organie - naley przez to rozumie& organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilubawrg

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldaitasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Dzienniku budowy nalezry przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zmiari okoliczndgci

zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawobdét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnéé

za prowadzombudove.

Rejestrze obmiarbw- naleey przez to rozumie akceptowam przez Inspektora nadzoru kike
Z ponumerowanymi stronami, ghea do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium- nalezy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada

i prob zwhzanych z ocepjakasci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéemadzonych robét.



¢ Materialach- nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak niei rozne tworzywa
i wyroby niezlgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentamjojektow i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

¢  Odpowiedniej zgodrfai - nalezy przez to rozumi& zgodnd¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty ollene - z przeeitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

*  Poleceniu Inspektora nadzoru nalezy przez to rozumie wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotge sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych

Z prowadzeniem budowy.

*  Projektancie- nalezy przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczm bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

*  Przedmiarze rob6t- naley przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robd6t wedt

technologicznej kolejn@i ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemédiorob6t w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

e Ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc

i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéaz dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, przekae dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompBSf.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawievpis, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umomwggledniajacym podziat na dokumentagprojektov:
* dostarczon przez Zamawiagrego,

* sporzdzom przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodné&: robot z dokumentagijprojektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi, zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdllnione w dtyojednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumejitaW przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegodinych
dokumentéw obowazuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielko liczbowe wymiaréw
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentagcprojektowg i SST.



Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqygzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaimty nie leda zgodne z dokumentacprojektows lub
SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasipione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywdé tymczasowe uemlzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdazelkie innesrodki niezledne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen

umownn.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne d&da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaerem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez persomgkonawcy.

1.5.6. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedkie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uszlzenia zabezpieczgije, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robét

od daty rozpoagia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administragnstwowej
i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvwazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeobot.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych iduazie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposob gty bedzie informowa

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiagvkopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.



2. Materiaty

2.1.7r6dla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotyce zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne fubadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spéiniymagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiad@te wymaganiom jaki@iowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykoaawgkonuje

na wiasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerido czasu gdydda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dosfpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéwdab zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwosé zastosowania edych rodzajéw materiatdow
do wykonywania poszczegdllnych elementéw rob6t Welkaoe powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrarpaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkieici lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sokmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach liktpea nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie spim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub  SST przewidumozliwosé wariantowego #zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektmadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pdzniej zmieniany

bez jego zgody.



4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dilzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlre/mi w dokumentacii

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarwinie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotyere przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych aofieh na osie i innych parametréw technicznycBrodki transportu
nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodhia dokumentaaj projektovs, wymaganiami SST, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw
rob6t okrélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolét kyda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umal@kumentacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji rob6t da wykonywane przez Wykonawaonie pé&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaowstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Zasady kontroli jakgi rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robo6t zstetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby zapewnivykonanie robot
zgodnie z umow!

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadiateriatow i robét ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecacgsistosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnioa mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawca edlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudetpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaVykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomitub badania. Wykonawca przedstawi némpé ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaektug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawnionyt jé® dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovirddia ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli zapewnionagtzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawogducenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenid@ zgodnd¢ materiatébw i rob6t z wymaganiami SST na podstawinikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru me pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaiie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bad& albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z dokumentagprojektove i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatketvybada i pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. Posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepisow.

2. Posiada deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
* Polsky Norma



¢ aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
3. Znajdup sic w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez SST, ida ich partia dostarczona
do robo6t kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahea okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikavwydo
zgodnie z 845 ustawy Prawo budowlane spoczywaerawniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzidku chronologicznym, bezp@ednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungeb¢da oznaczone kolejnym numerem aanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczeqgdlngci:

* dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdci i harmonogramow robét,

* terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolinych elementéw robdét,

*  przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegaicych zakryciu, czgiciowych i ostatecznych odbioréw

robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggm ograniczeniom lub

wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
. zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
* dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
¢ dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto je

przeprowadzat,
* wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowedd przedi@one Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowani&.si
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaotmydWVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy roboét.
2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pretyjich w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Iy udostpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczaesiprocz wymienionych w punktach 1-3 rgmtjace dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadugl

nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zuwokntacy projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obarku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru nasdpiie. Obmiar gotowych robételzie przeprowadzony z eztoscia wymagan

do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

7.2. Zasady ok&ania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okréania ilosci robét podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ac

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamegd&nymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
11



7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob@dab zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag

bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiowykonywanych robét oraz
ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdrmmostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do obgd i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. OdbigdZie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleikumentéw zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj

projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cziciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje s dla zakresu robot okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodé ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetspgo wykonania robét w odniesieniu do zakresosdi)
oraz jakdci.

Caltkowite zakdczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegagdrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaczomez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,

wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentagprojektovs i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoxga sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aegowych lub robét uzupetnigych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykczeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsge jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbggomniejszon wartag¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaitkave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robo6t sposdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentacj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi.

2. SzczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientéw umowy i ewentualnie uzupetaiEg lub
zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewaie
jakasci (PZJ).

6. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak hezpeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczeniasEk®ZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazzggch (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzea.
Geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkie wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniag k:da zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychérozwihzanych z usumciem wad, ktére ujawai
sie w okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwdrgeniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.



9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykarazviednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayh przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawtprzyjcta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemde ryczattowe dalzie uwzgédniat wszystkie czynréei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdiod4 obejmowa:

. robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

* wartes¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

e  koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlandtekst jednolity: DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 162%&n. zm.).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002wr sprawie dziennika budowy, mofuai rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiefeggo dane dotygee bezpieczstwa pracy i ochrony zdrowia
(DzU z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlany¢bzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401).
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 1

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzrszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamowié (CPV): 45262500-6 Roboty murarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

sa wymagania dotycece wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramyjein

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuwyszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
muréw zewntrznych i wewrtrznych obiektow budowlanych, tzn.:
* Sciany z cegly ceramicznej,

¢ Scianki dziatlowe z cegly ceramicznej kratéwki i méatae;j.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacyi 2godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
w SOWymagania ogoinéod 45000000).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymegdotycace robot podano w S@ymagania ogélngkod
45000000).

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotvenazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest

uzycie woédsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych ttuszcze organiczne, oleje i namut.



2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 MPa

wymiary: | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

masa: 3,3-3,7 kg,

nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%,

wytrzymatasi¢ nasciskanie 10 MPa,

gestasé objetosciowa 1,7-1,9 kg/drh

wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 [W/iK],

odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagamaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodzagoo badaniu,
odporn@¢ na uderzenia powinna &yaka, aby cegta puszczona z wys@kd,5 m na inne cegtly nie rozpadta,si

cegfa budowlana petna powinna odpowiad&tualnej normie pestwowej.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 MPa

wymiary: | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm,

masa 4,0-4,5 kg,

dopuszczalna ik cegiet potéwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych,

nasikliwos¢ nie powinna b wyzsza ni 22%,

wytrzymatasi¢ nasciskanie 15 MPa,

odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodaepo badaniu,

odporn@¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@kd. ,5 m na inne cegty nie rozpadta si
na kawalki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna bywigksza ng:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzonych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzonych cegiet.

2.2.3. Cegtla kratéwka klasy 10 MPa

cegta kratdwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej,
wymiary typ K1: 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
masa typ K1: 2,3-2,9 kg,

wymiary typ K2: | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm,
wymiary typ K2,5: 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 18&m
wymiary typ K3: 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 220 mm,
nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%,
wytrzymaitai¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa],

> cegfa wys. 65 mm -12,3

> ceglawys. 140 mm -89

> cegtawys. 188 mm -7.8

> ceglawys.220mm -7,4

gestas¢ objetosciowa 1,2-1,4 kg/drh
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e wspoiczynnik przewodnigi cieplneji = 0,33-0,34 [W/rK],

*  odporngé na dziatanie mrozu po 20 cyklach zapaaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodaepo badaniu,

2.2.4. Cegla kratéwka klasy 15 MPa

* cegla kratbwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej,
e wymiary typ K1: 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm,

e wymiary typ K2: I =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm,

e wymiary typ K2,5: =250 mm, s = 120 mm, h = 18&im

e wymiary typ K3: 1 =250 mm, s =120 mm, h =220 mm,

* nasikliwos¢ nie powinna b wyzsza ni 22%,

* wytrzymalas¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPal],

cegta wys. 65 mm -18,5

ceglawys. 140 mm -13,4
cegtawys. 188 mm -11,7

vV V V VYV

ceglawys. 220 mm -11,1

*  gestai¢ objetosciowa 1,2-1,4 kg/drh

* wspotczynnik przewodrigi cieplneji = 0,33-0,34 [W/rK],

*  odporng¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zanamaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodagpo badaniu,

Nie nalely stosowad tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i powvni

2.2.5. Cegla modularna klasy 10 MPa

*  cegta modularna powinna odpowigdsktualnej normie pestwowej,
* wymiary mininalne:
> dlugosé: 1 =188 mm, | =238 mm, | =288 mm,
> szerokdéé: b =88 mm,
> wysoka¢: h =104 mm, h =138 mm, h =188 mm, h =220 mm,
*  nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza ni 22%,
*  wytrzymalai¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa] - cegty szer. 88 mm,
> cegtawys.140mm -9,3
> cegtawys. 138 mm -85
> cegtawys. 188 mm -7,5
> cegtawys.220mm -7,1
* wytrzymalai¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa] - cegty szer. 120 mm,
cegtawys. 140 mm -10,0
cegtawys. 138 mm -8,9
cegtawys. 18 mm -7,8

vV V VYV V

ceglawys. 220 mm -7,4
*  gestai¢ objetosciowa 1,6-1,8 kg/drh
* wspotczynnik przewodrigi cieplneji = 0,33-0,34 [W/rK],

e odporngé na dziatanie mrozu po 20 cyklach zapaaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodaepo badaniu,



2.2.6. Cegta modularna klasy 15 MPa

cegta modularna powinna odpowigdiktualnej normie pestwowej,
wymiary mininalne:

> dlugosé: | = 188 mm, | = 238 mm, | =288 mm,

> szerokaéé: b =88 mm,

> wysokaé: h =104 mm, h =138 mm, h = 188 mm, h = 220 mm,
nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%,

wytrzymatasi¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa] - cegty szer. 88 mm,
ceglawys. 140 mm -14,0

ceglawys. 138 mm -12,7

ceglawys. 188 mm  -11,2

vV V VYV V

cegfa wys. 220 mm - 10,6

wytrzymatai¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa] - cegty szer. 120 mm,
> cegfawys. 140 mm - 15,0

> cegfawys. 138 mm -13/4

> cegfawys. 188 mm -11,7

> cegfawys.220mm -11,1

gestas¢ objetosciowa 1,8-2,0 kg/drh

wspotczynnik przewodrigi cieplneji = 0,33-0,34 [W/nK],

odporng¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zapamaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodzagoo badaniu,

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obgtosciowy skiadnikéw zaprawy dla marki 30

cement : ciasto wapienne : piasek 1:1:6
1:1:7
cement : wapno hydratyzowane : piasek 1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek obgtosciowy skltadnikdw zaprawy dla marki 50
cement : ciasto wapienne : piasek 1:0,3:4
1:0,5:45
cement : wapno hydratyzowane : piasek 1:03:4
1:05:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno¢ byykonywane mechanicznie. Zaprawnalezy

przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. okoto 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych

CEM 11 32,51 CEM Il 42,5 oraz cement hutniczy CHM32,5 pod warunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni

od chwili zuzycia zaprawy nie drzie nizsza nk + 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktbrénno tworzy jednolity i jednobarwn masg, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.
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Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SQVymagania ogoinegkt. 3 (kod 45000000).

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu, ktéry jednak musi posiad@ktualne dane o jego

przydatndci technicznej oraz musi uzyskaprobat Inspektora nadzoru.

4. Transport
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogélnpkt. 4 (kod 45000000).

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy budowlane powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub astttecznéci. Zatadunek i wytadunek

oraz transport powinny odbywai¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w\S@magania ogolnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wymagania ogdélne

1. Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgod#a z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworéw.
2. Cegly ukladane na zaprawie powinnyc¢bgzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eeglchi, zwlaszcza

w okresie letnim, naley cegty przed utpeniem w murze polewidub moczy w wodzie.

5.2. Mury z cegly pelnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalné@i¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimalna
10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym maksymalna géiboie powinna
przekraczad 15 mm, a minimalna 5 mm,
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgle

wypetia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

6. Kontrola jako sci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogéinpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

* sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wgan@ami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

*  proby dordnej przez ogidziny, opukiwane i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,



- liczby szczerb i gknigé,

- odporndci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi naazi¢ margla,

W przypadku nieminosci okreslenia jakadci cegly przez préb dorana nalezy ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaedowy, naley kontrolow& jej mark i konsysteng

w sposob podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw wmny by kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw aglprzyjmowa wg ponisze| tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Lp. Rodzaj odchytek ) mury
mury spoinowane . :
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia

1. | - nalmdlgéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
5 |- na wysokéci 1 m 3 6
- na wysokéci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokdi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
3. | - nalm dlugtei 1 2
- na catej diuggi 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
4. | - nalm dhuggci 1 2
- na catej diuggi 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéw
w $wietle o wymiarach:
5. | do 100 cm szerdko +6,-3 +6,-3
wysokasé +15,-1 +15, -10
ponad 100 cm szeréko +10, -5 +10, -5
wysokasé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).

Jednostk obmiarow robét murowych jest [1f muru o odpowiedniej grutici lub [1 mb] stupka / filarka
0 znormalizowanym przekroju.
llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora madzaprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogdlnpkt. 8 (kod 45000000).
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8.1. Odbiér robét murowych powinieresidby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
*  za&wiadczenie o jakéri materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
*  protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét zajadych,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
Wszystkie roboty olkje niniejsa specyfikaci podlegas zasadom odbioru robdt zanikeych i ulegajcych

zakryciu.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SQVymagania ogdinpkt. 9 (kod 45000000).

Pfaci s¢ z roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podany punkcie 7.
Cena obejmuije:

* dostarczenie materiatow i sptm na stanowisko pracy,
* wykonaniescian, naray,
*  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

¢ uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow.

10. Przepisy zwpzane

10.1. Normy

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&agowki.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglyowlane.

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaénne dascian dziatowych.
PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej. Baddsizhniczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement — &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodo dotyczice cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — &2 2. Ocena zgodrioi.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczayiieymalaci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizndbhzna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczansiedw wizania i statéci objetosci.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmadziat, nazwy, okéenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

* Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 2

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwié (CPV): 45410000-4 Tynkowanie - wykonywanie tynkow
zwyktych

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

sa wymagania dotycece wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewtrenych i zewntrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

«  Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanawiarstwe ochronm, wyrdbwnawcz lub ksztattujca forme
architektonicza tynkowanego elementu, nanoszarcznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostelyte
zaprawy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

e« Tynki zwykle ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik
wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania
i badania przy odbiorze.

. Przy wykonaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

. Podiaza w zaleénaosci od ich rodzaju powinny l#yprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-7008aD
p. 3.3.2.

1.4. Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaj

Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem tynkdéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca- osoba lub organizacja wykomaa roboty budowlane,

Wykonanie- wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykimaohot,

Procedura - dokument zapewniggy jakas¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedurzerbgt zashpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukaja

Ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji projektowe] eamfice dane opisage przedmiot
i wymagania dla okionego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

1.5.Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéa dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinngippwiadd wymaganiom normy PN-90/B-145®aprawy

budowlanezwykie lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania po@tostosowa mazna woad odpowiadajca wymaganiom normy
PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraBez bada laboratoryjnych mgna stosowa
wodochgows wodg pitng. Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia wymagania normy PN-79/B-0671Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanycha w szczegdlnwi:
. nie zawierd domieszek organicznych,
. mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§t25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nafe stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-145CHprawy budowlane zwykie.

. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powingé Wwykonywane mechanicznie.

e Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w czasie okolo 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej rglestosowa cement portlandzki wediug normy PN-B-19701:1997
Cementy powszechnegeytku Za zgod Inspektora nadzoru mpna stosowé& cement z dodatkiemuzla lub
popiotéw lotnych CEM 11 32,5 i CEM Il 42,5 oraz cemt hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkierre temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili woudowania zaprawy niedzie nizsza ni +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktdwenno tworzy jednolia i jednobarwa masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszateych. Sktad okjosciowych skladnikow zapraw nate dobiera

doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzt do wykonywania tynkéw zwykiych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykad@zaie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:



*  mieszarki do zapraw,

*  agregatu tynkarskiego,

*  Dbetoniarki wolnospadowej,
e pompy do zapraw,

*  przenagnych zbiornikow na wog

4. Transport
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogélnpkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport materiatow

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powiriéyvwet sie zgodnie z norep BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem mgleprzewozt cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszon
workowane ména przewoz dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpirezprzed
zawilgoceniem.

«  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmg@rzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

. Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w\S@magania ogolnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przysipienia do robot

. Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢byakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravg@nzebicia i bruzdy, osadzonécm@znice drzwiowe
i okienne.

e Zaleca si przyshpienie do wykonywania tynkOéw po okresie osiadangkurczoéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

e Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nasgpi
spadek poriej O°C.

* W nizszych temperaturach moa wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednighodkow
zabezpieczagych, zgodnie ANWytycznymi wykonywania robét budowlano-meémtaych w okresie ohionych
temperatur

e  Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaza tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetlniad zapraw spoin przy zewgtrznych licach

na gebokasci 5-10 mm. Bezp@ednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
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plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsfiatlustych mana usun¢ 10-procentowym roztworem szarego

mydta lub wypalajc je lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwykiych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielostvowych powinny b§ zgodne z danymi okénymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubadici tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogéolub podkiadu powinny kiy
zgodne z normPN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il i Ill nalga do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanychspesob
standardowy. Tynki zwykle kategorii IV zalicz sio odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wesmznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladialezy nanost po zwazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzirp@ by mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalgy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie harg/ch na zawilgocenie -

w proporcji 1:1:4, nargonych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvnnych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogéinpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przysieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania
te powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2 niniejszej

specyfikacji.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinjej marki
i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-1450Faprawy budowlane zwyktdNyniki bada& materiatow

i zaprawy powinny b wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora nadzoru.

6.3. Badania z czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny byprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/AG. 4.3.
i powinny umaliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegdlnai:
*  zgodndci z dokumentagj projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
* prawidtowaici przygotowania podity,
*  mrozoodpornéci tynkéw zewrtrznych,
*  przyczepnéci tynkdw do podiaa,
*  grubdci tynku,
* wygladu powierzchni tynku,
e prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
* wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian w stanie surowym
i wysokasci mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstrdPowierzchri pilastrow
i stupéw oblicza s w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropow ptaskich obliczaesw metrach kwadratowych ich rzutu dwietle scian surowych
na ptaszczyzepoziom.
Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza sv rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie pajca st powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
llos¢ tynkéw w nf okresla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. deli odbidr
podiaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigig@odtaze oczycic¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 dadgytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk miavinien by odebrany.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

*  tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaidci tynku, zalicz¢ tynk
do nizszej kategorii.

e wprzypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania, usui tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny b§ zgodne

z dokumentagj projektova.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzaoy i odchylenie krawdzi od linii prostej nie mogby¢
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na calej diugii kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

. pionowego - nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i og6étem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
. poziomego - nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€ianami, belkami itp.).

Niedopuszczalneashastpujace wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw przenikajch
z podi@za, pikni itp.,

* trwaleslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.
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Odbiér gotowych tynkéw powinien kbypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

* ocere wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemanwosci ich usungcia,

*  stwierdzenia zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SQVymagania ogdinpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Placi si za wykonan i odebran ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktébejmuije:
* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

¢ dostarczenie materiatow i spta,

* obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbiorkrusztowa przendnych umdliwiajacych wykonanie robét na wysoda do 4,0 m,
* przygotowanie podim,

* umocowanie i zdcie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnggmentéw,

* wykonanie tynkow,

* reperacja tynkow po dziurach i hakach,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

* likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwpzane

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech #imych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement — g 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczice cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — g2 2. Ocena zgodnoi.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczaylizymatcci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizntbzna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczamaisdw wizania i statéci objetosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£z1. Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane —£&z2. Metody bada

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane —££z3. Ocena zgodnoi.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafedziat, nazwy, ok&enia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.



10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1 Tynki,
wydanie ITB - 2003 rok.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 3

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamowié@ (CPV): 45410000-4 Tynkowanie — Okladziny z piyt
gipsowo-kartonowych oraz akustycznych

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyece wykonania i odbioru oktadzin z plyt gipsowo-kemvwych (suchych tynkéw gipsowych) oraz
— dla potrzeb niniejszej specyfikacji — oktadgaman z ptyt akustycznych.

Struktura specyfikacji oddaje charakter technolagintazu standardowych oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
ktéra wiaciwa jest rownie dla montau okladzin scian z ptyt akustycznych. W podrozdzialz Materiaty

wprowadzono charakterystykechniczi przyjetych ptyt akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobot budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych oraz akustyozm ktérych dotyczy specyfikacja, stanawposzycie
azurowej konstrukcjiscian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieleej, jak i oktadziny zagpujacej tynki

nascianach i sufitach murowanych wykonywanych z matéww tradycyjnych.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii 8godne z odpowiednimi normami oraz clea@iami podanymi
w SOWymagania ogoinéod 45000000).

Roboty budowlangrzy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowyclmalezy przez to rozumie wszystkie
prace budowlane zazane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonolwvggodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonawca- osoba lub organizacja wykomap ww. roboty budowlane.

Procedura - dokument zapewniagy jakas¢, definiugcy ,jak, kiedy, gdzie i kto?”wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedurzerbgt zashpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

Ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji technicznej,i@apce dane opisage przedmiot

i wymagania jakéciowe wykonania oktadzin.

1.5.0gdblne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymegdotycace rob6t podano w S®ymagania ogoingkod
45000000).



Przy wykonywaniu oktadzin z piyt gipsowo-kartonowymaley przestrzega zasad podanych w normie

PN-72/B-1012Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badarzy odbiorze.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Elementy systemu oktadzin akustycznych
2.1.1. Piyty akustyczne

Przeznaczenie:Okfadzina scian z ptyt akustycznych gr. 15 mm z granulatu az&bo, montowanych
na regulowanym ruszcie z ksztattownikow zimrdgih. Sredni wspétczynnik pochtanianiazdicku o,, = 0,55-0,65.
Klasa palnéci B1.

Obrébka: Ostre krawdzie plyt. Latwa obrobka przyzuciu pity recznej, hebla, itp.

Zakres stosowaniaDo wretrz, do stosowania na powierzchigian i sufitéw.Nie nadaje s do stosowania na
stropach o niedostatecznej izolacji termicznej avarzypadkistropow z przewidzianwentylacj.

Dane techniczne
¢ Grupa produktéw: Powtoka akustyczna.

* Cigzar obgtosciowy: 300 kg/m.

* Masa powierzchniowa: 4,5 kgfm

* Wspdiczynnik rozszerzaldoi termicznej: 8x18 m/(m K).

* Modut sprzystasci E: 1 100 MPa.

¢ Stabilndg¢ wymiaréw przy sktadowaniu na powietrzu przy +23°@3% wilgotndci wzglgdnej: 0,4 mm/m.
* Stabilng¢ wymiaréw przy sktadowaniu w wodzie +23°C: 0,4 mm/m

¢ Barwa: Beowa.

Obroébka — Wskazoéwki:

Uktad warstw systemu:

¢ Podkonstrukcja metalowa,
* Plyta akustyczna,
¢ Klej systemowy,
* Powloka pdrednia,
* Powloka kdicowa.
Zuzycie:
* 1200x800x15 mm: 1,04 sztfm
e 2400x1200x15 mm: 0,35 szt/m

Sktadowanie:Chroni przed wilgoci i mrozem.

2.1.2. Masa spoinowa na bazie gipsu do ptyt

Charakterystyka:Dobra przyczepnid. Wysoka sita klejenia. Wysoka zdokgazatrzymywania cisteczek wody.
Zakres stosowaniabo wrgtrz. Nie wolno mieszaz innymi materiatami.

Dane techniczne:

* Grupa produktéw: Masa spoinowa.
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Obrobka — Wskazowki:

¢ Podlaze: Podtae musi by trwate, czyste, rime i wolne od zgorzelin, wykwitéw i powlok antyadiymych.

* Przygotowanie podi@: Sprawdzi nosnoi¢ istniejacych powtok. Usumt powtoki niendgne.

* Temperatura obrébki: Minimalna temperatura obrét@°C.

* Przygotowanie materiatu: Wsypanag spoinow do czystej, zimnej wody. Miesgaa pomog kielni gipsarskiej
lub podobnego na¢rzia, do osigniccia odpowiedniej do obrébki, ostatecznej konsygteRojemnik na zapragv
i narzdzie do mieszania musby¢ czyste.

* (Czas obrébki: Czas na przeréb przygotowanej zapraynosi, do momentu rozpogaa procesu wzania, okoto
20 minut. Z tego wzghu naley przygotowa jedynie tyle materiatu, ile nie by wykorzystane w czasie okoto
45 minut. Po tym materiatu nie najewykorzystywa, przygotowé nowa mieszank.

* Zuzycie: do klejenia 0,25-0,35 kgfm

* Obrobka Przygotowanzaprawy nalezy napetné pojemnik specjalnego przydu i nanosi centralnie przy pomocy
sredniej dyszy na kragdzie ptyt. Alternatywnie zaprawa ro® by tez naniesiona na spoiny przy pomocy
szpachelki. Mas szpachlow nanosé réwnomiernie na kragdzie ptyt, aby przy dosugtiu poszczegdlnych piyt
zapewné sklejenie na catej grubo krawedzi. Nastpma piyte dosumé z boku i przyklet. Przy tym nie
zanieczyszczamag profili nosnych. Wystajce resztki materiatu usaé po okoto 30 minutach. Nie wycita

na ,zero”.

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonych w normie PN-B-79408/ymagania dla
piyt gipsowo-kartonowych.

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartowych

. GKF GKBI GKFI wodo-
Lp. Wymagania GKB zwykia ognioodporna | wodoodporna | i ognioodporna
01 02 03 04 05 06

1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkadzartonu, nargnikdw i kranedzi

Przyczepnét kartonu do rdzenia | karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby

gipsowego przy odrywaniu ¢ka rwat sk, nie powodujc odklejania s od rdzenia
grubasé¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5; >18,0+0,5;
szerokdé 1200 (+0; -5,0)
3. | Wymiary i tolerancje [mm]
dhugasé 2000-3000 (+0; -6,0)
prostopadiéc réznica w dtugdci przekitnych<b
9,5 <9,5 - - -
A Masa 1 rf plyt 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11,0-13,0
" | o grubgci [kg]
15,0 <15,0 13,0-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5. | Wilgotna¢ [%)] <5
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6. Tr\(va%oéé struktury przy opalaniu ) 20 i 20
[min]

7. | Nasiakliwosé [%0] - - <10 <10
napis na tylnej . _
stronie piyty nazwa, symbol rodzaju piyty, PN .......... , data produkc;j

8. | Oznakowanie . . . . . .
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Tablica 2. Proba zginania
Préba zginania
Grubosé
nominalna | Odlegtos¢ Obcigzenie niszcace [N] Ugiecie [mm]
ptyty podpor
gipsowe| [mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do rownolegle do
[mm] kierunku wiokien | kierunku wiékien | kierunku wiékien | kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiatg@dstosowé& mozna wod odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2008/oda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieran@ek, badanie i ocena przydatod
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejcegdw produkcji betonu.

Bez bada laboratoryjnych mazna stosowawodochgowa wWodk pitna.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd iesajpcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
Piasek powinien speinia wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa minerali@aski do zapraw
budowlanych, a w szczegékw:
« nie zawieréd domieszek organicznych,
* miec frakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 ndrednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powiniert layobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o priwicie

0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowartonowych dgcian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stossigenajczsciej kleje gipsowe produkowane przez firmy

specjalistyczne, dogine w sprzedsgy na terenie kraju.
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3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).
Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkdéw powinien wykézsic mozliwoscia korzystania

z elektronarzdzi i drobnego sprtu budowlanego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kanoyeh

Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo Haukpodktadach dystansowych. Pierwsza
piyta od dotu spetnia relopakowania stosu. Key ze stosow jest sgiy tasma stalova dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety naley sktadowa w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem [ask
podkiadzie.

Wysokai¢ skltadowania - do pciu pakietow o jednakowej diugai, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport phyt
Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowpdkrftych plandekami), ktére

umazliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 200G ptyt o grubdci 12,5 mm lub okoto 2400 ho grubdci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywasic w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtanegidzwigu co

najmniej 2000 kg lutiurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przysipienia do robot

* Przed przysipieniem do wykonywania okiladzin z ptyt gipsowo-kadwych lub akustycznych powinny by
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone gieznice drzwiowe i okienne.

e Zaleca si przystpienie do wykonywania okladzin po okresie gpstego osiadania i skurczOw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego.

* Przed rozpocgziem prac montaowych pomieszczenia powinny bpczyszczone z gruzu i odpadow.

» Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych lub akustycezhynaley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C
pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek poriej O°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza miei sig
w granicach od 60 do 80%.

« Pomieszczenia powinny byuche i dobrze przewietrzone.

5.2. Monta oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych geianach murowanych

Przy montau ptyt gipsowo-kartonowych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-72/B- 10 Raboty

okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania pdbjorze.

5.2.1. Mocowanie plyt za pomgeaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wizacymi ptyte (okladzirg) ze sciam, a rownoczénie zapewniajca jej sztywna¢, sa placki z gipsu

szpachlowego lub kleju gipsowego.



5.2.2. Przygotowanie podia

* podiaze powinno by twarde i oczyszczone z kurzu hych resztek zaprawy,

« stare powtoki malarskie olejne powinnydseskrobane, a klejowe zmyte,

e przed przystpieniem do montai ptyt, podice skropé obficie wodi, zbyt suche podi®, szybko odaga wod
z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich istmianie i odpadanie,

« dla podiaa nienasikliwego naley stosowa na placki zaczyn o wkszej gstasci.

5.2.3. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdaga si w stanie surowyniciana, przeznaczona do obémia ma na swym licu odchyiki
do 20 mm/mb, nale ja zniwelowa przed rozpocxiem montau ptyt. Niwelacji powierzchniciany dokonuje si
przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontainy rozstawach wynikagych z szerokgi zastosowanych
ptyt. Marki winny mi€ $rednie 10-15 cm. Dopiero po zaZaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica
sciany mana przysipi¢ do wiagciwego przyklejania piyt.

Piyte do przyklejenia uklada gistrory licowa do podtogi w pobliu miejsca jej zamontowania. Ngshie na jej
tylna strore naklada si placki zaczynu gipsowego w rozstawach 30-35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie mniejsze rozmiary, ale nalg je uklad& gesciej. Gruba¢
naniesionych plackdw powinna byieznacznie wiksza, ni grubg¢ przygotowanych marek. Pz naniesionymi
plackami podnosi sii lekko dociska ddciany. Nastpnie naley skorygow@ potozenie piyty, czyli dosugt ja do
krawedzi juz zamontowanej pityty. Opukag gumowym miotkiem przez prastate (najlepiej aluminiow, o przekroju
prostolatnym 18x100 mm i diugiei 2500 mm), doprowadzaesdo doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej
piyty z wczeéniej zamontowam ptyta.

Mozna te stosowa metod: naktadania plackéw gipsowych geiare. Szczeg6lnie w pomieszczeniachskich
(np. w korytarzach), gdzie nie d& shanewrowa piyta z naniesionym na saizaczynem.

Przyklejone piyty powinny doktadnie przylegado siebie swoimi diszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaagmyggwsowym z jednego zarobu, ngstie wspolne regulowanie

ich potazenia.

5.2.4. Klejenie piyt na styk do podia

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do obtmnia g réwne, o odchyice do ok. 3 mm/mb, na
zastosowéa metoa klejenia piyt na cienkiej warstwie kleju gipsowedndobnie jak opisano w pkt. 5.2.4., nazolm,
licem do podtogi ptwt naktada si cienlky warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si po ptycie szerok stalowy paa
z zzbami. Klej powinien by roziazony pasami wzdtu diuzszych krawdzi ptyt. Klej gipsowy uyty do tego typu
klejenia powinien b§ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierneprozvadzenie w momencie dociskania ptyty

do podiaa.

5.2.5. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtau, powstatym z powodu niedokladnego murowastmny lub przerébek (zamurowane
otwory), mae zaistnié konieczné¢ wskpnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow aiaskartonowych.
Pasy takie, o szeroka 10 cm, odcina giz piyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocyczgnu gipsowedo.
Poziome pasy montuje¢sprzy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe ldejone w rozstawie co 600 mm. Pasy
gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznéacbavrg ptaszczyza.

Po zwhzaniu zaczynu mocaego pasy gipsowo-kartonowe do pagdi@rzys¢puje s¢ do klejenia ptyt sposobem

opisanym w pkt. 5.2.4.
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5.3. Monta okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych geianach na ruszcie

5.3.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane sciany mana obtayé¢ ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi do ruszttewnianego. taty
drewniane o przekroju 50x25 mm mocowane poziomo do podi przy pomocy kotkéw rozporowych. Odleggd
miedzy listwami g uzaleznione od grubgci stosowanej na okladzimptyty.

> dlaptytogr. 9,5 mm-500 mm.

» dlaptytogr. 12,5 mm - 650 mm.

Piyty montuje si, ustawiajc je pionowo.

Celem polepszenia whassw cieplnych i akustycznych przegrody w przesiroaiedzy tatami wkiada i wetne
mineralr.. W tym przypadku jednak ruszt musicbyystarczajco odsunjty od sciany (grubéé wetny). Mazna
to osiagma¢ przy pomocy podkiadek wykonanych z krétkich odéwlistew drewnianych.

Ruszt drewniany m@ by wykonany rowni¢ w innej formie. W tym przypadku wykorzystujee slaty
0 przekroju 30x50 mm. Mocujecsie dosciany pionowo, przy tyciu specjalnychadcznikow. Rozstaw mdzy listwami
- 600 mm. Elementamiézacymi listwy zesciam 51 strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu paiczenie rusztu z podiem jest paiczeniem elastycznym, co przyczynia db ttumienia wszelkiego
rodzaju dwiekéw przenoszonych przez przeggoiViasciwosé ta mae jeszcze zostgpodwyzszona przez podienie
pod strzemiona podkiadek zstay ttumiacej. Wiaciwosci ttumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnasi te
obecnd¢ welny mineralnej. Podobnie zgkiszeniu ttumienia sprzyja rowri@becndé¢ wolnej przestrzeni powietrznej

miedzy wetry mineralr a ptyt gipsowo-kartonow.

5.3.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobéw:
* przy wyciu profili stosowanych do budowégian dziatowych, bez kontaktu z ostanigaiar,
» z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 50 mm, mocowanych dodgoza uchwytami typu ES,

« przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pogtoelementamigczacymi typu ES.

6. Kontrola jako sci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogéinpkt. 6 (kod 45000000).

Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych lub akustycznych powinpgt zgodna z norm
PN-B-79405Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

W szczeqgdlnéci powinna by oceniana:

e rOwnas¢ powierzchni piyt,
e naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
e wymiary piyt (zgodne z tolerarg)j
* wilgotnoé¢ i nasikliwose,
« obciazenie na zginanie niszgze lub uggcia phyt.
Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).



7.1. Jednostka i zasady obmiarownia

Powierzchn¢ suchych tynkéw obliczasiwv metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie surowym
i wysokasci mierzonej od podiea lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstrevyzszej kondygnacii.
Powierzchrg pilastrow i stupéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pata st powierzchni kratek, drzwiczek i innych adzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza 70,5 nf.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw olte sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzornaigfronych w naturze.

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie @pr@ano dokumentacji projektowej, wiella@ obmiarowe

okresla sk na podstawie pomiaréw w naturze.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t okladzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Zeli odbiér podtga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze
0czysCi¢ | umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje

wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&ly gpozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okta norma PN-72/B-10122Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

C) przygotowanie podim,

d) prawidtowas¢ zamontowania piyt i ich wykiwzenia na stykach, namach i obrzeach,

e) wichrowata¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny staidoptaszczyzny pionowe, poziome lub acle pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. dy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinng katami prostymi lub
posiadé rozwarcie wynikajce z wczéniejszych zatgen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycégcia ptaszczyzn
powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidto$ed wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkéw naly
przeprowadz&za pomog ogledzin zewnrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych thbie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugéci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomgaze&witu pomidzy fat a powierzchrj
suchego tynku powinien bywykonywany z doktadnizia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchppsdane

w ponizszej tabeli.
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Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
przecinajacych si
. . ptaszczyzn od lgta
pionowego poziomego przewidzianego
w dokumentacji

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia

od linii prostej

nie wigksze n 1,5 mm na
1 mb i ogétem nie vgcej

nie wicksza nk 2 mm y nie wigksze nk 2 mm na

o ,  niz3mmw 1 mb i ogétem nie wicej

i w liczbie nie wikszej pomieszczeniach do 3,5 m ] ) ie Wick ;2

. R wysokdici oraz nie wicej niz 3 mm na catej NIe Wicksze Nk 2 mm
niz 2 na catej diugei faty niz 4 mm powierzchni ograniczone;
kontrolnej o dtugéci 2 mb _ _ scianami, belkami itp.

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SQVymagania ogdinpkt. 9 (kod 45000000).

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonawa a Zamawigcym
w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odehrals¢é m’ powierzchni suchego tynku wedtug ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnéci przygotowawcze):
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
+ ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4,0 m,
e przygotowanie podim,
» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnggmentéw,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
> dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) nascianach murowanych
* przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
» przygotowanie kleju gipsowego,
» przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych dmloza,
» przyklejenie plyt do podia wraz z przyegiciem i dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych
e przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pogmgwozdzi lub wkretdw wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
¢) narusztach z ksztattownikdw metalowych
e przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomwekretéw wraz z przyaiciem i dopasowaniem,
> dla wszystkich technologii (czynnéci wykonczeniowe):
e przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyaia powierzchni oktadzin,
» szpachlowanie patze i stykow plyt zescianami i stropami,
« zabezpieczenie spoinstaa papierovd,

« szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.



10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygangia i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporré ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek, badanie i ocena przydainwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)myodotycace systemOw zapewnienia jdkd i zarzdzania

systemami zapewnienia jad.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montau plyt gipsowo-kartonowyclician dziatowych, oktadzigciennych i sufitow podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszZBPB RIGIPS Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkdw28-400 Riczow.

Informator-PoradnilZastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownétwydanie IV, Krakéw 1996 r.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 4

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod Wspodlnego Stownika Zamowi@é (CPV): 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszank

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyee wykonania i odbioru sufitu podwieszonego z piytistycznych gr. 15 mm ze szkta wtérnego

kaszerowanego falialuminiows, do bezspoinowego sufitu akustycznego.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobo6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie

sufitu podwieszonego z ptyt akustycznych gr. 15 mm.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii 8godne z odpowiednimi normami oraz clea@iami podanymi
w SOWymagania ogoinéod 45000000).

Ptyta wypetniagca — element wypelniagy pola konstrukcji nénej. Element nie me przenosi zadnych innych
obciazen poza ctzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja néna) — podwieszana rama, ktéra podtrzymuje patafitona. Moze by kompletnym
zestawem lub sktadasie z poszczegdélnych elementow.

Sufit podwieszany— sufit zawieszany za pompczawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika przgciennego do konstrukcji 4pej (stropu, dachu, belkiciany), w pewnej odlegkei od znajduicego
sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia cz$¢ rusztu, 4czaca go z konstrukejnosna budynku.

Zestaw sufitu podwieszanege zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elemerziaczonych w sposob
trwaly przy montau w obiekcie. Elementy zestawu mpoby¢ produkowane przez wiej niz jednego producenta,

ale powinny by sprzedawane w taki sposob, aby kapyjmaogt je nab§ w jednej transakciji.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymegdotycace rob6t podano w S@ymagania ogoingkod
45000000).



2. Materiaty
Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogélne
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1.Charakterystyka sufitu podwieszanego

Sufit podwieszony z pilyt akustycznych gr. 15 mm szkta wtornego kaszerowanego golaluminiows,
do bezspoinowego sufitu akustycznego. Ruszt spbtlwieszonego z ksztattownikéw aluminiowych.
Funkcja: Bardzo wysoka zdolr6 absorpcji. Niewielki aizar i wysoka sztywn&. Mozliwos¢ konstruowania
do 200 m, sufitu bez spoin (maksymalna dtégdrawedzi 20 m).
Obrobka:tatwa obrobka przy pomocy nadzi zaréwno ¢cznych, jak i mechanicznych.
Zakres stosowania:Do wrgtrz, na powierzchnie sufitbw $cian. Do stosowania na sufitach akustycznych
na poddaszach lub na sufitach, gdzie przewidziestayentylacja.
Dane techniczne:
e Grupa produktéw: Plyta akustyczna.
« Masa objtosciowa: 435 kg/m
« Masa powierzchniowa: 6,55 kgfm
« Wspéilczynnik rozszerzaldoi termicznej: 8x18 m/(m K).
* Modut sprzystasci E: 1 100 MPa.
+ Stabilng¢ wymiaréw przy sktadowaniu na powietrzu przy +23°@3% wilgotndci wzglgdnej: 0,4 mm/m.
+ Stabilndg¢ wymiaréw przy sktadowaniu w wodzie +23°C: 0,4 mm/m
Obrobka — Wskazowki:
« Minimalna temperatura obrébki i podim +12°C.
Zuzycie:
Konstrukcja podwieszona:

« Dyble wkrcane —1,3 sztfin
* Wieszaki teleskopowe do profili CD 60x27 mm — &78nf,
« Klamry do wieszakéw - 2,6 szfm
+  Profile CD 60x27x0,6 mm - 3,5 szfim
« tacznik profili CD —0,7 sztifp
 tacznik krzyzowy profili CD 60x27 mm — 2,3 szthm

2.2. Rozpakowanie

Opakowanie kartondw: rozgi foli¢ nie niszcac piyt, sciagm¢ folig i opakowania kartonowe. Zawsze podiosi
ptyty pionowo obydwomagkami. Zawsze zywac czystych g¢kawiczek podczas moria (np. biatych bawetnianych)

w celu ochrony powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

2.3. Transport
Podczas transportu produkty powinny¢lymieszczone tak, aby nie przesuwatyisiie byty uderzane przez inny

tadunek. Opakowania nie powinnydgrzucane lub gwalttownie opuszczane, nawet z nlkisfewysokdaci.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Produkty powinny b§ sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany pogody. Powinny dy

sktadowane na suchym, gtadkim padlp aby nie byly nateone na zamoczenie, zalanie orazzadne uszkodzenia
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mechaniczne. @kkie lub ostre przedmioty nie powinny dymieszczone na wierzchu opakawaNysokaé

maksymalna: trzy petne palety jedna na drugiej.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

3.1. W zwizku z tym, £ do wykonywania sufitbw podwieszanych nie jest koane stosowanie specjalistycznego
sprztu, jedynie proste i nie zasilane engrgiektryczm lub innymi mediami nakgizia nie ma szczegdinych wymaga
w tym wzgkdzie. Przyjmuje s, iz do zapewnienia bezpiedstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw
BHP.

3.2. Spret do wykonania sufitbw podwieszanych

Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypeliaych:

Noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwerdvycinania uksztattowanych kradzi ptyty.
Pedzle — do malowania przygich krawedzi bocznych.

Sprzt do instalacji konstrukcji imej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elékt pozwalaicy na monta zawiesi do elektéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleeeni producentow).
Narzdzia do instalacji zawiesi — agce do drutow.
Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne).
Podesty robocze (w zaieosci od wysokdci podwieszenia).
Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcjime (w zalenosci od wielkdci i stopnia komplikaciji) —

poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie.

4. Transport
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogélnpkt. 4 (kod 45000000).

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Zasady wykonania robot

Konstrukcja néna na sufity podwieszone:

» Konstrukcg zamocowa na sztywno do stropu przy pomocy wieszakéw nomiwgzh. Zakotwiczenie wieszakow
wykona znormalizowanymi i posiadggymi dopuszczenia elementami kogeymi (np. metalowymi dyblami
wkrecanymi). Odsip migdzy wieszakami max. 1000 mm.

« Zalecane jest pozostawienie dylatacji pseianie.

« Dla ufatwienia mana zamocowa na scianie na odpowiedniej wysoka, profile pomocnicze U. Odgty $rub
500 mm. Nie mocow@ptyt akustycznych ani szyn CD do profili pomocnick U.

e Zamocowa gtéwne profile néne CD na wieszakach (ogptosiowy max. 1250 mm); wypoziomowaa pomog
poziomnicy laserowej.

e Zamocowé przy pomocy 4cznikdw poziomowych poprzecznie do profili gtéwnyc@D profile néne CD,
w rozstawie osiowym 400 mm.

» Profile ngne CD naley stosowd o max. dtugéci 4 m. W przypadku wkszych rozpjtosci pomidzy profilami

zachowa dystans na stykach 10 mm.
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» Podczas rozmieszczania konstrukcjsmegj konieczne jest uwzglnienie otworéw wentylacyjnych, do lamp, klap
rewizyjnych, itd., dla unikricia p&niejszego wycinania jej fragmentow. Naje przewidzi€ mazliwosé

wprowadzenia odpowiednich zmian w konstrukcji.

Montaz ptyt akustycznych na suficie bezspoinowym:

e Zastosowa dylatacg obwodowe przy styku z&cianami.

« Maksymalna powierzchnia jednorodnej ptaszczyzny @80Maksymalna diuga czy szeroké 20 m. Wiksze
powierzchnie wymagajfugi dylatacyjne;.

* Podwieszane ptyty uktadavzdtuz profili nosnych i caté¢ wzdtuz promieniswiatta w pomieszczeniu.

* Rozmieszczaptyty z przesuriciem 400 mm. Lewa (niewidoczna) strona plyty jestdiona.

* Mocowa za pomog fosfatowanychirub szybkodczacych ze szpicem, rozpoczynav srodku ptyty albo jednym
rogu, tak aby nie deformowaowierzchni. W trakcie przykcania ptyty silnie dociskado konstrukciji.

+ Sruby wkrecat w odstpach co 250 mm i 15 mm od brzegu, a gtéiwkb zaggbiac ok. 1 mm poniej powierzchni
piyty.

* Brzegi piyt skle¢ ,na petry spoirg”. Klej nanosé szpachelk lub wyciska& z tuby. Plyt dosuné¢ krawedzia
do poprzedniej i docisi. Wycisnigty ze spoiny klej pozostawido wyschnicia i scia¢ na gtadko. Nie zabrudza
powierzchni ptyty. Czas przerobu Kleju po otwartiy maksymalnie 45 minut.

» Do zaszpachlowania @z migdzy ptytami i otwor6éw pdsrubach shay dyspersyjna masa szpachlowa. Wypetni
szczeliny mgdzy ptytami i zaraZciagna¢. Po 1-2 godz. jest egto potrzebne ponowne szpachlowanie.

e Po wyschrgciu spoin, szpachlprzeszlifowé reczm szlifierka z papierem o gramaturze 120. Zskd mask
przeciwpytova,.

« Przy plytach o jednakowej grufmm powinien by wypetniony mas szpachlow tylko styk midzy ptytami.
Powierzchnia ma Wy czysta. Przy plytach o nieréwnej grébbo masa szpachlowa me si znajdowa tylko

na ptycie ciészej.

5.2. Ogdlne zasady wykonania robot

Montaz piyt

Zalecane jest aywanie ekawiczek podczas morita ptyt. Plyty § fatwe do cicia za pomog ostrego nea.
Widoczne ptaszczyzny przecia naley pomalowa farbami do malowania brzegéw.

Ciecie

Docina produkty ostrym nzem. Odaite brzegi pomalowa

Renowacja powierzchni

Wigkszas¢ akustycznych sufitbw nie by malowana farbami akustycznymi za pomocozpylacza
0 odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna logysta i sucha. Nie nalg sciagaé poprzedniej warstwy farby. Mocnho
wyblakte ptyty powinny by zasgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane waggbwinny by odmalowywane
farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajymi, aby nie wysipity ponownie. Powierzchnia z nadonymi
farbami akrylowymi nie powinna przekraéza% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on detevo$¢ pochtaniania
dzwigku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akemtych zmniejsza ich zdol§d pochtaniania gwigku
0 ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty pamalowaniu mge sk rézni¢ od powierzchni oryginalnej.
Kazda kolejna warstwa farby nafona na ptyty redukuje ich zdolio pochtaniania gwicku. W celu sprawdzenia
reakcji ptyt na farb, przed pomalowaniem biatego sufitu ngiggomalowa i pozostawé do wyschnicia jedr piyte.
W przypadku, kiedy efekt zadowala, ama przysipi¢ do malowania pozostatych ptyt.
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Wykaiczenia przycienne

Pokczenia pomjdzy sufitem &cianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwgykonczeniowa powinna
by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecargmziomie za pomec odpowiednich zamocowia
rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Mglsic upewné, czy sisiadupce listwy przyciennescisle do siebie
przylegaj, a take czy listwa nie jest skcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektetysznego nalbey uzy¢
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dhégdistwy wynosi 3000 mm.

Pokczenia pomidzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowytdizycie fabrycznie uformowanej wygej
listwy przysciennej jest najbardziej wdeiwa metod,. Nalezy ja zamontowa zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by przyckte (zwykle pod ktem 45) oraz écisle dopasowane na wszystkich
pofaczeniach narmych. Podczenia na wewgirznych naranikach przy ayciu metalowych listew magsic naktad,
jezeli nie istniej, inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nagha

Jezeli nie obowizuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny dyozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie
to mazliwe, szeroké¢ skrajnych ptyt powinna przekragz200 mm. Gérne kice zawiesi powinny hiyprzymocowane
za pomog odpowiednich zamocouiado stropu (lub innej konstrukcji &eej budynku). Dolne kie powinny by
zamocowane do profili saych systemu w rozstawie 1200 mm. Profil&éme powinny by rozmieszczone osiowo
€0 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modida®00x900mm i stosowania ptyt 0 wymiarach 900xe4@),
na odpowiedniej wysokai i wypoziomowane. Patzenia pomidzy profilami négnymi powinny by naprzemian legte
(nie mog znajdowaé sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byzamontowane na profilach §mych
w odlegtgci 150 mm od punktu rozgtenia ogniowego. Maksymalna odlegtopierwszego wieszaka ogtiany
(lub listwy przyciennej) wynosi 450 mm. Magby¢ niezledne dodatkowe zawiesia, aby utrzyiraezar instalacji
i dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno naklj podwieszanych pod konstrukgufitu.

Montaz piyt

Zalecane jest aywanie rkawiczek podczas moria ptyt. Plyty § fatwe do cicia za pomog ostrego nea.
Widoczne ptaszczyzny przecia naley pomalowé farbami do malowania brzegow.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinnyhmocowane do otworéw w profilach smych. Regulowane zawiesia
Z drutu powinny by jednakowo zorientowane i przymocowane do profdénych tak, aby ich hsze kace byly
umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy §ruby, wkrty, kotki) stuzace mocowaniu wieszakoéw do stropa dostpne u specjalistycznych
dostawcow. Naley zawsze stosowadostosowany do konstrukcji stropu typ mocowanizzaspewnt sig, ze posiada

on wystarczajca wytrzymala¢ na wyrywanie.

5.3. Posipowanie z gotowym sufitem

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w oZysto

Odkurzanie:Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocya®] z delikatn, mieckka szczoth.

Scieranie na mokroSciera: wilgotna szmatlg, gabka lub kawatkiem mikkiego materiatu, naszonego wogl
z rozcigiczonym mydtem (i w razie potrzeby zeodkami dezynfekuajcymi — wspoétczynnik PH 8-11) w proporcjach
mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie pian Nanigé piare czyszczca i srodki dezynfekujce na powierzchai Nastpnie delikatnie
zetrz& szmatlg lub gabka. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywryatikéw czyszcgzcych na bazie chloru i jego

pochodnych.
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Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnynmragem budowlanym, w szczegohwm za& ptyty wypetniajce
nie mog przenosizadnych dodatkowych ohkwien poza cgzarem wtasnym. Podwieszanie dodatkowych elementow
moze by realizowane jedynie z pomo&onstrukcji nénej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia malesyiey
nosnosci sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Piyty zniszczone lub uszkodzone powinny¢bjak najszybciej wymienione na nowe gwaramtej petne
bezpieczastwo dla osob korzystgjych z pomieszczenia, w ktérym sufit podwieszanstalozainstalowany. Wszelki
prace powinny by wykonywane przy zachowanigrodkéw bezpieczestwa oraz przepisow BHP. W przypadku
uszkodzenia konstrukcji 8oej uszkodzone elementy najewymienic bezwzgédnie na nowe, ponievzato wiasnie

konstrukcja néna zapewnia stabildé i niezmienné¢ geometrycza ustroju, jakim jest sufit podwieszany.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli robét podano w B@magania ogolnpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Kontrola jakéci wykonanych robét sprowadza slo:

e Sprawdzenia zgoddoi wykonanego sufitu podwieszanego z dokumeatpgjektow.

e Sprawdzenie zgoddoi zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentpopjektova.
» Sprawdzenie poprawia wykonania sufitu:

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka mottawva < +/- 1 mm na diugei 5 m).
Kontrola wizualna przylegania i prostopagtpptyt.

Kontrola wizualna czystei i braku zabrudaelub uszkodzs.

YV VvV VYV V

Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania irety elementéw / instalacji wybudowanych w struktsufitu

podwieszanego.

6.2. Zakres badaprowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalg prowadz¢ biezaca kontro§ wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszanego:

ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie eletyamwidocznych wadach nie mpgy¢ stosowane.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\s@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).

Jednostl obmiaru jest w zalaoici od przygtego systemu rozliczania: 1?njmetr kwadratowy) powierzchni

sufitu lub powierzchni wbudowanych piyt.

8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w\magania ogdlnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

* zgodnd¢ z dokumentaajtechnicza,
« rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podim,
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» prawidtowas¢ zamontowania piyt i ich wykiwzenia na stykach, natach i obrzeach,

» prawidtowas¢ zamontowania konstrukcji Bioe;.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SQVymagania ogdinpkt. 9 (kod 45000000).

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapiséw zawartych pagdky Wykonawg a Zamawiagcym
w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebréms¢ m” powierzchni sufitu podwieszonego.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymaganiatoohebada.

PN-EN 1SO1716:2002 (U) Reakcja na agigyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.

PN-EN 1SO 11654:1999 Akustyka. Wyrobywickochtonne aywane w budownictwie. Wskaik pochtaniania
dzwieku.

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniarfiaigku w komorze pogtosowej.

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoeiwie. Okrdlanie g;stoci pozorne;.

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w dmwnictwie. Okrélanie stabilnéci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgofomwych.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Okrelanie diugdci i szerokdci.

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Okrelanie grubdci.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buddetwie. Okrelanie prostoktnosci

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Okrelanie ptaskéci.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwgayowa w budownictwie. Metoda badania niepéenateriatdw budowlanych.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 5

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspodlnego Stownika Zamowi@é (CPV): 45432113-9 Kladzenie parkietu

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zyganych z kladzeniem posadzki z parkietu. Obejnpupce

Zwiagzane z dostaavmateriatéw, wykonawstwem i wykozeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobo6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii majace na celu:
« ulozenie parkietu,
e o0sadzenie elementéw wentylacyjnych (kratki lubwigt,
« ulozenie listew przypodtogowych,
e monta progow,
» cyklinowanie parkietu,

» lakierowanie parkietu i listew 3-krotnie (w tym gtowanie lakierem podktadowym).

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w SOWymagania ogoiné&od 45000000).

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéa dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Deszczulki posadzkowe

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewn@iistego dbowego) z wkasnym piérem - PN-EN 13647:2004 Kl. Il

(sortowanej).
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« wymiar klepki 22x50x350 mm
* wilgotnoé¢: 7-11 %,
* twardds¢ wg Brinella: 1,45-1,75 MPa,
« nasikliwo$¢ (po 24 h) - 1,5 %,
e Scieraln@d¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm,
« tolerancje wymiarowe:
> grubgé¢ £0,2 mm,
diugaé¢ £0,5 mm,
szerokd¢ £0,2 mm,

gkebokas¢ wpustu £0,3/-0 mm,

vV V¥V VY V

szerokd¢ wpustu +0/-0,3 mm.

Listwy podtogowe prz§cienne g¢bowe.

2.2. Lakier do parkietu

Lakier przeznaczony do malowania drewna wagven pomieszcze a zwlaszcza drewnianych parkietow,
o wysokiej odpornéci na $cieranie i zarysowanie, day powloki potmatowe, cechage sé odporndcia
na uszkodzenia mechaniczrieiéranie s powlok podczas azytkowania). Lakier o bardzo dobrej twado powtoki
oraz szybkim schaciu i krotkim okresie karenciji.

Podstawowe wigiwosci lakieru:
e lepkas¢ umowna wg kubka Ford 4 mm -18 - 30 s,
« gestaié: 1,000-1,035 glci

e zawartd¢ substancji lotnych - najwgj 58,5 %.
3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Rodzaje sprgu uzywanego do robot wyktadzinowych do uznania Wykonawc
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantape zachowania wymadajakosciowych robot

i przepisow bhp zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nmekzczone do robét.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania podtég z parkiate wymaga specjalnyckrodkéw i urzdzer. Zaleca
sie wwywa¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami kdmknetych. W czasie transportu naje
zabezpieczy przewaone materiaty w spos6b wykluczay ich uszkodzenie. W przypadkuzgeh ilosci materiatdw
zalecane jest przewenie ich na paletach ycie do zatadunku i roztadunku tadunku agzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie nfysi w pomieszczeniach zamktych, zabezpieczonych

przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).
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5.1. Warunki przysipienia do robot

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym amyglie s¢ posadzl z deszczutek nie powinna byizsza
niz 15° i powinna by zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywamieobot, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania lakieru. Wilgotitow pomieszczeniu powinna wyné15-60 %.

Wszystkie materiaty nahy dostarcz§ do pomieszczenia, w ktérynedn stosowane, co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

5.2. Wykonanie posadzki z materiatow drzewnychsauzki deszczutkowe

Posadzki deszczutkowe uktadane metptzybijania gwadziami lub zszywkami do podkiadu.

Miedzy posadzk deszczutkow a statymi pionowymi elementami budynkéci@nami, stupami, itp.) nalg
pozostawd szczelig dylatacyjn, 0 szerokéci co najmniej 10 mm. Szerok®d szczeliny dylatacyjnej zaly
od wielkasci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczudekz sposobu uktadania. Posadzka deszczutkowa
powinna by trwale zwazana z podktadem.

Deszczutki powinny by taczone na wpust i wtasne piéro lub deszczutki. Posadieszczutkowa powinna by
utozona szczelnie, powinna byéwna i pozioma. Listwy podiogowe powinny doktaglprzylega do $cian i posadzki
na calej swej diugei. Zapewnt zwentylowanie przestrzeni po posaglzk

Powierzchnia posadzki powinna dywyréwnana przez oszlifowanie, nie powinny ¢bwidoczne slady
zarysowania materiaterbciernym. Po oszlifowaniu i dokladnym odkurzeniu @deka wraz z listw podtogove

przyscienna powinna kiypolakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowwedtug instrukcji producenta.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli robét podano w B@magania ogélnegkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystieniem do robot

Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny pgadlenateriaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robét oraz padtoWszystkie materiaty musspetni@ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiagarametrom ok&onym w dokumentacji technicznej. Kda partia
materiatow dostarczona na budpwnusi posiada certyfikat lub deklaracje zgodém stwierdzajaca zgodndé
wiasndaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie powinno hiywykonane bezpwednio przed przyspieniem do wykonywania robét wyktadzinowych.

Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa

e sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkladu pod wzglem wys¢powania ubytkéw, porowafoi,
czystdci i zawilgocenia.

» sprawdzenie rowrigi podkladu, ktére przeprowadzag sprzykladajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tag.

Wyniki powinny by poréwnane z wymaganiami i zaakceptowane przezkispa nadzoru.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonania podiogi z dokumentadechniczi i SST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidigiwich wykonania wywiera wptyw na prawidiow®d dalszych prac.
Badania te szczegélnie powinny dotyézgprawdzenia technologii wykonywanych robét oranyoh robét

zanikapcych.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacglem oceny spetienia wszystkich wymagiotyczicych
wykonywania podtogi z deszczutek i innych rob6t legeacych odbiorowi, a w szczegdlém:
e zgodndci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokuot@eja techniczno-projektowa) i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykoczaj,
« jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
« prawidtowaici przygotowania podtoy,
* jakasci (wygladu) powierzchni deszczutek.
Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4. jézego opracowania i opisane

w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest{Zamawiajcego), aytkownika i Wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidtowo wykonana podioga z deszczutek powinredrsg nastpujace wymagania:
e cala powierzchnia powinna ndiev miare jednakowy barwe,
» powierzchnia podiogi z deszczutek powinn& b§wna i pozioma,
» dopuszczalna szeros®spoin miedzy deszczutkami nie powinnat lwigksza nk 0,4 mm,
Celem kontroli rob6t powinno Iéytakie sterownie ich przygotowaniem i wykonanierhy askgnaé¢ zal@ong

jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok rob6t i jakgcei materiatow.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin obliczaesiv n? na podstawie dokumentacii projektowej przyjatuyvymiary wswietle
$cian. Z obliczonej powierzchni odliczaegpowierzchng stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéigksze
od 0,25 .

W przypadku rozbienos¢ pomidzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza wedtug stanu

faktycznego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin elementem uleg@in zakryciu s podiaza. Odbior
podi& musi by dokonany przed rozpoeziem rob6t wyktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmazna uzné podiaza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentagj SST i zezwolt do przysipienia do rob6t wyktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny pagimie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowgzany jest do dokonania naprawy padtopoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdprasva jest niemdiwa (szczegélnie w przypadku zaonej
wytrzymataici) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podtd) oraz materiatow naky
zapisg w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przpzedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2. Odbiér cziciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru cgciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kaowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadammobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania ezciowego rozliczenia robdt, feli umowa tak

formg przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategavcerg rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu doresi (ilaci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektova.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana zprzeamawiajicego na podstawie przedtmych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okrélac umowa.
Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
. projekt budowlany,
. projekty wykonawcze,
e dokumentagj powykonawci,
e szczegOtowe specyfikacje techniczne,
e dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robot,
e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmdndla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e protokéty odbioru podiza,
«  protokéty odbioréw cgsciowych,
. instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,
* wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty wykladzinowe powinny Iy odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ i pomiaréw g pozytywne
i dostarczone przez wykonawdokument g kompletne i prawidlowe pod wzaglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wykladzina nie powinna dprzyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
o jezeli to maliwe, naley poprawé wykiadzirg i przedstawd ja ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwaldgci wyktadziny zamawiajcy
moze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obahiem wartéci wynagrodzenia
w stosunku ustafeumownych,
e w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowiany jest do usuetia wadliwie
wykonanych wyktadzin, wykorige ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.
W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporgzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieta
. ustalenia podie w trakcie prac komisiji,
e ocere wynikow bada,
« wykaz wad i usterek ze wskazaniemanwoci ich usungcia,
e stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania wyktadzin z zamowieniem.
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Protokdt odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym

a wykonawa.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza po uptywie okresu gwarancji, ktérego didggest okrélona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu amdgih po uytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét peg@wvych zwikzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieny wizualnej wyktadzin z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.30dbior ostateczny robot

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania podcen wynikajacych z obnitonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady

w wykonanych wyktadzinach.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SQVymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub seoby¢ dokonana
wedtug nasipujacych sposobow:

. rozliczenie ryczattowe, gdy podstawptatndgci jest ustalona w dokumentach umownych stata Warto
wynagrodzenia; warté robdt w tym przypadku jest okdlena jako iloczyn ceny jednostkowej i ki robét
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgow

. rozliczenie w oparciu o warké robo6t okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokunaatt
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktyeavykonanej iléci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie poby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmesot

i ich koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu odbiorugsziowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paoity zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
W przypadku przyjcia innych zasad rozlicaepomiedzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musg zosta

szczeg6towo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwpzane

10.1. Normy

PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki dagkowe oraz boazerie i okltadziny z drewna. Oznaieze
charakterystyki geometrycznej.

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki gdpkawe lite z wpustami i/lub wypustami.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

PN-71/D-94014 Listwy przcienne liciaste i iglaste.

PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowesystemy powlokowe na drewno stosowane na zgwn

Klasyfikacja i dobor.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich.
51



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 6

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspodlnego Stownika Zamowi@é (CPV): 45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyere wykonania iodbioru robét zgdanych z kfadzeniem podiogi z wykiadzin rulonowych
z tworzywa sztucznego. Obejmuprace zwizane z dostaav materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem robét

wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobot budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii majace na celu:
. utozenie podtogi z wyktadziny rulonowej,
. wywiniecie cokotéw naciare,

e zgrzewanie wykfadziny rulonowe;j.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii 8godne z odpowiednimi normami oraz clea@iami podanymi
w SOWymagania ogoinéod 45000000).

1.5.0gdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéa dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Homogeniczna wykfadzina podtogowa z winylu

Podstawowe wymagane parametry techniczne zawiernagza tabela.

Dane techniczne

Typ wyktadziny Homogeniczna wyktadzina podtogowainylu

Zabezpieczenie powierzchni Wzmocnienie poliuretamow
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Komercyjnie: klasa 34
Klasa uytkowa
Przemystowe: klasa 43

Grubas¢ 2,0 mm
Warstwa aytkowa 2,0 mm
Calkowita masa powierzchni 2 690 g/m
Scieralng¢ (ubytek grubéci) <0,08 mm Grupa T
Wgniecenie resztkowe <0,03 mm
Stabilng¢ wymiarow <0,4%
Rolki 23x2 m

Dostarczana w postaci )
Piytki 61x61 cm

Warto ¢ produktu

Wartdici antyelektrostatyczne | <2 kv
(napkcie indukowane)
Wartdici antyelektrostatyczne (opér) < 10° Ohm

Absorpcja akustyczna 4 dB
o 0,08 nT x K/W (mazliwos¢ stosowania
Przewodzenie ciepta w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym
do 300C)
Wiasciwosci antypdlizgowe R9

Trwalosé koloréw EN 20105-B02 Minimum 6

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SQVymagania ogoélnpkt. 3 (kod 45000000).

Rodzaje sprgtu uzywanego do robot wyktadzinowych do uznania Wykonawc
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantape zachowania wymadajakosciowych robot

i przepiséw bhp zostarprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nagkzczone do robot.

4. Transport
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogélnpkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania podtdég z wykiagzrulonowej tarket nie wymaga specjalnyéodkéw
i urzadzen. Zaleca si uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekamiziamknitych. W czasie transportu
naleey zabezpieczy przewaone materialy w sposob wyklucaay ich uszkodzenie. W przypadku zgah ilosci
materiatow zalecane jest przewemie ich na paletach izycie do zaladunku i roztadunku tadunku adzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie nfysi w pomieszczeniach zamktych, zabezpieczonych

przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogoingkt. 5 (kod 45000000).



5.1. Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do wykonania posadzek powinny lzakaczone:
* roboty rozbiérkowe,
e wysychanie podkiadu.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym avmylje s¢ posadzk nie powinna by nizsza nk 5° i
powinna by zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywamieobot, w trakcie ich wykonywania. Wilgotéo

w pomieszczeniu powinna wynosi5-60 %.

5.2. Dylatacje w konstrukcjach podtog

W konstrukcjach podtég powinny byiwzgkdnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeshwrczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wygiowa: w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz wejscach,
w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkoeljo wptywu rozszerzaldoi cieplnej i gcznienia materiatdw

Szczeliny izolacyjne powinny lbystosowane dla oddzielenia podtogi od innych elaéterkonstrukcji budynku
(8cian, stupéw, schodow itp.) lub oddzielenia konstjupodtogi od podiga albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoéaie szczelin izolacyjra. Szczeliny izolacyjne powinny wygtowa
w miejscach zmiany gruléoi podktadu oraz w miejscach stykwnych konstrukcji podtég

Szczeliny przeciwskurczowe naje wykonywa: w podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu. Rowi
one dzielé powierzchni poditogi na pola o powierzchni nie ekszej ni 36 nf, przy diugdci boku prostokta
nie przekraczagej 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzimestowym powinny by wykonane jako naecia
0 gkbokasci rownej 1/3-1/2 grubiei podktadu

5.3. Wykonywanie podktadéw

Podktad cementowy powinien &ywykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien dckie wymagam
wytrzymatai¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien bywykonany jako samodzielna plytaziga na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zyziany z podiaem

Podilae, na ktérym wykonuje sipodktad zwazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub adajacej),
powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

W podkfadzie cementowym powinny dwykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajce fragmenty powierzchni oidiacych sé wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe powinnydwykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.2.

Jako kruszywo do zapraw cementowych malstosowd piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany | lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych ambgé stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajce, poprawiajce urabialné lub modyfikupce wiaciwosci techniczne zapraw i betonéw. Rodzaj

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéwmeertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu nie powinna Bynizsza nk 5°C

Zaprave cementow lub mieszank betonow nalery przygotowywé przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okéonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powimnigé konsysteng gesta (5-7 cm

zanurzenia sttka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinné kuasysteng wilgotna lub gystoplastycza.
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llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna pgraniczona do ikzi niezlgdnej; ilos¢ cementu
w podktadach cementowych nie powiniert bvicksza ni 400 kg/n.

Zapraw cementow lub mieszank betonovy nalezy uktada niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniemcenego lub mechanicznego zagczania
Z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzclrzy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza rawilzania
podkiadu lub nakladania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie powierzchné réwma, stanowica powierzchng poziona lub pochylon, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu spramazdwumetrow tata, przykiadaa w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazyw&a prze&witdw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekrat2amm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny dywykonane szczeliny przeciwskurczowe przez ¢w@ei
brzeszczotem packi stalowej nalgbkasci 1/3-1/2 grubéci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie pdavin
przekraczd 6 m, a w korytarzach 2-2,5-krotnej ich szer@hpjezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien bwutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryéodia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

Zaprawa samopoziormiga jako podklad wyréwnawczy pod podiogi i posadzkizecitna grubéé warstwy
0,5-1,0 cm. Aprobata techniczna Nr. AT-15-2845/8t&st PZHI/B-513/94.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki systemowe powlokowe podtogowe halavykona& zgodnie z projektem, oraz z wytycznymi
i przepisami technologicznymi wykonania@atonymi do produktu przez producenta. Wykonaniea@oki systemowe
nalezy powierzy wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, posiagaj odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do
wykonywania tych robot.

Wykiladzina TARKET przyklejana do podkfadu niepalaeg(beton, jastrych cementowy, warstwy
samopoziomujce) ze zgrzewaniem technologicznym naappéniach. Temperatura podé nie mae by mniejsza
niz 10°C, a wilgotnd¢ podtaza nie wiksza nk 3%. Listwy wykaczeniowe i cokoty powinny doktadnie przylégdo
écian i posadzki na catej dtugm. Warstwa wierzchnia po uteniu powinna b§ oczyszczona z zabrudzeraz

zachgnieta pasi podtogova lub innymsrodkiem dostpnym do konserwacji podtég i wyktadzin i froterovean

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli robét podano w B@magania ogélnegkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Odbiory materiatdw

Odbiér materiatdbw powinien lBydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budovDdbior materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich nmor
podmiotowych lubwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialdbw nale przy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzipcsrednio na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i @aiadczér (atestow) z kontroli producenta, stwierdzgich zgodné¢ uzytych
materiatdw z dokumentagijtechniczia oraz widciwymi normami. Materiaty, ktérych jaké nie jest potwierdzona
odpowiednim zéwiadczeniem, a budzwatpliwosci, powinny by przed uyciem do rob4t poddane badaniom j&tio

przez upowanione laboratoria.



6.2 Odbiory m¢dzyfazowe

6.2.1 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:
a) po przygotowaniu podi@ pod izolag,
b) po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiér powinien obejmowa

a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie wytrzymadoi, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza,

c) sprawdzenie spadkéw podii rozmieszczenie wpustow podiogowych,

d) sprawdzenie gqgtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej pokczenia z podtzem,

e) sprawdzenie doktadioi obrobienia narigy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpusty pogowe, itp.

f) sprawdzenie uszczelnienia izolaciji.

6.2.2 Odbidr warstw izolacji cieplnych i przecigvd ckowych

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach:
a) przygotowanie podiza,
b) przyklejeniu ladZ utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstvehronm lub uktadaniem podkiadu.

Odbiér powinien obejmowa

a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie rowrigi, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza,

c) sprawdzenie jakei wykonania paraizolaciji,

d) sprawdzenie gruldai i ciagtosci warstwy izolacyjnej,

e) w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenienigystyka si z materiatami zawieragymi rozpuszczalniki

organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

6.2.3 Odbiér podkiadu

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:

a) po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjiagm,
b) podczas uktadania podkiadu,
c) po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu bai wytrzymatéci nasciskanie na prébach kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowa

a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie prawidtowei utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnynejigest wymagana,

c) sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jego dgibw dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania

nalezy przeprowadz metod, przektuwania z doktadioia do | mm,

d) sprawdzenie wytrzymateoi podkiadu naciskanie i zginanie przez ocgfaboratoryjnie przeprowadzonych bada
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagmdktadéw; badania powinny dyprzeprowadzone dla
podktadéw cementowych. Badania powinny byykonane nie rzadziej hi raz na 1 000 mpodktadu,

e) sprawdzenie réwngi podkladu przez przykladanie w dowolnych miej$cackierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej; odchylenia stanowde przéwity miedzy tat i podiazem naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

f) sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej élorym spadkiem za pomadwumetrowej

taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalemierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,
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g) sprawdzenie prawidiowoi osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych uéigw podiogowych,
ptaskownikéw lub ktownikéw wzmacniajcych pohczenia posadzek, dzielych je na pola itp.); badania naje
prowadzt przez ogtdziny,

h) sprawdzenie prawidtoweoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnychrzeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunkéw przysienia do robét posadzkowych

Przed przysipieniem do wykonywania posadzki nadzy spraédzi
a) temperatuf pomieszcze,
b) wilgotnos¢ wzgledm powietrza,
c) wilgotnoé¢ podkiadu.

Badania temperatury powietrza najewykona& za pomog termometru lub termografu umieszczonego
w odlegtdci 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonyhtrddta ciepta.

Badanie wilgotnéci powietrza nalgy wykona& za pomog hygrometru lub hygrografu umieszczonego
w odlegtdgci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnéci podktadu naley wykona& za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod
suszarkowo-wagoav Liczba miejsc pomiaru wilgotsoi powinna wynosi przy powierzchni podktadéw do 450°m
co najmniej 3 badania, dlaZdych naspnych 150 m- dodatkowo jedno badanie.

Wyniki bada temperatury, wilgotnici wzglgdnej oraz wilgotnéci podktadu powinny by wpisane do dziennika

budowy.

6.4. Odbiér kdicowy robot podtogowych

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowo-kosztorysow powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technigmny opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtlzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koRsji podfogi - na podstawie
protokotow odbiorow midzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakei uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw og6lnych wykonamn@6t (cieplnych, wilgotnéciowych) naley
przeprowadzi na podstawie zapisoOw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych naleprzeprowadzi na podstawie
protokétow odbioru midzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovgci wykonania posadzki powinno &yokonane po uzyskaniu przez posadpkinych
wiasciwosci techniczno-aytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowa

a) sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

b) sprawdzenie prawidtowei uksztattowania posadzki,

c) sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem (przezedginy naciskanie lub opukiwanie),

d) sprawdzenie prawidiovéci osadzenia w posadzce kratekekowych, wkladek dylatacyjnych itp.; badania agle
przeprowadzi przez ogidziny.

Sprawdzenie prawidlovéai wykonania stykéw materialtdbw posadzkowych; badampirostopadiei nalezy
wykona za pomog nacihgnigtego prostego drutu i pomiaru odchyle dokladnécia | mm, a szerok& spoin
za pomog szczelinomierza lub sufmiarki

Sprawdzenie wykiczenia posadzki i prawidlowoi mocowania listew podiogowych lub cokotdéw; badani

nalezy wykona przez ogidziny.



7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Zasady obmiarowania

Jednostly obmiaru jest 1 h (metr kwadratowy) wykonanych podiég i wyktadziacinie z listwami
wykonczeniowymi.

Powierzchnie wyktadzin obliczaesiv n? na podstawie dokumentacii projektowej przyjatuyvymiary wswietle
scian. Z obliczonej powierzchni odliczaegpowierzchng stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéigksze
od 0,25 M.

W przypadku rozbinos¢ pomedzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza wedtug stanu

faktycznego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegan zakryciu g podtaza. Odbior
podi& musi by dokonany przed rozpoeziem rob6t wyktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmazna uzné podiaza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentagj SST i zezwolt do przysipienia do robo6t wyktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny pagtmie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowgzany jest do dokonania naprawy padtopoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdprasva jest niemdiwa (szczegélnie w przypadku zaonej
wytrzymaitaici) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu (podtd) oraz materiatdw naksy
zapisg¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przpzedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru cgciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadammobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania ezciowego rozliczenia robdt, feli umowa tak

forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategzvcerg rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu doresk (ilaci),
jakasci i zgodndci z dokumentagj projektov.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana zprzamawiajcego na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okrélac umowa.
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Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
. projekt budowlany,
. projekty wykonawcze,
e dokumentagj powykonawci,
e szczegoOtowe specyfikacje techniczne,
e dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robot,
e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmdndla zastosowanych materiatdw i wyrobow,
e protokéty odbioru podiza,
e protokéty odbioréw cgsciowych,
. instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,
« wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty wykladzinowe powinny Iy odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ i pomiaréw g pozytywne
i dostarczone przez wykonawdokument g kompletne i prawidlowe pod wzaglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina nie powinna bprzyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
o jezeli to mliwe, naley poprawé wykfadzirg i przedstawd ja ponownie do odbioru,
* jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwaldgci wyktadziny zamawiajcy
moze wyraz¢ zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia
w stosunku ustafeumownych,
e w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowiany jest do usuetia wadliwie
wykonanych wyktadzin, wykorige ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.
W przypadku niekompletdoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporgzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta
. ustalenia podie w trakcie prac komisiji,
e ocere wynikow bada,
« wykaz wad i usterek ze wskazaniemanwo$ci ich usungcia,
e stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania wyktadzin z zamowieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym
a wykonawa.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza po uptywie okresu gwarancji, ktérego didggest okrélona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu amdyikh po uytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét pag@awych zwhazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieny wizualnej wyktadzin z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.30dbior ostateczny robot

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania pofcen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych wyktadzinach.



9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SQVymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pomidzy zamawiaicym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub seoby¢ dokonana
wedtug nasfpujacych sposobow:

. rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawptatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto
wynagrodzenia; warté rob6t w tym przypadku jest okdlena jako iloczyn ceny jednostkowej i ki robét
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgow

. rozliczenie w oparciu o warké robo6t okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokunaatt
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktyeavykonanej iléci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie poby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmesot

i ich koncowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po dokonaniu odbiorugziowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauoity zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
W przypadku przyjcia innych zasad rozlicaepomiedzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musg zosta

szczeg6towo ustalone w umowie.
10. Przepisy zwizane

10.1. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 7

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamowié@ (CPV): 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

Sa wymagania dotyece wykonania i odbiorsiusarki i stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umaziwiajace i majice na celu wykonanie

i montaz $lusarki i stolarki drzwiowej wygpujacych w obiekcie budowlanym.

1.4. Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéaz dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drzwi aluminiowe

Drzwi wewrgtrzne do sali multimedialnej z profili aluminiowydzer. 60 mm, dwuskrzydtowe, szklone szklem
bezpiecznym, z naklejanfolia mleczr, bez wymagh izolacyjndgci termicznej, zaopatrzone w samozamykacz
mechaniczny. Szeroké skrzydta zasadniczego min. 90 cm.

Drzwi wewretrzne do serwerowni jednoskrzydtowe, antywlamaniozverofili aluminiowych szer. 60 mm, petne,
w 3 klasie odpornizi na wlkamanie.

Drzwi antywlamaniowe do serwerowni wypasae g W:

Zamek gtowny rozporowy blokagy w gog, doét i bok, zapadkowy,

Samozamykacz przygajacy drzwi,

Zamek elektroniczny + elektrozaczep konieczny wpaziku podiczenia drzwi do systemu kontroli desti,
Wyprowadzenie kabli do pogtizenia klawiatury,

Klawiatura sterujca drzwiami,

vV VvV VYV V V VYV

Akumulator podtrzymujcy zasilanie w przypadku brakuapiu
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> Czytnik kontroli dostpu,
> Karty zblizeniowe,
> Bufor zdarzé i podtrzymania pracy.

Drzwi aluminiowe wykonéi montowa wg instrukcji producenta i zgodnie z aprobatarohtécznymi.

2.2. Drzwi drewniane wevgtrzne

Drzwi wewretrzne do pomieszczenia informatyka drewniane phgtotypowe, petne, fabrycznie wykezone.
Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglaste@éypetnienie skrzydta stanowi piyta widrowa otwomw
wzmochiona wewgtrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnganioklejona dwustronnie plyHDF. Profil
krawedzi skrzydta "K" lub "R". Oba boki oraz géra skrigakleinowane tama brzegow. Skrzydio pokryte laminatem
CPL HQ. Zamek z wkiadk klamki z szyldem poditnym typu ,Dynamic”.

Oscieznica drzwiowa drewniana systemowa regulowana.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogélnpkt. 4 (kod 45000000).

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawera& wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Elementy do transponalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem etgmmmzewozé w miarg maozliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektadzoru oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrata stateczém.

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélngkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Przygotowaniesgiezy

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé dokltadndé¢ wykonania écieza, do ktérego ma przyle§ascieznica.
W przypadku wysipujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia powierzchnkaieza, naley je naprawd

i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

« Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.

« Odcieznice mocowad za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Oicieznice naley zabezpieczy przed
korozja biologiczry od strony muru.

o Szczeliny m¢dzy dscieznica z murem wypeld materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdbiego celu

swiadectwem ITB (pianka montawa).
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Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementowessiich

. . Warto$é luzu i odchytek
Miejsca luzow . -
okien drzwi
Luz migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a €rieznica -1 -1

6. Kontrola jako sci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w B@magania ogéinpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z dokumentacprojektows i niniejsz

Specyfikacy. Zasady kontroli jaké&i powinny by zgodne z wymogami norm PN-88/B-10085 dla stoldrkiviowe;.

6.2. Ocena jakiTi powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiardw,
e sprawdzenie jakai materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,
» sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzglnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidlovéei zmontowania i uszczelnienia.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektomdzara, a jej wyniki potwierdzone wpisem do dzieraik
budowy. W przypadku stwierdzenia uchybiwv jakaici zastosowanych materiatdw i wykonanych robét &hkspr

nadzoru nakze wykon& prace naprawcze lub uzupetaizg na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarow dla stolarki drzwiowej jest ,&i lub ,szt.” wbudowanej stolarki.
llos¢ robot okrédla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwgglieniem zmian podanych w dokumentac;ji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora mad&prawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

Wszystkie roboty olte niniejsa Specyfikacy podlegay zasadom odbioru rob6t zanikaych. Odbiér obejmuje

wszystkie materialy i roboty wygtujace w niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa ptatndgci
Ogollne zasady dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SAVymagania ogoinpkt. 9 (kod 45000000).

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

Cena obejmuije:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach, zestnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
« dopasowanie i wyregulowanie,

e ewentualn napraw powstatych uszkodze



10. Przepisy zwhpzane
10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowyi i transport.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwicritinologia.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bainictwa ogélnego B-2-1 (PR5).
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 8

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspodlnego Stownika Zamowié (CPV): 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

sa wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii majace na celu wykonanie malowania:

*  wewrktrznego (wewatrz pomieszcz@),

e  zewretrznego (wystawionego na beZpednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), olekbudowlanych nie
naraonych na agresjchemicza.

Zakres opracowania obejmuje oiemie wymaga odncnie wiaciwosci materialdbw, wymaga i sposoboéw
oceny poditay, wymaga dotyczcych wykonania powlok malarskich wegtrenych i zewrtrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagaotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjmamektow

budowlanych.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii 8godne z odpowiednimi normami oraz clea@iami podanymi
w SOWymagania ogo6inéod 45000000).

Dodatkowo w Specyfikacjizywane g nas¢pujace terminy:

Podiate malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadh) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych), na ktoeeizie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska— stwardniala warstwa farby, lakieru lub emaliitaz@ana i rozprowadzona na podtg
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.

Farba — plynna lub pétptynna zawiesinadf mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych @igmentu -
barwnika i r@énych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powiak
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschygiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powloke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barvga barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.



Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkierrodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwackywicznych — zawiesina pigmentéw i olkgnikdw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bendgkowa, terpentyn),

Farba i emalie na spoiwachkywicznych rozcigczalne wog — zawiesina pigmentow i okgnikéw w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cameszkia wodnego),
pigmentow, wypetniaczy orazsrodkow pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vaddb w postaci ciekiej, gotowej do stosowania miemd.

Farba na spoiwach mineralno-organicznychk mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (dpspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego), pigmentéwypetniaczy orazsrodkéw pomocniczych;

produkowana w postaci suchych mieszanek lub pagadmbienia wosl

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymegdotycace rob6t podano w S@ymagania ogolngkod
45000000).

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine

pkt. 2 (kod 45000000).

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskiolwinny mie:

e o0znakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowannornmy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczi
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uzngmzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgrzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw rp@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym
przez Komis¢ Europejsk,

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznazzas to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgoéeioz Polsk Normg lub aprobat techniczi, badZz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”,

» termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Materiaty do malowania winz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewtrz obiektow mana stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiagdaj wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe gaimeryzowane styrenowe odpowiagtzg

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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farby na spoiwach:
o zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
o0 zywicznych rozciéczalnych wod,
0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dmkamnia wod,
0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozcigéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innychznolejne i ftalowe, ktére powinny odpowiata
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntupce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.1.2. Materialy do malowania zewtrenych powierzchni obiektdéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewmznych obiektéw mzna stosowé&
farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiagaj wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe gaimeryzowane styrenowe odpowiagtzg
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
0 rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,
0 mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniaawod
0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozcigéczania wod,
ktore powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby i emalie na spoiwieywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat
technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikyini w postaci cieklej, ktére powinny odpowigda
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntupce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.1.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkic:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekve i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zaniecegygzpodiaza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy patio

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagta

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyatizlPolskich Norm.

2.1.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodhalery stosowa wodce odpowiadajca wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004Noda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranéek, badanie i ocena przydafodwody



zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z poacesodukcji betonuBez bada laboratoryjnych me by

stosowana tylko wodoggowa woda pitna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Do wykonywania robét malarskich najestosowa:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniag@odiaa,

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i watki,

* mieszadta nagglzane wiertark elektryczr oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddmw farb,
» agregaty malarskie ze gparkami,

e drabiny i rusztowania.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do rob6t malarskich w opakdaeim nie wymaga specjalnych adzeh i srodkéw
transportu. W czasie transportu riglezabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay uszkodzenie
opakowa. W przypadku dizych ilosci materiatéw zalecane jest przexgnie ich na paletach iycie do zatadunku oraz
roztadunku urzdzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postacttsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaeca
uzywa¢ samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzme wykorzystywa samochody
pokryte plandekami lub zamkité.

Materiaty do robo6t malarskich nale sktadowé& na budowie w pomieszczeniach zangkyih, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe natey pakowd, sktadowa i transportowda zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tpamns

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przysipienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rmma przysipi¢ po catkowitym zakfaczeniu poprzedzagych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

« catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wagkiem zatl@enia uradzer sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twarzy
sztucznych (biaty mont oraz armatury wietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),

« wykonaniu podiay pod wyktadziny podiogowe,

« utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,
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« calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mma wykonywa po:
* wykonaniu tzw. bialego monia,
« ulozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtagznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotow.

5.2. Wymagania dotyaze podiay pod malowanie

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wgdem doktadnéci wykonania powinny odpowiadawymaganiom normy

PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny dgatkowicie wypetnione zaprawréwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny byzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byczyszczona z zaschkhich grudek zaprawy, wystajych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by suchy, czyli jego wilgotn&, w zalenosci od rodzaju farby, ktér wykonywana bdzie

powtoka malarska, nie nie by wiecksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwgksza dopuszczalna wilgot§é podicty mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby sz;\(lji{%kizz\?v &I%);g;ﬁé
1. | Farby dyspersyjne, na spoiwagtwicznych rozciéczalnych wod 4
2. | Farby na spoiwactywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na_spoiwach mineralnych be_z lub z dodatkaudyﬁkujqcymi . 6
w postaci suchych mieszanek rofwizalnych wod lub w postaci ciektej
4. | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna bydkurzona i odtluszczona.

5.2.2. Beton

Powierzchnia powinna lByoczyszczona z odstaych grudek zwizanego betonu. Wystgje lub widoczne
elementy metalowe powinny bysungte lub zabezpieczone farlantykorozyjm. Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny by naprawione zaprawcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano agtpb
techniczne.

Wilgotnoi¢ podiaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktérwykonywana bdzie powloka malarska, nie

moze przekraczawartasci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powilwy odkurzona i odtluszczona.

5.2.3. Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzen

tynkéw powinny by usunéte przez wypetnienie odpowiedrzaprawvy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna b¥ pozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny ¢bpczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitovazo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazgwladéw starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naleaprawé odpowiedni, zapravy.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych, jak i niemalowahyaie powinna przekraczavartasci podanych
w tablicy 1.

Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywbe zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.2.4. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykie.

5.2.5. Podlga z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinng higzmurszate, o wilgotroi nie wickszej ni
12%, bez zepsutych lub wypagaych skoéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna dyodkurzona
i oczyszczona z plam tluszczeywicy, starej farby i innych zanieczyszézeEwentualne uszkodzenia powinnyéby

naprawione szpachléwkna ktén wydano aprobattechnicza.

5.2.6. Podtea z piyt gipsowo-kartonowych powinny bwpdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejstarby.
Wkrety mocupjce oraz styki ptyt powinny lfyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powlnyéynaprawione

mas szpachlow, na kton wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtaa z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny ndievilgotnosé¢ nie wigksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie
odkurzon, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zardgszczé. Wkrety mocupce nie powinny wystawapoza

lico piyty, a ich gtéwki powinny b§ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powiny§ &iczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozos@it@aprawy,

gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny ldyprowadzone:
e przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosfarych (w przypadku robot malarskich zestnanych),
e w temperaturze nie #8zej n +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
* W temperaturze nie wgzej ng +25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podt nie przewyszyta
+20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malafskiowierzchnigwiezo pomalowane (nie
wyschnkte) naley ostoni.
Roboty malarskie mma rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ poditazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartéci podanych w pkt 5.2.
Prace malarskie na elementach metalowychmagrowadz przy wilgotngci wzglednej powietrza nie wkszej
niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizamknitych naley zapewnd odpowiedm wentylacg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierangposzczalnikowymi nals prowadzé z daleka od otwartych
zrédet ognia, nargzi oraz silnikdw powodudgych iskrzenie i mageych by zrédiem paaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich magec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, haleabezpieczy

i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robét malarskich zestnznych

Roboty malarskie na zewmmz obiektéw budowlanych nioa rozpocz¢, kiedy podiga spetiai wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki prowadzenia robo6t wyamza okrélone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie natg prowadzt zgodnie z instrukejproducenta farby, ktéra powinna zawiera
* informacje o ewentualnysgrodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
e sposbb przygotowania farby do malowania,

« sposbb naktadania farby, w tym informacje o ederach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
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« krotnai¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,
» czas m¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odrimie mycia narzdzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3. Wykonanie robét malarskich westrznych

Wewretrzne roboty malarskie moa rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania podane w pkt. 5.2.,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania dlore w pkt 5.3.1.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukej producenta farb, zawiergh informacje wymienione
w pkt 5.3.2.

5.4. Wymagania dotygze powtok malarskich

5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysyjaych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
2. niezmywalne przy stosowaniodkéw mypcych i dezynfekuyjcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgag;
aksamitno-matowe lub posiaddaieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i dokumenigepjektova,
bez uszkodzg przéwitéw podtaza, sladow pdzla,

bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek,

N o o Mo

. bez grudek pigmentoéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb napuszczalnikowych spoiwactywicznych oraz farb na spoiwach

zywicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by:

a) odporne na zmywanie waaesrodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzg smug, plam, prasvitow i sladow pdzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektovy w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszezal nieznaczne miejscowe pkxety podioza. Nie
dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

e spekan,

» luszczenia si powtok,

e odstawania powtok od podta.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powitok wykonanycfarb mineralnych z dodatkami modyfikgymi lub bez,

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwachralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywépodtaza, bez przéwitow, plam i odpryskow,
b) niesciera sig i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,
€) nie mie $ladow rdzla,
d) w zakresie barwy i potysku Byzgodne z wzorcem producenta oraz dokumenfagjjektovs,

e) by¢ odporne na zmywanie wadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkovayfikujacych),
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f) nie mi& przykrego zapachu.
Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednalitgien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowa, o powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 cm,
b) chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catgjadti na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.4. Wymagania w _stosunku do powtok z lakieréw saoiwach zywicznych wodorozcigczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokument@cpjektova,
b) nie mig sladéw gdzla, smug, plam, zaciekdw, uszkotizpzcherzy i zmarszcze
c) dobrze przylegado podtaa,
d) mie¢ odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem mypcym.

6. Kontrola jako sci robot
Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogolnpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przysieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robét malarskich naleprzeprowadz badanie podiey oraz materiatow, ktorecola

wykorzystywane do wykonywania robét.

6.1.1. Badania poddy pod malowanie

Badanie podtza pod malowanie, w zalroici od jego rodzaju, naty wykonywa w nastpujacych terminach:

« dla podiaa betonowego nie wcaaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich pragjia.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wskystlelementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodéavykonania z projektem budowlanym, doktadhevykonania zgodnie
z normy PN-68/B-10020, wypetienie spoin, wykonanie napliawzupeti@, czystd¢ powierzchni, wilgotnéé
muru,

e podiazy betonowych — zgoddé wykonania z projektem budowlanym, czyst@owierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnid, wilgotnas¢ poditaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodéio z projektem, réwn& i wyglad powierzchni z uwzgbnieniem
wymaga normy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliiezabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotéétynku,

* podiazy z drewna — wilgotn&, stan podiea, wyghd i czyst@é powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéw,

« elementéw metalowych — czystopowierzchni.
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Doktadna¢ wykonania muréw naley bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podly nalezy ocenig wizualnie, z odlegici okoto 1 m, w rozproszonyniwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nalg ocenig przez przetarcie powierzchni
suchy, czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetanaezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiazy nalezy oceni@ przy wyciu odpowiednich przymddéw. W przypadku wtpliwosci nalery
pobr& prébke podiaza i okreli¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo-wagogv

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.2. odwatte w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatéw

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt 2.1.2.-2.1.4.
Bezparednio przed zyciem naley sprawdz:
e czy dostawca dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllaowego
zastosowania wyrobowzywanych w robotach malarskich,
» terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
* wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna stana@wjednorodia w kolorze
i konsystencji mieszangn
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychatvid
a) w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady pleni,
trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

nadmierne, utrzymage sg¢ spienienie,

o]
o]
0
0
o]
o]
0 obce wtncenia,

o zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o $lady pleni,
0 zbrylenie,
0 obce wtncenia,
0

zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegaja sprawdzaniu zgodfm wykonywanych rob6t malarskich z dokumengaci
projektows, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania tesmczegodlnéci powinny dotyczy sprawdzenia

technologii wykonywanych robo6t w zakresie gruntoiegrodiazy i nakladania powtok malarskich.



6.3. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacslem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie wyaniag
dotyczice wykonanych rob6t malarskich, w szczegétnav zakresie:
e zgodndci z dokumentagj projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionodekumentacji

powykonawczej,

« jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
« prawidtowaici przygotowania podtoy,
» jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneantng wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadz& w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przijgatnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powlok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
» sprawdzenie zgodloi barwy i potysku,
* sprawdzenie odpordoi na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepfm powtoki,
e sprawdzenie odporgoi na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyghu zewnrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odlegio okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku wyscéiej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni wetniatub
bawetnian szmatla w kolorze kontrastowym do powloki. Powlpkalery uzna za odpora na wycieranie, jeeli
na szmatce nie wyglity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepfm powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wgknie skalpelem siatki naciprostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek wz#a strorg a nastpnie przetarciu gdzlem nagitej powtoki; przyczepn@
powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podigach drewnianych i metalowych — metoapisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpordoi na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powloki makmamydlon szczotlg
z twardej szczeciny, a naphie dokladne splukanie jej woda pomog miekkiego pdzla; powtok nalezy uzna
za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po wyschniciu cata
badana powtokadnzie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity podtaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. i apés w dzienniku budowy

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest(zamawiajcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).
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7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwiuiu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie paira si otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchnidtago z nich do 0,5

Dla scian i sufitéw z profilami cignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwueowych, grzejnikow i rur
nalezy stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla écian i sufitow z profilami eignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposci obmiaru polega

na obliczeniu powierzchni rzutu i zgiiszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wgpdigkéw podanych

w tablicy 2.
Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powigai z ozdobami
Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb do catej powiarchni sciany lub sufitu Wspétczynnik
a b c
1. | do 10% 1,10
2. | do 20% 1,20
3. | do 40% 1,40
4. | ponad 40% 2,00

Powierzchng dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzvekrfydet z &cieznicami wraz
z ¢wieréwalkami) oblicza € w metrach kwadratowych powierzchni §wietle wykaiczonych otworéw (gciezy),
stosujic do uzyskanych wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.
Tablica 3. Wspoitczynniki przeliczeniowe dla stoladkiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedymizgkrzydtami i gcieznicami (kcznie
z ¢éwieréwatkami
1. |- bez szczeblin 1,30
2. | - ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,05 2,30
3. | - ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,10 fn 1,90
4. |- ze szczeblinami o powierzchnizkiej szyby do 0,20 f 1,70
5. | - ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby ponad 0,207 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
6. | - bez szczeblin 1,90
7. | - ze szczeblinami o powierzchniziej szyby do 0,05 m 4,00
8. | - ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,10 i 3,20
9. | - ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,20 i 2,75
10. | - ze szczeblinami o powierzchniziiaj szyby ponad 0,20°m 2,30
Drzwi z gcieznicami (kczniecwieréwatkami) i skrzydtam
11. | - pelnymi lub z jednszyt o powierzchni do 0,2 fn 2,10
12. | - petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13. | - petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14. | - szklonymi z dwiema lub wéej szybami o powierzchni do 0, kezdej szyby 2,50
15. |- szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni ponad 0,1 kazde; 210
szyby '
16. | - catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wissci do 30 cm 1,70
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Malowanie opasek i wylogéwsoiezy oblicza s¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozyiii.
Powierzchng dwustronnie malowanych elementowueowych (siatek, krat, balustrad) obliczae siv metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni izhtu.

Malowanie obustronneeber grzejnikow radiatorowych obmierza $ako podwdjm powierzchng prostokta,
opisanego na grzejniku (z vagkiem grzejnikébw typu S-130 i T-1, dla ktérych naleprzyjmowa potrdjm
powierzchn¢ opisanego prostaka).

Malowanie rur osrednicy zewntrznej do 30 cm obmierzaesiv metrach dtugéei. Malowanie rur o wikszych

srednicach zewgtrznych oblicza si w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwii.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementdegancym zakryciu g podiaza.
Odbiér podtay musi by dokonany przed rozpoeziem robét malarskich.

W trakcie odbioru naley przeprowad badania wymienione w pkt 6.1.1. niniejszej spd@dji. Wyniki bada
nalezy porownd z wymaganiami dotyezymi podtazy pod malowanie, ok&onymi w pkt 5.2.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmaozna uzné podiaza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacprojektova oraz SST i zezwalina przysipienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagimie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nate
ustal¢ zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci podiaza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadzbadanie podtoy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét uleggch zakryciu (podiay) oraz materiatdw
nalezy zapisg w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpgzedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru cgiciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kaowym. Odbiér cgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadz@robecnéci
kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania ezciowego rozliczenia robdt, feli umowa tak

forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozekresu (iléci),
jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektov.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przednych
dokumentéw, wynikéw badeoraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrzany jest przedto/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

« dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobét,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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 dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowanalgch robét,

« dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

« protokoty odbioru podtay,

« protokoty odbioréw cgsciowych,

« instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

« wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasie przedt@zonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.3. niniejs8$T, poréwné je z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. oraz
dokon& oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@a 3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik bada byt negatywny powtoka malarska nie powinnat brzyjeta. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

* jezeli jest to maliwe, naley ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.4. i przedstawija ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci powtoki malarskiej,
zamawiagcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

e w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowiany jest do usuetia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykahge ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgzdza sg¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

« ustalenia podje w trakcie prac komisji,
e ocere wynikéw bada,
« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani
« stwierdzenie zgodnai lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamdwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym
a wykonawa.

8.4. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarbkio wytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualmptiot poprawkowych, zwkanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej powtok malarskich,
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt 881biér ostateczny (kzowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrcen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady

w wykonanych robotach malarskich.



9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SQVymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robét malarskich me by dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakreddt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréweggziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pauoizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarsgiahowi warté¢ tych
robét obliczona na podstawie:
+ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

zamawiagcego, lub

+ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub tywgczattowe obejmuace roboty malarskie uwzglniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
e obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towan przestawnych unidiwiajacych wykonanie robét na
wysokdci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,
» zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczodganalowania,
e przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innycateniatow,
e przygotowanie podtoy,
e préby koloréw,
e demonta przed robotami malarskimi i moritgpo wykonaniu robét elementéw, ktére wymaga@emontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet oRigrh i drzwiowych,
« wykonanie prac malarskich,
« usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robot,
e oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpjigogeh oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,
 likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania rob6t malarskich na wys@koponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnicimycen jednostkowych koszty rusztawanog byc
uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw moita
demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob6t na wysékiopowyzej 5 m, naley ustalt

w postanowieniach pkt 9 SST.

10. Przepisy zwpzane

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagariadania.
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat#cic.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powlokowe na wegirene éciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepgaimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejnbswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkdow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek, badanie i ocena przydainwody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowelmontaowych, (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowth ITB,czs¢ B: Roboty wykeéczeniowe Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewitrzne i wewatrzne Warszawa 2003 r.



