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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:  

Adaptacją sali konferencyjnej oraz pomieszczenia biurowego (nr 3) w Urzędzie 

Gminy Biłgoraj na potrzeby utworzenia sali multimedialnej oraz serwerowni 

 

 

PoniŜsze opracowanie zawiera następujące specyfikacje: 

SO Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ……………..………3 

SST Nr 1 Roboty murarskie …………………...…………………………………….……..………15 

 Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

SST Nr 2 Tynkowanie …………………………..…...….………………………….……....………22 

 Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie – wykonywanie tynków zwykłych 

SST Nr 3 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz akustycznych ……….…..…….………….29 

 Kod CPV: 45410000-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

SST Nr 4 Instalowanie sufitów podwieszanych ………………………………..…….…………….39 

 Kod CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

SST Nr 5 Kładzenie parkietu …………………………….………………………….……..….……46 

 Kod CPV: 45432113-9 Kładzenie parkietu 

SST Nr 6 Kładzenie wykładzin elastycznych ………………………………….….………..………52 

 Kod CPV: 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

SST Nr 7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ………….…………..…...………………..…… 61 

 Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

SST Nr 8 Roboty malarskie…………………………….………...…..……..…..…...……..……… 65 

 Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

Ogólna specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000 Roboty budowlane - wymagania ogólne 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlanych.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SST) opracowanymi dla róŜnych rodzajów 

robót. 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Ilekroć w SST jest mowa o:  

• Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury. 

• Budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

• Budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 

wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejść dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 

a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość uŜytkową.  

• Budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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• Przebudowie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów uŜytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; 

w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 

granic pasa drogowego. 

• Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym. 

• Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  

• Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

• Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

• Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

• Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.  

• Dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• Właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

• Dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót.  

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

• Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę 

z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

• Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
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• Materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ róŜne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

• Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych.  

• Poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  

• Projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej.  

• Przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych.  

• Ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

• dostarczoną przez Zamawiającego,  

• sporządzoną przez Wykonawcę.  

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 

umowną.  

 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

  

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany 

bez jego zgody.  
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach 

i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych 

na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

 
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę.  

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  
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• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.7. Dokumenty budowy  

1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się.  
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

2. KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.  

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
6.8. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na Ŝyczenie Zamawiającego.  

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

  W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne.  

4. Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ).  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę z jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

10.  Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia     

(DzU z 2002 r. Nr 108, poz. 953).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401).  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 1 

 

Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45262500-6 Roboty murarskie 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów budowlanych, tzn.:  

• ściany z cegły ceramicznej, 

• ścianki działowe z cegły ceramicznej kratówki i modularnej. 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SO Wymagania ogólne (kod 45000000). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO Wymagania ogólne (kod 

45000000). 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne 

pkt. 2 (kod 45000000). 

 

2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i namuł.  

 
 
 
 



 

 

 

16

2.2. Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 MPa 

• wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 

• masa: 3,3-3,7 kg, 

• nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%, 

• wytrzymałość na ściskanie 10 MPa, 

• gęstość objętościowa 1,7-1,9 kg/dm3, 

• współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 [W/m⋅K], 

• odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do – 15oC i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu, 

• odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się, 

• cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 MPa 

• wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 

• masa 4,0-4,5 kg, 

• dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych, 

• nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%, 

• wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 

• odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do – 15oC i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu, 

• odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się 

na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego 

wymagania nie powinna być większa niŜ: 

 -  2 na 15 sprawdzonych cegieł, 

 -  3 na 25 sprawdzonych cegieł, 

 -  5 na 40 sprawdzonych cegieł. 

 
2.2.3. Cegła kratówka klasy 10 MPa 

• cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, 

• wymiary typ K1: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 

• masa typ K1: 2,3-2,9 kg, 

• wymiary typ K2: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm, 

• wymiary typ K2,5: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 188 mm, 

• wymiary typ K3: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 220 mm, 

• nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%, 

• wytrzymałość na ściskanie Rc nie mniejsza niŜ [MPa], 

� cegła wys. 65 mm - 12,3 

� cegła wys. 140 mm - 8,9 

� cegła wys. 188 mm - 7,8 

� cegła wys. 220 mm - 7,4 

• gęstość objętościowa 1,2-1,4 kg/dm3, 
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• współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,33-0,34 [W/m⋅K], 

• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach zamraŜania do – 15oC i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu, 

 
2.2.4. Cegła kratówka klasy 15 MPa 

• cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, 

• wymiary typ K1: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 

• wymiary typ K2: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm, 

• wymiary typ K2,5: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 188 mm, 

• wymiary typ K3: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 220 mm, 

• nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%, 

• wytrzymałość na ściskanie Rc nie mniejsza niŜ [MPa], 

� cegła wys. 65 mm - 18,5 

� cegła wys. 140 mm - 13,4 

� cegła wys. 188 mm - 11,7 

� cegła wys. 220 mm - 11,1 

• gęstość objętościowa 1,2-1,4 kg/dm3, 

• współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,33-0,34 [W/m⋅K], 

• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach zamraŜania do – 15oC i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu, 

 Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

 
2.2.5. Cegła modularna klasy 10 MPa 

• cegła modularna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, 

• wymiary mininalne: 

� długość: l = 188 mm, l = 238 mm, l = 288 mm, 

� szerokość: b = 88 mm, 

� wysokość: h = 104 mm, h = 138 mm, h = 188 mm, h = 220 mm, 

• nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%, 

• wytrzymałość na ściskanie Rc nie mniejsza niŜ [MPa] - cegły szer. 88 mm, 

� cegła wys. 140 mm - 9,3 

� cegła wys. 138 mm - 8,5 

� cegła wys. 188 mm - 7,5 

� cegła wys. 220 mm - 7,1 

• wytrzymałość na ściskanie Rc nie mniejsza niŜ [MPa] - cegły szer. 120 mm, 

� cegła wys. 140 mm - 10,0 

� cegła wys. 138 mm - 8,9 

� cegła wys. 188 mm - 7,8 

� cegła wys. 220 mm - 7,4 

• gęstość objętościowa 1,6-1,8 kg/dm3, 

• współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,33-0,34 [W/m⋅K], 

• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach zamraŜania do – 15oC i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu, 
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2.2.6. Cegła modularna klasy 15 MPa 

• cegła modularna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, 

• wymiary mininalne: 

� długość: l = 188 mm, l = 238 mm, l = 288 mm, 

� szerokość: b = 88 mm, 

� wysokość: h = 104 mm, h = 138 mm, h = 188 mm, h = 220 mm, 

• nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%, 

• wytrzymałość na ściskanie Rc nie mniejsza niŜ [MPa] - cegły szer. 88 mm, 

� cegła wys. 140 mm - 14,0 

� cegła wys. 138 mm - 12,7 

� cegła wys. 188 mm - 11,2 

� cegła wys. 220 mm - 10,6 

• wytrzymałość na ściskanie Rc nie mniejsza niŜ [MPa] - cegły szer. 120 mm, 

� cegła wys. 140 mm - 15,0 

� cegła wys. 138 mm - 13,4 

� cegła wys. 188 mm - 11,7 

� cegła wys. 220 mm - 11,1  

• gęstość objętościowa 1,8-2,0 kg/dm3, 

• współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,33-0,34 [W/m⋅K], 

• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach zamraŜania do – 15oC i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu, 

 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30 

cement : ciasto wapienne : piasek    1 : 1 : 6 

           1 : 1 : 7 

cement : wapno hydratyzowane : piasek   1 : 1 : 6 

           1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50 

cement : ciasto wapienne : piasek    1 : 0,3 : 4 

           1 : 0,5 : 4,5 

cement : wapno hydratyzowane : piasek   1 : 0,3 : 4 

           1 : 0,5 : 4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. około 3 godzin.  

 Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 

CEM II 32,5 i CEM II 42,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ + 5oC. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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 Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne  pkt. 3 (kod 45000000). 

 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, który jednak musi posiadać aktualne dane o jego 

przydatności technicznej oraz musi uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 

   

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

i elementy budowlane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Załadunek i wyładunek 

oraz transport powinny odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 

 
5.1. Wymagania ogólne  

1. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów. 

2. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza 

w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

 
5.2. Mury z cegły pełnej  

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 

10 mm, 

• 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm, 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 

 
6.1. Materiały ceramiczne 

 Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwane i mierzenie: 

 -  wymiarów i kształtu cegły, 
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 -  liczby szczerb i pęknięć, 

 -  odporności na uderzenia, 

 -  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla, 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2. Zaprawy 

 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów naleŜy przyjmować wg poniŜszej tabeli 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Lp. Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury 
niespoinowane 

1. 

Zwichrowania i skrzywienia 

-  na 1 m długości 

-  na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

2. 

Odchylenia od pionu 

-  na wysokości 1 m 

-  na wysokości kondygnacji 

-  na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 

-  na 1 m długości 

-  na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

4. 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

-  na 1 m długości 

-  na całej długości 

 

1 

10 

 

2 

20 

5. 

 

Odchylenia wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach: 

do 100 cm                     szerokość 

wysokość 

ponad 100 cm               szerokość 

wysokość 

 

 

+ 6, -3 

+ 15, -1 

+ 10, -5 

+ 15, -10 

 

 

+ 6, -3 

+ 15, -10 

+ 10, -5 

+ 15, -10 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 

 

Jednostką obmiarową robót murowych jest [1m2] muru o odpowiedniej grubości lub [1 mb] słupka / filarka 

o znormalizowanym przekroju. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
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8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

   
 Płaci się z roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

• wykonanie ścian, naroŜy, 

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne do ścian działowych. 

PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

uŜytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 2 

 

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45410000-4 Tynkowanie - wykonywanie tynków 

zwykłych 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

• Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte 

zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

• Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

• Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.  

• PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 

p. 3.3.2.  

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,  

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne 

pkt. 2 (kod 45000000). 

 
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 Zaprawy 

budowlane zwykłe lub aprobatom technicznym.  

 
2.2. Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy        

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować 

wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 
2.3. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności:  

• nie zawierać domieszek organicznych,  

• mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty    

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  

• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, 

tj. w czasie około 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 

Cementy powszechnego uŜytku. Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych CEM II 32,5 i CEM II 42,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, Ŝe temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać 

doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 

 
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  
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• mieszarki do zapraw,  

• agregatu tynkarskiego,  

• betoniarki wolnospadowej, 

• pompy do zapraw, 

• przenośnych zbiorników na wodę.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 

   
4.1. Transport materiałów  

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement 

i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 

workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem.  

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 

 
5.1. Warunki przystąpienia do robót  

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe 

i okienne.  

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

• Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniŜej O°C.  

• W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 

temperatur.  

• Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.  

• W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilŜane wodą.  

 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  

PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
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plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-procentowym roztworem szarego 

mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.  

 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100  p. 3.3.1.  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  

Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być 

zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie naraŜonych na zawilgocenie - 

w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.  

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji.  

 
6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Wyniki badań materiałów 

i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
6.3. Badania z czasie odbioru robót  

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. 

i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoŜy,  

• mrozoodporności tynków zewnętrznych,  

• przyczepności tynków do podłoŜa, 

• grubości tynku,  

• wyglądu powierzchni tynku,  

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

• wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
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7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 

 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów 

i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.  

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

 
8.1. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór 

podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.  

8.2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 

do niŜszej kategorii.  

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  

 
8.3. Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

• pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 

• poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 

z podłoŜa, pilśni itp.,  

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoŜa.  
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,  

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

 
9.1. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m,  

• przygotowanie podłoŜa, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• wykonanie tynków, 

• reperacja tynków po dziurach i hakach, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego.  

 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

uŜytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2. Metody badań. 

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3. Ocena zgodności. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 Tynki, 

wydanie ITB - 2003 rok.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 3 

 

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45410000-4 Tynkowanie – Okładziny z płyt 

gipsowo-kartonowych oraz akustycznych 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) oraz 

– dla potrzeb niniejszej specyfikacji – okładzin ścian z płyt akustycznych. 

Struktura specyfikacji oddaje charakter technologii montaŜu standardowych okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, 

która właściwa jest równieŜ dla montaŜu okładzin ścian z płyt akustycznych. W podrozdziale 2. Materiały 

wprowadzono charakterystykę techniczną przyjętych płyt akustycznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz akustycznych, których dotyczy specyfikacja, stanowią poszycie 

aŜurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki 

na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.  

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SO Wymagania ogólne (kod 45000000). 

 
Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - naleŜy przez to rozumieć wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane. 

Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO Wymagania ogólne (kod 

45000000). 
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Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie           

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne 

pkt. 2 (kod 45000000). 

 

2.1. Elementy systemu okładzin akustycznych 

2.1.1. Płyty akustyczne 

Przeznaczenie: Okładzina ścian z płyt akustycznych gr. 15 mm z granulatu szklanego, montowanych 

na regulowanym ruszcie z kształtowników zimnogiętych. Średni współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 0,55-0,65. 

Klasa palności B1. 

Obróbka: Ostre krawędzie płyt. Łatwa obróbka przy uŜyciu piły ręcznej, hebla, itp. 

Zakres stosowania: Do wnętrz, do stosowania na powierzchni ścian i sufitów. Nie nadaje się do stosowania na 

stropach o niedostatecznej izolacji termicznej oraz w przypadku stropów z przewidzianą wentylacją. 

Dane techniczne 

• Grupa produktów: Powłoka akustyczna. 

• CięŜar objętościowy: 300 kg/m3. 

• Masa powierzchniowa: 4,5 kg/m2. 

• Współczynnik rozszerzalności termicznej: 8x10-6 m/(m K). 

• Moduł spręŜystości E: 1 100 MPa. 

• Stabilność wymiarów przy składowaniu na powietrzu przy +23°C / 98% wilgotności względnej: 0,4 mm/m. 

• Stabilność wymiarów przy składowaniu w wodzie +23°C: 0,4 mm/m. 

• Barwa: BeŜowa. 

Obróbka – Wskazówki: 

Układ warstw systemu: 

• Podkonstrukcja metalowa, 

• Płyta akustyczna, 

• Klej systemowy, 

• Powłoka pośrednia, 

• Powłoka końcowa. 

ZuŜycie: 

• 1200x800x15 mm: 1,04 szt/m2. 

• 2400x1200x15 mm: 0,35 szt/m2. 

Składowanie: Chronić przed wilgocią i mrozem. 

 
2.1.2. Masa spoinowa na bazie gipsu do płyt 

Charakterystyka: Dobra przyczepność. Wysoka siła klejenia. Wysoka zdolność zatrzymywania cząsteczek wody.  

Zakres stosowania: Do wnętrz. Nie wolno mieszać z innymi materiałami. 

Dane techniczne: 

• Grupa produktów: Masa spoinowa. 
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Obróbka – Wskazówki: 

• PodłoŜe: PodłoŜe musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. 

• Przygotowanie podłoŜa: Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne. 

• Temperatura obróbki: Minimalna temperatura obróbki +10°C. 

• Przygotowanie materiału: Wsypać masę spoinową do czystej, zimnej wody. Mieszać za pomocą kielni gipsarskiej 

lub podobnego narzędzia, do osiągnięcia odpowiedniej do obróbki, ostatecznej konsystencji. Pojemnik na zaprawę 

i narzędzie do mieszania muszą być czyste. 

• Czas obróbki: Czas na przerób przygotowanej zaprawy wynosi, do momentu rozpoczęcia procesu wiązania, około 

20 minut. Z tego względu naleŜy przygotować jedynie tyle materiału, ile moŜe być wykorzystane w czasie około 

45 minut. Po tym materiału nie naleŜy wykorzystywać, przygotować nową mieszankę. 

• ZuŜycie: do klejenia 0,25-0,35 kg/m2. 

• Obróbka Przygotowaną zaprawą naleŜy napełnić pojemnik specjalnego przyrządu i nanosić centralnie przy pomocy 

średniej dyszy na krawędzie płyt. Alternatywnie zaprawa moŜe być teŜ naniesiona na spoiny przy pomocy 

szpachelki. Masę szpachlową nanosić równomiernie na krawędzie płyt, aby przy dosunięciu poszczególnych płyt 

zapewnić sklejenie na całej grubości krawędzi. Następną płytę dosunąć z boku i przykleić. Przy tym nie 

zanieczyszczać masą profili nośnych. Wystające resztki materiału usunąć po około 30 minutach. Nie wycinać 

na „zero”. 

 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 Wymagania dla 

płyt gipsowo-kartonowych. 

 
Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp. Wymagania GKB zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 
GKFI wodo- 

i ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5; >18,0±0,5; 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość 2000-3000 (+0; -6,0) 
3. Wymiary i tolerancje [mm] 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych ≤5 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0-13,0 ≤12,5 11,0-13,0 

15,0 ≤15,0 13,0-16,0 ≤15,0 13,5-15,0 
4. 

Masa 1 m2 płyt 
o grubości [kg] 

≥18,0 ≤18,0 16,0-19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤5 
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6. 
Trwałość struktury przy opalaniu 
[min] 

- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty, PN ………., data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
8. Oznakowanie 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Tablica 2. Próba zginania 

Próba zginania 

ObciąŜenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 
Grubość 

nominalna 
płyty 

gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór 
[mm] prostopadle do 

kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

≥18,0 720 500 - - - 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 
2.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności:  

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm.  

 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy 

specjalistyczne, dostępne w sprzedaŜy na terenie kraju. 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków powinien wykazać się moŜliwością korzystania 

z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 

 
4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 

usytuowania podkładek. 

Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 

podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

 
4.3. Transport płyt 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 

umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 

 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych lub akustycznych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych lub akustycznych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C 

pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej O°C, a wilgotność względna powietrza mieści się 

w granicach od 60 do 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
5.2. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 

Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 10122 Roboty 

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 
5.2.1. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

Elementami wiąŜącymi płytę (okładzinę) ze ścianą, a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 

szpachlowego lub kleju gipsowego. 
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5.2.2. Przygotowanie podłoŜa 

• podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

• stare powłoki malarskie olejne powinny być zeskrobane, a klejowe zmyte, 

• przed przystąpieniem do montaŜu płyt, podłoŜe skropić obficie wodą, zbyt suche podłoŜe, szybko odciąga wodę 

z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 

• dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

 
5.2.3. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłoŜenia ma na swym licu odchyłki 

do 20 mm/mb, naleŜy ją zniwelować przed rozpoczęciem montaŜu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się 

przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych 

płyt. Marki winny mieć średnicę 10-15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 

ściany moŜna przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliŜu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej 

tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach 30-35 cm.  

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale naleŜy je układać gęściej. Grubość 

naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niŜ grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi 

plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie naleŜy skorygować połoŜenie płyty, czyli dosunąć ją do 

krawędzi juŜ zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju 

prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej 

płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

MoŜna teŜ stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich 

(np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuŜszymi krawędziami. Wskazane jest 

jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie 

ich połoŜenia. 

 
5.2.4. Klejenie płyt na styk do podłoŜa 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłoŜenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, moŜna 

zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.2.4., na ułoŜoną 

licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą 

z zębami. Klej powinien być rozłoŜony pasami wzdłuŜ dłuŜszych krawędzi płyt. Klej gipsowy uŜyty do tego typu 

klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty 

do podłoŜa. 

 
5.2.5. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym podłoŜu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane 

otwory), moŜe zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych. 

Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. 

Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy 

gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoŜa przystępuje się do klejenia płyt sposobem 

opisanym w pkt. 5.2.4. 
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5.3. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.3.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Murowane ściany moŜna obłoŜyć płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty 

drewniane o przekroju 50x25 mm są mocowane poziomo do podłoŜa przy pomocy kołków rozporowych. Odległości 

między listwami są uzaleŜnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.  

� dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm. 

� dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm. 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę 

mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). MoŜna 

to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 

Ruszt drewniany moŜe być wykonany równieŜ w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty 

o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy uŜyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami 

- 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 

Tego typu połączenie rusztu z podłoŜem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego 

rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta moŜe jeszcze zostać podwyŜszona przez podłoŜenie 

pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi teŜ 

obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja równieŜ obecność wolnej przestrzeni powietrznej 

między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

 
5.3.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów:  

• przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

• z uŜyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, mocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES, 

• przy uŜyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 

 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych lub akustycznych powinna być zgodna z normą     

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 

• naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość, 

• obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 
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7.1. Jednostka i zasady obmiarownia 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej kondygnacji. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda 

z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2. 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkości obmiarowe 

określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

 
 
8.1. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 

gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 

oczyścić i umyć wodą. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 

 
8.3. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną,  

b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podłoŜa, 

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 

e) wichrowatość powierzchni. 

 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub 

posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 

kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane 

w poniŜszej tabeli.  
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 
w dokumentacji 

nie większa niŜ 2 mm  

i w liczbie nie większej  

niŜ 2 na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 mb 

nie większe niŜ 1,5 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej 

niŜ 4 mm  

w pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 

nie większe niŜ 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niŜ 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

nie większe niŜ 2 mm 

 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

 

� dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4,0 m, 

• przygotowanie podłoŜa, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

� dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) na ścianach murowanych 

• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

• przygotowanie kleju gipsowego, 

• przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa, 

• przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych  

• przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

c) na rusztach z kształtowników metalowych 

• przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

� dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

• szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

• zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

• szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz 

do rozbudowy poddaszy, BPB RIGIPS Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 

Informator-Poradnik Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie, wydanie IV, Kraków 1996 r. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 4 

 

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu podwieszonego z płyt akustycznych gr. 15 mm ze szkła wtórnego 

kaszerowanego folią aluminiową, do bezspoinowego sufitu akustycznego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

sufitu podwieszonego z płyt akustycznych gr. 15 mm. 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SO Wymagania ogólne (kod 45000000). 

 
Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie moŜe przenosić Ŝadnych innych 

obciąŜeń poza cięŜarem własnym. 

Ruszt (konstrukcja nośna) – podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. MoŜe być kompletnym 

zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 

Sufit podwieszany – sufit zawieszany za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą 

kształtownika przyściennego do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany), w pewnej odległości od znajdującego 

się powyŜej stropu lub dachu. 

Element zawieszenia – część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 

Zestaw sufitu podwieszanego – zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób 

trwały przy montaŜu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niŜ jednego producenta, 

ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO Wymagania ogólne (kod 

45000000). 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne 

pkt. 2 (kod 45000000). 

 
2.1.Charakterystyka sufitu podwieszanego 

Sufit podwieszony z płyt akustycznych gr. 15 mm ze szkła wtórnego kaszerowanego folią aluminiową, 

do bezspoinowego sufitu akustycznego. Ruszt sufitu podwieszonego z kształtowników aluminiowych. 

Funkcja: Bardzo wysoka zdolność absorpcji. Niewielki cięŜar i wysoka sztywność. MoŜliwość konstruowania 

do 200 m2, sufitu bez spoin (maksymalna długość krawędzi 20 m). 

Obróbka: Łatwa obróbka przy pomocy narzędzi zarówno ręcznych, jak i mechanicznych. 

Zakres stosowania: Do wnętrz, na powierzchnie sufitów i ścian. Do stosowania na sufitach akustycznych 

na poddaszach lub na sufitach, gdzie przewidziana jest wentylacja. 

Dane techniczne: 

• Grupa produktów: Płyta akustyczna. 

• Masa objętościowa: 435 kg/m3. 

• Masa powierzchniowa: 6,55 kg/m2. 

• Współczynnik rozszerzalności termicznej: 8x10-6 m/(m K). 

• Moduł spręŜystości E: 1 100 MPa. 

• Stabilność wymiarów przy składowaniu na powietrzu przy +23°C / 98% wilgotności względnej: 0,4 mm/m. 

• Stabilność wymiarów przy składowaniu w wodzie +23°C: 0,4 mm/m 

Obróbka – Wskazówki: 

• Minimalna temperatura obróbki i podłoŜa +12°C. 

ZuŜycie: 

 Konstrukcja podwieszona: 

• Dyble wkręcane         – 1,3 szt/m2, 

• Wieszaki teleskopowe do profili CD 60x27 mm  – 1,3 szt/m2, 

• Klamry do wieszaków       – 2,6 szt/m2, 

• Profile CD 60x27x0,6 mm      – 3,5 szt/m2, 

• Łącznik profili CD       – 0,7 szt/m2, 

• Łącznik krzyŜowy profili CD 60x27 mm   – 2,3 szt/m2. 

 
2.2. Rozpakowanie 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić 

płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze uŜywać czystych rękawiczek podczas montaŜu (np. białych bawełnianych) 

w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 

 
2.3. Transport 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny 

ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

 
2.4. Składowanie materiałów 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio naraŜone na zmiany pogody. Powinny być 

składowane na suchym, gładkim podłoŜu, aby nie były naraŜone na zamoczenie, zalanie oraz na Ŝadne uszkodzenia 
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mechaniczne. CięŜkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość 

maksymalna: trzy pełne palety jedna na drugiej. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 

 
3.1. W związku z tym, iŜ do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego 

sprzętu, jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań 

w tym względzie. Przyjmuje się, iŜ do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów 

BHP. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych  

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

NoŜe – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty. 

Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:  

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaŜ zawiesi do elektów 

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów). 

Narzędzia do instalacji zawiesi – noŜyce do drutów. 

NoŜyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne). 

Podesty robocze (w zaleŜności od wysokości podwieszenia). 

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zaleŜności od wielkości i stopnia komplikacji) – 

poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 

 
5.1. Zasady wykonania robót 

Konstrukcja nośna na sufity podwieszone: 

• Konstrukcję zamocować na sztywno do stropu przy pomocy wieszaków noniuszowych. Zakotwiczenie wieszaków 

wykonać znormalizowanymi i posiadającymi dopuszczenia elementami kotwiącymi (np. metalowymi dyblami 

wkręcanymi). Odstęp między wieszakami max. 1000 mm. 

• Zalecane jest pozostawienie dylatacji przy ścianie. 

• Dla ułatwienia moŜna zamocować na ścianie na odpowiedniej wysokości, profile pomocnicze U. Odstępy śrub 

500 mm. Nie mocować płyt akustycznych ani szyn CD do profili pomocniczych U. 

• Zamocować główne profile nośne CD na wieszakach (odstęp osiowy max. 1250 mm); wypoziomować za pomocą 

poziomnicy laserowej. 

• Zamocować przy pomocy łączników poziomowych poprzecznie do profili głównych CD profile nośne CD, 

w rozstawie osiowym 400 mm. 

• Profile nośne CD naleŜy stosować o max. długości 4 m. W przypadku większych rozpiętości pomiędzy profilami 

zachować dystans na stykach 10 mm. 
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• Podczas rozmieszczania konstrukcji nośnej konieczne jest uwzględnienie otworów wentylacyjnych, do lamp, klap 

rewizyjnych, itd., dla uniknięcia późniejszego wycinania jej fragmentów. NaleŜy przewidzieć moŜliwość 

wprowadzenia odpowiednich zmian w konstrukcji. 

 
MontaŜ płyt akustycznych na suficie bezspoinowym: 

• Zastosować dylatację obwodową przy styku ze ścianami. 

• Maksymalna powierzchnia jednorodnej płaszczyzny 200 m2. Maksymalna długość czy szerokość 20 m. Większe 

powierzchnie wymagają fugi dylatacyjnej. 

• Podwieszane płyty układać wzdłuŜ profili nośnych i całość wzdłuŜ promieni światła w pomieszczeniu. 

• Rozmieszczać płyty z przesunięciem 400 mm. Lewa (niewidoczna) strona płyty jest barwiona. 

• Mocować za pomocą fosfatowanych śrub szybkołączących ze szpicem, rozpoczynać w środku płyty albo jednym 

rogu, tak aby nie deformować powierzchni. W trakcie przykręcania płyty silnie dociskać do konstrukcji. 

• Śruby wkręcać w odstępach co 250 mm i 15 mm od brzegu, a główki śrub zagłębiać ok. 1 mm poniŜej powierzchni 

płyty. 

• Brzegi płyt skleić „na pełną spoinę”. Klej nanosić szpachelką lub wyciskać z tuby. Płytę dosunąć krawędzią 

do poprzedniej i docisnąć. Wyciśnięty ze spoiny klej pozostawić do wyschnięcia i ściąć na gładko. Nie zabrudzać 

powierzchni płyty. Czas przerobu kleju po otwarciu tuby maksymalnie 45 minut. 

• Do zaszpachlowania złącz między płytami i otworów po śrubach słuŜy dyspersyjna masa szpachlowa. Wypełnić 

szczeliny między płytami i zaraz ściągnąć. Po 1-2 godz. jest często potrzebne ponowne szpachlowanie. 

• Po wyschnięciu spoin, szpachlę przeszlifować ręczną szlifierką z papierem o gramaturze 120. ZałoŜyć maskę 

przeciwpyłową. 

• Przy płytach o jednakowej grubości powinien być wypełniony masą szpachlową tylko styk między płytami. 

Powierzchnia ma być czysta. Przy płytach o nierównej grubości masa szpachlowa moŜe się znajdować tylko 

na płycie cieńszej. 

 
5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

MontaŜ płyt 

Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noŜa. 

Widoczne płaszczyzny przecięcia naleŜy pomalować farbami do malowania brzegów. 

Cięcie 

Docinać produkty ostrym noŜem. Odcięte brzegi pomalować. 

Renowacja powierzchni 

Większość akustycznych sufitów moŜe być malowana farbami akustycznymi za pomocą rozpylacza 

o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie naleŜy ściągać poprzedniej warstwy farby. Mocno 

wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane 

farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałoŜonymi 

farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował on właściwość pochłaniania 

dźwięku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania dźwięku 

o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po pomalowaniu moŜe się róŜnić od powierzchni oryginalnej. 

KaŜda kolejna warstwa farby nałoŜona na płyty redukuje ich zdolność pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia 

reakcji płyt na farbę, przed pomalowaniem białego sufitu naleŜy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. 

W przypadku, kiedy efekt zadowala, moŜna przystąpić do malowania pozostałych płyt. 
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Wykończenia przyścienne 

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa wykończeniowa powinna 

być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań 

rozmieszczonych co maksimum 450 mm. NaleŜy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie 

przylegają, a takŜe czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego naleŜy uŜyć 

moŜliwie najdłuŜszych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 

Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi. UŜycie fabrycznie uformowanej wygiętej 

listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. NaleŜy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. 

NaroŜniki 

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45o) oraz ściśle dopasowane na wszystkich 

połączeniach naroŜnych. Połączenia na wewnętrznych naroŜnikach przy uŜyciu metalowych listew mogą się nakładać, 

jeŜeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

Konstrukcja nośna 

JeŜeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie 

to moŜliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane 

za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być 

zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo 

co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900x900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), 

na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe 

(nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych 

w odległości 150 mm od punktu rozpręŜenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany 

(lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać cięŜar instalacji 

i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad, jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 

MontaŜ płyt 

Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noŜa. 

Widoczne płaszczyzny przecięcia naleŜy pomalować farbami do malowania brzegów.  

Zawiesia 

Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane zawiesia 

z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niŜsze końce były 

umieszczone w tym samym kierunku. 

Mocowanie do stropu 

Elementy (śruby, wkręty, kołki) słuŜące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych 

dostawców. NaleŜy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, Ŝe posiada 

on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

 
5.3. Postępowanie z gotowym sufitem 

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 

Odkurzanie: UŜywać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 

Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego wodą 

z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi – współczynnik PH 8-11) w proporcjach 

mydła w wodzie jak 1:100. 

Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie delikatnie 

zetrzeć szmatką lub gąbką. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego 

pochodnych. 
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Podstawowe zasady eksploatacji: 

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym, w szczególności zaś płyty wypełniające 

nie mogą przenosi Ŝadnych dodatkowych obciąŜeń poza cięŜarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów 

moŜe być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej 

nośności sufitu podwieszanego. 

Usuwanie usterek: 

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit podwieszany został zainstalowany. Wszelki 

prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku 

uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy naleŜy wymienić bezwzględnie na nowe, poniewaŜ to właśnie 

konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jakim jest sufit podwieszany. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 

 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 

• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 

• Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu: 

� Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montaŜowa < +/- 1 mm na długości 5 m). 

� Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt.  

� Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń.  

� Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 

podwieszanego. 

 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W czasie budowy naleŜy prowadzić bieŜąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszanego: 

płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 

 
Jednostką obmiaru jest w zaleŜności od przyjętego systemu rozliczania: 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni 

sufitu lub powierzchni wbudowanych płyt. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

 
8.1. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną,  

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoŜa, 
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• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 

• prawidłowość zamontowania konstrukcji nośnej. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni sufitu podwieszonego. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 

PN-EN ISO1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania. 

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne uŜywane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 

dźwięku. 

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. 

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej. 

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej 

w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości. 

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości. 

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości. 

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 5 

 

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45432113-9 Kładzenie parkietu 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kładzeniem posadzki z parkietu. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:  

• ułoŜenie parkietu, 

• osadzenie elementów wentylacyjnych (kratki lub listwy),  

• ułoŜenie listew przypodłogowych, 

• montaŜ progów, 

• cyklinowanie parkietu, 

• lakierowanie parkietu i listew 3-krotnie (w tym gruntowanie lakierem podkładowym). 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SO Wymagania ogólne (kod 45000000). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne 

pkt. 2 (kod 45000000). 

 
2.1. Deszczułki posadzkowe 

Deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) z własnym piórem - PN-EN 13647:2004 kl. II 

(sortowanej). 
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• wymiar klepki 22x50x350 mm  

• wilgotność: 7-11 %, 

• twardość wg Brinella: 1,45-1,75 MPa, 

• nasiąkliwość (po 24 h) - 1,5 %, 

• ścieralność na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm, 

• tolerancje wymiarowe: 

� grubość ±0,2 mm, 

� długość ±0,5 mm, 

� szerokość ±0,2 mm, 

� głębokość wpustu ±0,3/-0 mm, 

� szerokość wpustu ±0/-0,3 mm. 

Listwy podłogowe przyścienne dębowe. 

 
2.2. Lakier do parkietu 

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych parkietów, 

o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie, dający powłoki półmatowe, cechujące się odpornością 

na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas uŜytkowania). Lakier o bardzo dobrej twardości powłoki 

oraz szybkim schnięciu i krótkim okresie karencji. 

Podstawowe właściwości lakieru: 

• lepkość umowna wg kubka Ford 4 mm -18 - 30 s, 

• gęstość: 1,000-1,035 g/cm3, 

• zawartość substancji lotnych - najwyŜej 58,5 %. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 

 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykładzinowych do uznania Wykonawcy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i przepisów bhp zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 

   
4.1. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do wykonania podłóg z parkietu nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 

się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy 

zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów 

zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.  

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami i ujemnymi temperaturami.  

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 
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5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę z deszczułek nie powinna być niŜsza 

niŜ 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz 

w okresie wysychania lakieru. Wilgotność w pomieszczeniu powinna wynosić 45-60 %.  

Wszystkie materiały naleŜy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny 

przed układaniem. 

 
5.2. Wykonanie posadzki z materiałów drzewnych - posadzki deszczułkowe 

Posadzki deszczułkowe układane metodą przybijania gwoździami lub zszywkami do podkładu. 

Miedzy posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami, itp.) naleŜy 

pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej zaleŜy 

od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz sposobu układania. Posadzka deszczułkowa 

powinna być trwale związana z podkładem. 

Deszczułki powinny być łączone na wpust i własne pióro lub deszczułki. Posadzka deszczułkowa powinna być 

ułoŜona szczelnie, powinna być równa i pozioma. Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki 

na całej swej długości. Zapewnić zwentylowanie przestrzeni po posadzką. 

Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie, nie powinny być widoczne ślady 

zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową 

przyścienna powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji producenta. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne  pkt. 6 (kod 45000000). 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny podlegać materiały, które 

będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji technicznej. KaŜda partia 

materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków, porowatości, 

czystości i zawilgocenia. 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach             

2-metrowa łatę. 

Wyniki powinny być porównane z wymaganiami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania podłogi z dokumentacją techniczną i SST 

w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz innych robót 

zanikających. 
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6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonywania podłogi z deszczułek i innych robót podlegających odbiorowi, a w szczególności: 

• zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacja techniczno-projektowa) i wprowadzonymi 

zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

• jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4. niniejszego opracowania i opisane 

w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiającego), uŜytkownika i Wykonawcy.  

 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe 

Prawidłowo wykonana podłoga z deszczułek powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę, 

• powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma, 

• dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niŜ 0,4 mm, 

Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 

 
7.1. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 

ścian. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe 

od 0,25 m2.  

W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 

faktycznego. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór 

podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, 

tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 

i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej 

wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy).  
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8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką 

formę przewiduje.  

 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

• projekt budowlany,  

• projekty wykonawcze, 

• dokumentację powykonawczą,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne,  

• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• protokóły odbioru podłoŜa,  

• protokóły odbiorów częściowych,  

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 

i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 

naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny zamawiający 

moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia 

w stosunku ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:  

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem.  
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą.  
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.3. Odbiór ostateczny robót.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady 

w wykonanych wykładzinach.  

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub moŜe być dokonana 

według następujących sposobów:  

• rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 

szczegółowo ustalone w umowie.  

 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna. Oznaczenie 

charakterystyki geometrycznej. 

PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-71/D-94014 Listwy przyścienne liściaste i iglaste. 

PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno stosowane na zewnątrz. 

Klasyfikacja i dobór. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 6 

 

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kładzeniem podłogi z wykładzin rulonowych 

z tworzywa sztucznego. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 

wykonywanych na miejscu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:  

• ułoŜenie podłogi z wykładziny rulonowej, 

• wywinięcie cokołów na ścianę, 

• zgrzewanie wykładziny rulonowej. 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SO Wymagania ogólne (kod 45000000). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne 

pkt. 2 (kod 45000000). 

 
2.1. Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu 

Podstawowe wymagane parametry techniczne zawiera poniŜsza tabela. 

 
Dane techniczne 

Typ wykładziny Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu 

Zabezpieczenie powierzchni Wzmocnienie poliuretanowe 
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Klasa uŜytkowa 
Komercyjnie: klasa 34 

Przemysłowe: klasa 43 

Grubość 2,0 mm 

Warstwa uŜytkowa 2,0 mm 

Całkowita masa powierzchni 2 690 g/m2 

Ścieralność (ubytek grubości) ≤ 0,08 mm Grupa T 

Wgniecenie resztkowe ≤ 0,03 mm 

Stabilność wymiarów ≤ 0,4 % 

Dostarczana w postaci 
Rolki 23x2 m 

Płytki 61x61 cm 

Wartość produktu  

Wartości antyelektrostatyczne 
(napięcie indukowane) 

≤ 2 kV 

Wartości antyelektrostatyczne (opór) ≤ 1010 Ohm 

Absorpcja akustyczna 4 dB 

Przewodzenie ciepła 
0,08 m2 x K/W (moŜliwość stosowania  
w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym 
do 30oC) 

Właściwości antypoślizgowe R9 

Trwałość kolorów EN 20105-B02 Minimum 6 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 

 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykładzinowych do uznania Wykonawcy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i przepisów bhp zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 

   
4.1. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do wykonania podłóg z wykładziny rulonowej tarket nie wymaga specjalnych środków 

i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości 

materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych.  

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami i minusowymi temperaturami.  

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 
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5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 

• roboty rozbiórkowe, 

• wysychanie podkładu. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie powinna być niŜsza niŜ 5° i 

powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania. Wilgotność 

w pomieszczeniu powinna wynosić 45-60 %.  

 
5.2. Dylatacje w konstrukcjach podłóg 

W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.  

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, 

w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów 

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 

(ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoŜa albo posadzki od podkładu. Warstwa 

izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować 

w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku róŜnych konstrukcji podłóg 

Szczeliny przeciwskurczowe naleŜy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny 

one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niŜ 36 m2, przy długości boku prostokąta 

nie przekraczającej 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia 

o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu 

 
5.3. Wykonywanie podkładów 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leŜąca na warstwie izolacji cieplnej, 

przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłoŜem 

PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciąŜającej), 

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

b) oddzielające fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach. 

Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.2. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych naleŜy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, 

odmiany l lub piasek uszlachetniony 

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 

uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. Rodzaj 

domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

po wykonaniu nie powinna być niŜsza niŜ 5°C 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników 

według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm 

zanurzenia stoŜka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. 
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Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu 

w podkładach cementowych nie powinien być większa niŜ 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania 

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilŜania 

podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, 

nie powinna wykazywać prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W świeŜym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 

brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinie 

przekraczać 6 m, a w korytarzach 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeŜeli w projekcie nie ustalono inaczej 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

Zaprawa samopoziomująca jako podkład wyrównawczy pod podłogi i posadzki, przeciętna grubość warstwy     

0,5-1,0 cm. Aprobata techniczna Nr. AT-15-2845/97, Atest PZHI/B-513/94. 

 
5.4. Wykonywanie posadzek 

Posadzki systemowe powłokowe podłogowe naleŜy wykonać zgodnie z projektem, oraz z wytycznymi 

i przepisami technologicznymi wykonania załączonymi do produktu przez producenta. Wykonanie posadzki systemowe 

naleŜy powierzyć wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, posiadającej odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do 

wykonywania tych robot. 

Wykładzina TARKET przyklejana do podkładu niepalnego (beton, jastrych cementowy, warstwy 

samopoziomujące) ze zgrzewaniem technologicznym na połączeniach. Temperatura podłoŜa nie moŜe być mniejsza 

niŜ 10oC, a wilgotność podłoŜa nie większa niŜ 3%. Listwy wykończeniowe i cokoły powinny dokładnie przylegać do 

ścian i posadzki na całej długości. Warstwa wierzchnia po ułoŜeniu powinna być oczyszczona z zabrudzeń oraz 

zaciągnięta pastą podłogową lub innym środkiem dostępnym do konserwacji podłóg i wykładzin i froterowana. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne  pkt. 6 (kod 45000000). 

 
6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm 

podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 

odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości 

przez upowaŜnione laboratoria. 
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6.2 Odbiory międzyfazowe 

6.2.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a) po przygotowaniu podłoŜa pod izolację, 

b) po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

Odbiór powinien obejmować: 

a) sprawdzenie materiałów, 

b) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa, 

c) sprawdzenie spadków podłoŜa i rozmieszczenie wpustów podłogowych, 

d) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem, 

e) sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe, itp. 

f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

 
6.2.2 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:  

a) przygotowanie podłoŜa, 

b) przyklejeniu bądź ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu. 

Odbiór powinien obejmować: 

a) sprawdzenie materiałów, 

b) sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa, 

c) sprawdzenie jakości wykonania paraizolacji, 

d) sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej, 

e) w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki 

organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 

 
6.2.3 Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a)  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

b) podczas układania podkładu, 

c) po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 

a) sprawdzenie materiałów, 

b) sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeŜeli jest wymagana, 

c) sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania 

naleŜy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do l mm, 

d) sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla 

podkładów cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niŜ l raz na 1 000 m2 podkładu, 

e) sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 

kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłoŜem naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

f) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą dwumetrowej 

łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
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g) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 

płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.); badania naleŜy 

prowadzić przez oględziny, 

h) sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki nadzy sprawdzić: 

a) temperaturę pomieszczeń, 

b) wilgotność względną powietrza, 

c) wilgotność podkładu. 

Badania temperatury powietrza naleŜy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego 

w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. 

Badanie wilgotności powietrza naleŜy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu umieszczonego 

w odległości 10 cm od powierzchni podkładu 

Badania wilgotności podkładu naleŜy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą 

suszarkowo-wagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 

co najmniej 3 badania, dla kaŜdych następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie. 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika 

budowy. 

 
6.4. Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie 

protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.  

Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów. 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) naleŜy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych naleŜy przeprowadzić na podstawie 

protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 

właściwości techniczno-uŜytkowych 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie), 

d) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania naleŜy 

przeprowadzić przez oględziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości naleŜy 

wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokość spoin 

za pomocą szczelinomierza lub sufmiarki 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 

naleŜy wykonać przez oględziny. 
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7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 

 
7.1. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin łącznie z listwami 

wykończeniowymi. 

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 

ścian. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe 

od 0,25 m2.  

W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 

faktycznego. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór 

podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, 

tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 

i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej 

wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy).  

 
8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką 

formę przewiduje.  

 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

• projekt budowlany,  

• projekty wykonawcze, 

• dokumentację powykonawczą,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne,  

• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• protokóły odbioru podłoŜa,  

• protokóły odbiorów częściowych,  

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 

i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 

naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny zamawiający 

moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia 

w stosunku ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:  

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą.  
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.3. Odbiór ostateczny robót.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady 

w wykonanych wykładzinach.  
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9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub moŜe być dokonana 

według następujących sposobów:  

• rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 

szczegółowo ustalone w umowie.  

 

10.  Przepisy związane 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 7 

 

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki i stolarki drzwiowej.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

i montaŜ ślusarki i stolarki drzwiowej występujących w obiekcie budowlanym. 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały 

2.1. Drzwi aluminiowe 

 Drzwi wewnętrzne do sali multimedialnej z profili aluminiowych szer. 60 mm, dwuskrzydłowe, szklone szkłem 

bezpiecznym, z naklejoną folią mleczną, bez wymagań izolacyjności termicznej, zaopatrzone w samozamykacz 

mechaniczny. Szerokość skrzydła zasadniczego min. 90 cm. 

 Drzwi wewnętrzne do serwerowni jednoskrzydłowe, antywłamaniowe, z profili aluminiowych szer. 60 mm, pełne, 

w 3 klasie odporności na włamanie. 

 Drzwi antywłamaniowe do serwerowni wyposaŜone są w: 

� Zamek główny rozporowy blokujący w górę, dół i bok, zapadkowy, 

� Samozamykacz przyciągający drzwi, 

� Zamek elektroniczny + elektrozaczep konieczny w przypadku podłączenia drzwi do systemu kontroli dostępu, 

� Wyprowadzenie kabli do podłączenia klawiatury, 

� Klawiatura sterująca drzwiami, 

� Akumulator podtrzymujący zasilanie w przypadku braku prądu 
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� Czytnik kontroli dostępu, 

� Karty zbliŜeniowe, 

� Bufor zdarzeń i podtrzymania pracy. 

Drzwi aluminiowe wykonać i montować wg instrukcji producenta i zgodnie z aprobatami technicznymi. 

 
2.2. Drzwi drewniane wewnętrzne 

 Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia informatyka drewniane płytowe, typowe, pełne, fabrycznie wykończone. 

Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa 

wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF. Profil 

krawędzi skrzydła "K" lub "R". Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane taśmą brzegową. Skrzydło pokryte laminatem 

CPL HQ. Zamek z wkładką, klamki z szyldem podłuŜnym typu „Dynamic”.  

 OścieŜnica drzwiowa drewniana systemowa regulowana. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 

 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 

  
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 

lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 

   
5.1. Przygotowanie ościeŜy 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, naleŜy je naprawić 

i oczyścić. 

 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

• OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeŜnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB (pianka montaŜowa). 
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 
 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luz między skrzydłami + 2 + 2 

Między skrzydłami a ościeŜnicą - 1 - 1 
 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 

 
6.1. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą 

Specyfikacją. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej. 

 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru, a jej wyniki potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości zastosowanych materiałów i wykonanych robót Inspektor 

nadzoru nakaŜe wykonać prace naprawcze lub uzupełniające na koszt Wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 

 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową dla stolarki drzwiowej jest „m2” lub „szt.” wbudowanej stolarki. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

 
Wszystkie roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały i roboty występujące w niniejszej Specyfikacji. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.  

Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

• dopasowanie i wyregulowanie, 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5). 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 8 

 

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45442100-8 Roboty malarskie 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:  

• wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  

• zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych nie 

naraŜonych na agresję chemiczną.  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 

oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni 

obiektów oraz ich odbiorów.  

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów 

budowlanych.  

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SO Wymagania ogólne (kod 45000000). 

Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 

PodłoŜe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 

betonu, drewna, płyt drewnopodobnych), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 

decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 

barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
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Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 

pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 

Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną), 

Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 

Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 

przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 

wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 

produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO Wymagania ogólne (kod 

45000000). 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne 

pkt. 2 (kod 45000000). 

 

Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską,  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny 

wyrób budowlany", 

• termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 

 

2.1. Rodzaje materiałów  

2.1.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
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• farby na spoiwach:  

o Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 

o Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą, 

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 
2.1.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach:  

o rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe, 

o mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.1.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź Polskich Norm. 

 

2.1.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy                

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 



 

 

 

68

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Bez badań laboratoryjnych moŜe być 

stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 

  

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:  

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• pędzle i wałki, 

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

• agregaty malarskie ze spręŜarkami, 

• drabiny i rusztowania. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 

 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz 

rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 

uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody 

pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 

sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 

• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
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• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, 

Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montaŜu, 

• ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów. 

 
5.2. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy        

PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz 

resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy, czyli jego wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 

powłoka malarska, nie moŜe być większa od podanej w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 

 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoŜa w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2. Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3. 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  

 
5.2.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca 

betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 

techniczne. 

Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 

moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 
5.2.3. Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po 

starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą. 

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych, jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych 

w tablicy 1. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
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5.2.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 
5.2.5. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, o wilgotności nie większej niŜ 

12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona 

i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 

naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

 
5.2.6. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 

Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione 

masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

 
5.3.7. PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% oraz powierzchnię dokładnie 

odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza 

lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, 

gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 

• w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniŜej 0°C,  

• w temperaturze nie wyŜszej niŜ +25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie przewyŜszyła 

+20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane (nie 

wyschnięte) naleŜy osłonić. 

Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie przekracza 

odpowiednich wartości podanych w pkt 5.2. 

Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 

niŜ 80%.  

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od otwartych 

źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć 

i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

 
5.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
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• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp.  

 
5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., 

a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt 5.3.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione 

w pkt 5.3.2.  

 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  

2. niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 

oraz na reemulgację, 

3. aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

4. jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

5. bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 

6. bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 

7. bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  

 
5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na spoiwach 

Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być:  

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. Nie 

dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

• spękań, 

• łuszczenia się powłok, 

• odstawania powłok od podłoŜa. 

 
5.4.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, 

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
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f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 

rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
5.4.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych 

i rozpuszczalnikowych  

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoŜa, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót. 

 
6.1.1. Badania podłoŜy pod malowanie 

Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących terminach:  

• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

•  murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie 

z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność 

muru, 

• podłoŜy betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 

wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 

elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoŜy z drewna – wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
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Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki.  

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości naleŜy 

pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.2. odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.1.2. Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 2.1.2.-2.1.4.  

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:  

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 

• terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 

• wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 

i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych:  

o skoagulowane spoiwo, 

o nieroztarte pigmenty, 

o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

o koŜuch, 

o ślady pleśni, 

o trwały, nie dający się wymieszać osad, 

o nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

o obce wtrącenia, 

o zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

o ślady pleśni, 

o zbrylenie,  

o obce wtrącenia, 

o zapach gnilny. 

 
6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 

projektową, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich. 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

• jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich 

wykonywania. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 

0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli 

na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłoŜach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać 

za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. i opisane w dzienniku budowy 

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 
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7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 

Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych, grzejników i rur 

naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega 

na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych 

w tablicy 2.  

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
 

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu  Współczynnik 

a b c 

1. do 10% 1,10 

2. do 20% 1,20 

3. do 40% 1,40 

4. ponad 40% 2,00 

 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz 

z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeŜy), 

stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 
 

Lp. Nazwa elementu  Współczynnik 

a b c 

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i ościeŜnicami (łącznie 
z ćwierćwałkami 

1. - bez szczeblin  1,30 

2. - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2 2,30 

3. - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2 1,90 

4. - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2 1,70 

5. - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2 1,50 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

6. - bez szczeblin 1,90 

7. - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2 4,00 

8. - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2 3,20 

9. - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2 2,75 

10. - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2 2,30 

Drzwi z ościeŜnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłam 

11. - pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10 

12. - pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13. - pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 

14. - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kaŜdej szyby  2,50 

15. 
- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kaŜdej 
szyby  

2,10 

16. - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm  1,70 
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Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 

Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad) oblicza się w metrach 

kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne Ŝeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, 

opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy przyjmować potrójną 

powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych 

średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. 

Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.1.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 

naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt 5.2. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, 

tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz materiałów 

naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką 

formę przewiduje. 

 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
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• dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

• protokoły odbioru podłoŜy, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.3. niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeŜeli jest to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 

określonymi w pkt 5.4. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej, 

zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 

 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady 

w wykonanych robotach malarskich.  
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9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego, lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

• przygotowanie podłoŜy, 

• próby kolorów, 

• demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania 

w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

• wykonanie prac malarskich, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 

elementów nie przeznaczonych do malowania, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 

uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, 

demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m, naleŜy ustalić 

w postanowieniach pkt 9 SST.  

 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 

Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 

1990 r.  

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, Warszawa 2003 r.  


