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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwazanych z:
Adaptacy sali konferencyjnej oraz pomieszczenia biurowego §) w Urzdzie
Gminy Bitgoraj na potrzeby utworzenia sali multimedhej oraz serwerowi —

Instalacja klimatyzacji

Ponizsze opracowanie zawiera nagpujace specyfikacje:

SST Nr K1 Instalacja KlmatyZac)i .........oueeeiri i e s e e e e aeeeas
Kod CPV: 45331220-4 Instalowanie gdze: klimatyzacyjnych



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 1

Grupa robot: 453 — Roboty instalacyjne
Kod Wspodlnego Stownika Zamowi@ (CPV): 45331220-4 Instalowanie urgdzen
klimatyzacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaophtécznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyee wykonania iodbioru robét zadanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej

w pomieszczeniu serwerowni w budynku kitm Gminy Bitgoraj.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobo6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem instalacji
klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budytkzedu Gminy Bitgoraj.

Zakres rzeczowy obejmuje montilimatyzatora (jednostki wewitrznej) i agregatu (jednostki zewtrenej), sieci

przewodow rozprowadzagjych czynnik, sieci przewodow odprowadggich skropliny.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi
w SOWymagania ogoinpkt. 1.4. (kod 45000000).

Klimatyzator jednostka— jednostka wewgirzna, uradzenie majce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtzglanych parametréw.

Agregat — jednostka zewstrzna, uradzenie mace za zadanie odbior energii (chtodzenie lub ogaree)
Z jednostki wewetrznej

Rurarz hydrauliczny— przewodydczace klimatyzatory i agregaty, tj. jednostki westnzne i zewitrzne, materiat
miedz chtodnicza.

Zasilanie elektryczne jednostek Kklimatyzatoréw przewody elektryczne zapewnieg¢ dostaw energii
elektrycznej i sterowanie ufdzea.

Izolacja termiczna— warstwa izolacji, kt@r otoczone & przewody, rurarz patzeniowy pomgdzy jednostkami
wewretrznymi i zewrgtrznymi.

Instalacja odprowadzenia skroplir przewody odprowadzgje skropliny z jednostek wewtmznych do instalacji

kanalizaciji.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakomateriatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgogtno
z dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wgamé& dotyczce robodt podano
w SOWymagania ogolnpkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Instalacja klimatyzacji

Jednostka wewatrzna i jednostka zewitrzna realizyj funkcje chltodzenia pomieszczenia polegaj
na pobieraniu przez czynnik chtodniczy energii mmkityzowanego pomieszczenia i oddawaniu jej na zgwn
budynku. Dodatkowo system klimatyzacji uiiwia rowniez ogrzewanie pomieszcaev okresie zimowym.

Dopuszczalny zakres temperatur zetknych dla funkcji chtodzenia: -2G do +46C. Dopuszczalny zakres
temperatur zewgtrznych dla funkcji grzania: -£& do +24C.

Nosnikiem energii w dobranym systemie jest czynnik @41Poniewa jest to czynnik bardzo wydajnyrednice
przewodow 4czacych jednostki wewgtrzne z jednostkzewretrzma s nieduze.

Wszystkie przewody freonowe i przewody odprowagtzajskropliny proponuje &iprowadzé pod stropem
pomieszczenia. Odptyw skroplin z jednostki wewnnej wspomaganygdzie przez pompk skroplin umieszczan
bezpdrednio przy klimatyzatorze. Skropliny z jednostléwrgtrznej naley odprowadz na zewatrz budynku.

Rurochgi z rur miedzianych naky prowadzt sie w izolacji termicznej zapobieggiej skraplaniu si pary
wodnej. Przewody zamontowaak, aby byly one oddalone od siebie na odiggtonazliwiajaca ewentualny demonta

i zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzeni

2.1.1. Uktad nr 1 — Serwerownia

Jednostka zewgtrzna

Rozpatrywany uklad oparty jest na pojedynczej jstire zewntrznej — freonowym agregacie chtodniczym
0 wydajndgci chtodzenia 5,4 kW, o wymiarach 700x900x330 mm.

Do jednostki zewgtrznej podiczona jest jednostka wewmnzna gtdwnym przewodem wykonanym z miedzi
o srednicy:

» dla cieczy g 6,35 mm,
» dlagazu g 12,70 mm.

Agregat umiéci¢ na ramie z ksztattownikdw stalowych zimnggtch o przekroju zamkeiym, mocowanej
dosciany za pomag kotew stalowych rozporowych M12. Céoramy zabezpieczZyantykorozyjnie po uprzednim
oczyszczeniu, usugtiu nieréwndci, zeszlifowaniu ostrych kraszi i oczyszczeniu spoin.

Jednostka wewgtrzna

W uktadzie zaprojektowano jednostwewrgtrzng typu sciennego o wydajniei chtodzenia 5,2 kW, o wymiarach
320x998x238 mm, usytuowamod stropem.

Przewody chtodnicze projektujeesivykona z miedzi. Doktadné&rednice przewodéw gazowych i cieczowych
szczegOtowo oznaczone zostaty na rzucie kondygnacji

Przy jednostce wewetrznej naley zamontowa pomple do skroplin. Pompka jest dostarczana wraz z obgdow
maskujca pomple i przewody freonowe. Pompka skroplin jest zblokoaae zbiorniczkiem skroplin.

Instalacja odprowadzgja skropliny wykonana z rur PCV g 12,0 / 16,0 mnevzew.). Skropliny z jednostki

wewrktrznej naley odprowadz na zewntrz budynku.



3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Roboty montaowe wykonywa przy wyciu elektronargdzi sprawnych i dopuszczonych do eksploataciji, idrab

montazowych atestowanych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mody¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu,
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Transport klimatyzatoréw natg wykonywa w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementyaterraty

transportowa w sposéb zabezpiecaay przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélngkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wykonawca powinien realizowaoboty zgodnie z programem inwestora — projektem.

5.2. Roboty budowlane

Montaz przewoddéw i urgdzer klimatyzacji powinien b§ wykonany na przygotowanych podéach jako

rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sfiosowania rozwian prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Monta urzadzea

> Klimatyzatory montowé zgodnie z DokumentagjTechniczno-Ruchowurzadzenia.
Zamocowania powinny przendsibchzenia wytkowe uradzenia.
Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurocigow.

YV V VYV V

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowagdfirma posiadajca autoryzag producenta zastosowanego

urzadzenia.

5.4. Zakres prowadzonych prac instalacyjnych:

Polkczenie miedzy jednostkwewretrzna i zewretrzna naleey wykona& przy wyciu przewodéw miedzianych
(miedz chiodnicza).

Na przewodach miedzianych najewykona odpowiednia izolacje: dla instalacji chtodniczejowadzone;j
na zewatrz i wewratrz budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne bazie kauczuku. Przewody prowadzone
w otulinie na zewstrz nalery dodatkowo zabezpiec&yptaszczem PVC.

Nalezy wykona odprowadzenie skroplin od jednostki westranej (przewodem PVC) na zewirz budynku.

Nalezy wykona zasilanie jednostki zewtrznej i jednostki wewegtrznej w energi elektryczma.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w S@Vymagania ogélnpkt. 6 (kod 45000000).



6.1. Badania jakii i poprawndci rob6t

> Stan kompletngi klimatyzatoréw — wyrob fabryczny (znaki fabryegrzabezpieczenia),
» Stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne

» Rozruch, regulacja i pomiar wydajw klimatyzatorow, wyniki wpisado protokétu.

6.2. Uradzenia
Typ klimatyzatoréw powinien ki dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatogwinny posiada

dokumenty: instrukcje obstugi wzyku polskim, DTR, katt gwarancyja, deklaracje zgodrigi wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne

Rurochgi powinny posiada swiadectwa wyrobu. Ruroggi taczace jednostki naley podd& probie szczelriei

na cénienie 4 bar przez 24 godziny

6.4. Instalacja elektryczna

Po zakaczeniu montau przewody elektryczne zasiap poszczegoélne wdzenia nalgy podd& badaniom stanu

izolacji, a uradzenia pomierz§/pod katem skuteczngi ochrony przeciwpotaeniowe;j.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S§@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest [Imb — metr bigcy] zamontowanego ruragju lub izolacji termicznej oraz [szt. / kpl]
zamontowanego ugdzenia — klimatyzator, agregat chtodniczy, pompk@slin. Do obliczenia iléci przedmiarowej

przyjmuje s¢ ilosé¢ wg dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogdlnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Zgodné¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektova i SST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dziendikdowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacj
projektowg i SST,
» inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngku roboét.
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér kacowy

Odbiér kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzerudzienniku budowy

zakaczenia rob6t montawych i spetnieniu innych warunkéw dotyeych tych robét zawartych w umowie.
Instalacja powinna ki przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu napujacych

warunkoéw:



Zakonczenie wszystkich robét mortawych przy instalacji,
Przeprowadzenie wszystkich badazedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,
Przeszkolenie obstugi,

Posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTRigkd@ty, atesty),

YV V V V V

Oswiadczenie kierownika robot.

9. Podstawa ptatndgci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SQVymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.

PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury liadanetody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych

wentylacji i klimatyzacji



